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ODABIR CREVA 
In order to select correct hose that meets the application requirements it is necessary to give as much 

operating information as possible. Below is listed the necessary information to help you select the proper hose. 

1 - SIZE 
1a – inside diameter 
1b – outside diameter 
1c – дlength with or without fittings 
1d - tolerances (according or not to norms) 

2 - DUTY 
2a – type of fluid or material 

2a. 1 – chemical identification 
2a. 2 - concentration 
2a. 3 – room temperature (minimum and maximum) 
2a. 4 – for solid materials: description and dimension 

2b - working, test, bursting pressure 
2c – requested suction or vacuum 
2d – fluid conveyance speed 
2e - flow: quantity, time 

3 - APPLICATION 
3a - non-continuous duty 
3b – inside or external application 
3c – ease of rotation and movement 
3d - flexibility, minimum bend radius 
3e - environment conditions (cover resistance) 

3e. 1 - abrasion 
3e. 2 – petroleum based fluids (specify the name) 
3e. 3 - solvents (specify the name) 
3e. 4 - acids (specify the name and concentration) 
3e. 5 – temperature range: room, min and max temperature 
3e. 6 – ozone resistance 

4 – Hoses without fittings 
4a – manufacturing or project length 

5 – Hoses with fittings 
5a – fitting type 

5a. 1 - dimension 
5a. 2 – thread type 
5a. 3 – male or female 
5a. 4 - reusable 
5a. 5 - one-time fitting 
5a. 6 – fitting material 

5b – factory coupled assembly 
5c – applied by the customer 

6 – PARTICULAR REQUIREMENTS 
e.g.:    - conductivity 

   - flame resistance 
   - low temperature resistance 

7 – INSPECTION AND TESTING 
8 - NORMS, SPECIFICATIONS, LEGISLATION ETC. 
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SASTAV  CREVA

RUBBUR HOSE CONSTRUCTION
TUBE
It is the innermost rubber or plastic element of the hose. Must 
be resistant to the materials it is intended to convey. The 
characteristics of the rubber or plastic compound and the 
thickness of the tube depend on the service in which the hose
will be used.

REINFORCEMENT
Can be textile, plastic or metal, alone or in combination, built 
into the body of the hose to withstand internal pressures, 
external forces or combination of both.

COVER
It is the outer element and can be made of rubber, plastic or 
textile materials. The function of the cover is to protect the
hose from damage and environment.

PVC-PU CONSTRUCTION
Flexible hose having a rigid PVC spiral or a
steel wire reinforcement spiral embedded in a PVC 
wall.

METALLIC HOSE CONTRUCTION
Annular stainless steel flexible hose, narrow pitch covered
with one or two braids in stainless steel.

COMPOSITE HOSE CONTRUCTION
Internal wire spiral supports the hose wall and provides 
resistance to vacuum for suction applications

External wire spiral armours the hose against abrasion and 
impact damage and binds the layers of fabrics and films tightly 
together

Fabric layers act as strength members against internal 
pressure It IS also a common feature of many composite 
hoses to have as the external layer PVC coated fabric This 
provides an easily cleanable color coded surface and gives 
additional abrasion resistance

Film layers act as a sealing medium to ensure that no 
product escapes from the hose Films and fabrics can be 
polypropylene, polyamide, PTFE, polyester polyaramid or 
glass By combining these alternative components in various 
ways it is possible to produce hoses with a tremendous range 
of chemical resistance, working temperatures and pressures



Strana  7 / 120 Catalog CREVA 
 

VRSTE SASTAVA I SVOJSTVA 
 

This table provides some information on the general properties of the most common rubber compounds. 
Most compounds used in the manufacture of rubber hose are made of different basic rubbers,each 

contributing to the physical properties of the finished product. 
ASTM 
D 1418 Chemical name Properties 

CR Chloroprene  
Excellent weathering and ozone resistance, flame 
retarding, abrasion resistance. Good resistance to 
compressed air and to oil. 

CSM Chloro-sulfonyl-polyethylene  
Excellent resistance to ozone, weathering and acid, 
particularly of the coloured compounds. Resistant to 
petroleum based fluids.  

EPDM Terpolymer of ethylene-propylene-
diene 

Good resistance to heat, ageing and abrasion. Poor 
resistance to petroleum based fluids. 

EPM Copolymers of ethylene and 
propylene 

Excellent resistance to heat, ageing, abrasion and ozone. 
Good resistance to many chemicals; poor resistance to 
aromatics.  

FKM / 
PTFE / 
FEP / 
Teflon 

Fluorine rubber Excellent resistance to a wide range of chemicals and to 
heat. Poor physical properties. 

IIR Isobutene-isoprene Good resistance to chemicals, such as alcohols, ketones 
and esters. 

NBR Acrylonitrile-butadiene Excellent oil resistance good aromatics and solvents 
resistance. 

NR Natural rubber 
Good physical properties including abrasion and low 
temperature resistance. Poor resistance to petroleum 
based fluids.  

SBR Styrene-butadiene Good physical properties with resistance to heat and 
abrasion. Poor resistance to petroleum based fluids. 

NBR/PVC Acrylonitrile-butadiene-vynil-
chloride 

Good resistance to oil and aromatics. Recommended as 
hose cover, when a good weathering, ozone and abrasion 
resistance is required. 

UHMWPE Ultra high molecular weight 
polyethylene 

Excellent abrasion resistance and very low coefficient of 
friction. Excellent resistance to chemicals, oil and aromatic 
fuels. Biologically inert and suitable for foodstuffs delivery. 

 
 

  



Trade ASTM
Name Description Codes

Butyl Isobutylene-Isoprene IIR
CPE Chlorinated Polyethylene CM
EPDM Ethylene 

Propylene-Diene EPDM

Hypalon Chlorosulfonated
Polyethylene CSM

Hytrel Thermoplastic 
Polyester —

Natural Natural Rubber NR
Neoprene Polychloropren CR
Nitrile Acrylonitrile NBR

Nylon Nylon Polymer —
SBR Styrene-Butadiene SBR
Santoprene Ethylene-

Propylene-Diene EPDM

Teflon Fluorocarbon Resin TFE
UHMW Ultra-High Molecular 

Weight Polyethylene —
Urethane Urethane AU  

Viton Floroelastomer FKM
XLPE Cross-Linked 

Polyethylene XPE

KEY
E = Excellent
G = Good
C = Conditional
X = Unsatisfactory

The following table is essentially based upon the most
updated technical data available, on information from
raw material suppliers, as well as some International
Standards, e.g. ISO TR 7620, EN 12115, and other
publications.
Due to the big variety and amount of different chemical
products, the given ratings are only partly based
on our own tests. Consequently, the chart is given
as a guidance only, and it cannot be assumed as a
guarantee, expressed or implied, for the suitability
of a product for a specific application. This is due to
the widespread range of parameters which are not
under our direct control like temperature (internal and
external) pressure (constant or peaks) frequency of
service and working environment.
For the same reasons, it is impossible to give scientif?i-
cally based indications concerning service life of hoses,
and to determine a generally valid replacement
date. This can be verified for instance with periodical
hydrostatic tests and a visual check. When in doubt
please contact our technical service.
Ratings are based on room temperature.
Parker ITR will cooperate by supplying sampling for
tests, and carrying out tests with special chemical
products.

WARNING
The service life of rubber hoses is not endless.
Consequently the user must periodically check the
suitability of a rubber hose for the intended application,
particularly in the presence of dangerous or
polluting chemical products or when using the hose at
elevated pressures and/or temperatures.
Continuous use at the highest allowed pressures and
temperatures dramatically reduces the service life of a
rubber hose.
After use hose must be emptied out and washed
down.
Many chemical products can cause severe injuries to
people or damage to property, or risks of environmental
pollution if the hose leaks or bursts.

TABLICA HEMIJSKE KOMPATIBILNOSTI
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1 UNDECANOL E E E E E G E
1,4-DIOXANE G G X X X X E X E X X E
1-AMINO-2-PROPANOL E C G G E X
1-AMINOBUTANE X C C X X C X E X X
1-AMINOPENTANE G X G G X C E X
1-BROMO-2 METHYL PROPANE X X X X X E G
1-BROMO-3 METHYL BUTANE X X X X X X E G
1-BROMOBUTANE X X X X E G
1-CHLORO-2-METHYL PROPANE X X X X E G
1-CHLORO-3-METHYL BUTANE C X X X X X E E E
1-DECANOL C E C X E E G E
1-HENDACONAL E
2 (2AMINOETHYLAMINO) ETHANOL E G G G
2 (2ETHOXYETHOXY) ETHANOL E G G C C G E G E X G
2 (2ETHOXYETHOXY) ETHYL ACETATE G X G X X C X E X G
2,4-DI-SEC-PENTYLPHENOL E
2-AMINOETHANOL E G G G G G E C X
2-CHLORO-1-HYDROXY-BENZENE C
2-CHLOROPHENOL G G X C X X X X X X X E X E G
2-CHLOROPROPANE X X X X X X X X E X E E
2-ETHOXYETHANOL G G C C C G X E X C
2-ETHOXYETHYL ACETATE G X G X X X X X G X E X X
2-ETHYL (BUTYRALDEHYDE) G X X X E X E
2-ETHYL-1-HEXANOL E E E E E E E E E X E E
2-ETHYLHEXANOIC ACID C G C C E
2-ETHYLHEXYL ACETATE E E X X E X
2-OCTANONE G X X X E X
3-BROMOPROPENE X X X X X E G
3-CHLORO-2-METHYL PROPANE G
3-CHLOROPROPENE C X X X X G E E G
4-HYDROXY-4-METHYL-2-PENTANONE E E C C C C X G C E X X
ACETALDEHYDE E E C G X X E X E E G X E
ACETAMIDE E G E E
ACETIC ACID, GLACIAL G E G C E X X G X C G E E X X E
ACETIC ACID 10 % E E E E X B B X E F B E E X E E
ACETIC ACID 30 % E G E G
ACETIC ACID 50 % E E E E C X C C C X G E X G G
ACETIC ANHYDRIDE G E G E C C G X X X G E G X X E
ACETIC OXIDE G B E X B E G X E
ACETONE E G E X C C X X E C E E E X X E
ACETONE CYANOHYDRIN E C C B X E E G X X E
ACETONITRILE E E G B E C E E
ACETOPHENONE G E X X X X X E F X X X X
ACETYL ACETONE E G E X X X X X E E E X X E
ACETYL CHLORIDE X E C X X X X X C E G X G G
ACETYL OXIDE E G X C X G E E X E
ACETYLENE E G E C G G E E E C E E E G E E
ACETYLENE DICHLORIDE C C X X X X E G
ACETYLENE TETRACHLORIDE X X X X X X E E
ACROLEIN E E G G C C C E X X E
ACRYLIC ACID E
ACRYLONITRILE X E X C C E C E C X C
ADIPIC ACID E E E E E E E
AIR +149 °C (+300 °F) G G G X G G X E X C
ALK-TRI X X X X E E E
ALLYL ALCOHOL E E E E E E E E G E
ALLYL BROMIDE X X X E G G G
ALLYL CHLORIDE G X X G G E G G G
ALUM E E E E E E E G E E E E
ALUMINUM ACETATE (AQ) G E E E G G X E E X X E
ALUMINUM CHLORIDE (AQ) 40 % G C E E G X E E
ALUMINUM FLUORIDE E E E E E E G E E E C E E
ALUMINUM FORMATE G X X E E E
ALUMINUM HYDROXIDE E E G E E E G G E E G
ALUMINUM NITRATE (AQ) E E E E E E E E E E C E E
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ALUMINIUM PHOSPATE E E B E
ALUMINUM SULFATE (AQ) E E E E G E E E E G E E E G E E
ALUMS-NH3-CR-K E E E E E E C E E E G E
AMINES – MIXED G G X G G X G X X
AMINO XYLENE G C C
AMINOBENZENE G C
AMINODIMETHYLBENZENE G C E
AMINOETHANE G E C C X X C E X X
AMMONIA LIQUID E E G
AMMONIUM ANHYDROUS E E G
AMMONIUM CARBONATE (AQ) E E G E E G G E E E E
AMMONIUM CHLORIDE (AQ) E G E G E E E G E E E E G E E
AMMONIUM HYDROXIDE E E E E E E X E E
AMMONIUM NITRATE (AQ) E G E E G E E E G E E E E E E
AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC E E E E E E E E E E E E E
AMMONIUM SULPHATE (AQ) E E E E G E E E G G E E E E E
AMMONIUM SULPHITE E E E E E E E E E E
AMMONIUM THIOSULPHATE E E E E E E E E E
AMYL ACETATE G E X C X X X G X X E E X E
AMYL ACETONE G X X E X E
AMYL ALCOHOL E E E E E E E G E E E E E X E E
AMYL AMINE G C C C E
AMYL BROMIDE E G
AMYL CHLORIDE X C X X X X E X E E C E G
AMYL ETHER C C E
ANETHOL X X X X G E G G G
ANILINE E G G X X X X X C X E E X C E
ANILINE DYES G G G G C X X G E E X C E
ANILINE OIL G G C E X C
ANIMAL FATS C E C G G E E X E E E C E E
ANTIMONY CHLORIDES E E G X G E E E
AQUA REGIA X G X X X X X E X X E X
ARGON G E X E X X E E X E E E E E
AROMATIC HYDROCARBONS C E
ARSENIC ACID E E E E G E E G E G E C E E
ASPHALT X X X C X X X E X E E X G E X
ASTM FUEL A X E X G E X G E E X X E G G E G
ASTM FUEL B X G X X E X X X E X X E G G E G
ASTM FUEL C X C X X E X X E X X E G G
ASTM OIL NO. 2 X E X X E X G E E X X E E G E E
ASTM OIL NO. 3 X X G E X C E E X X E E E E E
ASTM OIL NO. 4 X X X X X G X E X E E
ASTM OIL NO. 1 X E X G E X E E E X X E E E E E
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID X X C E X G E G X X E E G E E
BANANA OIL G C X X E E E
BARIUM CHLORIDE (AQ) E G E E G E E E G E E E E E E
BARIUM HYDROXIDE (AQ) E G E E G E E E G E E E E E E
BARIUM SULFIDE (AQ) E E E E E E G E E E E E
BEER E E E E G E E E E E E
BEET SUGAR LIQUORS E G E E G E G E E E E E X E E
BENZAL CHLORIDE G E E E
BENZALDEHYDE G E X G X X X E X X E E X X E
BENZENE X C X X C X X X G X X E G X G E
BENZENE CARBOXYLIC ACID E X E X E E
BENZINE X X X X C C G X E C E E
BENZOIC ACID X X E X E X E E E E
BENZOL C X C X G E G G
BENZOTRICHLORIDE E G G
BENZYL ACETATE E G X E E X E
BENZYL ALCOHOL G G G C X X X C X X E E X E E
BENZYL CHLORIDE X X X X X X X X E E E E
BENZYL ETHER G C X X X X X E G X
BIS (2-CLOROETHYL) ETHER X X X X X E
BLACK SULFATE LIQUOR G C G G G G G G C G E E X E
BLEACH (2 – 15 %) G E E G X X X C X E E X E G
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A

BORAX SOLUTION E G E E E G E G G G E E E E E
BORIC ACID E E E E E E E G E E E E E E E
BRAKE FLUID (HD-557) 12 DAYS G E E G G C E E E X
BRINE E G E E G E G E G E E E E
BROMACIL E
BROMOBENZENE X X X X X X X X E C X E C
BROMOCHLOROMETHANE X X G X X X X E C
BROMOETHANE X X X C X G X E X E
BROMOTOLUENE X X X X X E G F
BUGDIOXANE E
BUNKER OIL X X X X X E X E E G E E
BUTADIENE X X X X X X X E E X G E
BUTANE X X X E X C E E X E E X E E
BUTANOIC ACID G C E G
BUTANOL (BUTYL ALCOHOL) G G G E G E E E G E G E E X E E
BUTANONE E G E X E X G X G E X E
BUTOXYETHANOL E E X X X C E E
BUTYL ACETATE X C X X C X X X G X X E X X E
BUTYL ACRYLATE X X X X X X E G X G
BUTYL ALCOHOL G G G E G E E E G E G E E E E
BUTYL ALDEHYDE G G C C G E E C X E
BUTYL BENZYL PHTHALATE E X X X E E C E
BUTYL CARBITOL E E X X C X X E E C C
BUTYL CELLOSOLVE E G X X X C X E E E X E
BUTYL CHLORIDE C X X E C E G
BUTYL ETHER X X X X X X X E E G X E
BUTYL ETHER ACETALDEHYDE G X X X E E X E
BUTYL ETHYL ETHER X X X G E E E
BUTYL OLEATE G G X X X X X E E
BUTYL PHTHALATE G E X X X E C E
BUTYL STEARATE X X X X X G X E E G E E
BUTYLENE X X X G X C E G X E C E
BUTYRALDEHYDE G C X X X X E X X E
BUTYRIC ACID G G C X X X X E E G
BUTYRIC ANHYDRIDE C G C C E E
CADMIUM ACETATE E E X E E E
CALCIUM ACETATE E C E G G X E E X X E
CALCIUM ALUMINATE E E E E E E E
CALCIUM BICHROMATE E C E G
CALCIUM BISULFIDE X G C E G G E C E
CALCIUM CHLORATE E E E E
CALCIUM CHLORIDE E G E E E E E E E E E E E E E
CALCIUM HYDROXIDE E G E G E E E E E E E E E E E
CALCIUM HYPOCHLORITE E G E E C X C X X X E C X E C
CALCIUM NITRATE E E E E E E E E E E X E E
CALCIUM SULFIDE E X E E X E E E X E E E E E
CAPRILIC ACID C G C C E E E
CARBAMIDE G E E G G E
CARBITOL E G G X C G E G E E X G E
CARBOLIC ACID  (PHENOL) G G X X X X X X X X E E X E E
CARBON DIOXIDE G G G G G E E G E E E G E
CARBON DISULFIDE X X X X X X X X E E X X C
CARBON MONOXIDE E G E E E C E E E G E E E G E E
CARBON TETRACHLORIDE X C X X X X X C X X X E G X E E
CARBON TETRAFLUORIDE G B B
CARBONIC ACID E X E E X E G G G G X E E G E
CASTOR OIL G G G E C E E E G E C E E G E E
CAUSTIC SODA (SEE SODIUM HYDROXIDE) E E C E G E E G
CELLOSOLVE ACETATE G G X X X X G X E E X X E
CELLUGUARD E E X E E E G E E E E
CELLULOSE ACETATE X B C
CETYLIC ACID G G G C E E G E C B E E E E
CHINA WOOD OIL (TUNG OIL) X C X E G X E E G X E C E
CHLORDANE X X C C X C G G X C E
CHLORINATED SOLVENTS X X X X X X X X X E X E G

Chemical or 
Material Conveyed B

ut
yl

C
P

E

E
P

D
M

H
yp

al
on

H
yt

re
l

N
at

ur
al

N
eo

pr
en

e

N
itr

ile

N
yl

on

S
B

R

S
an

to
pr

en
e

Te
flo

n

U
H

M
W

U
re

th
an

e

V
ito

n

X
LP

E

Strana 11 / 120 Catalog CREVA



CHLORINE GAS (DRY) C C E
CHLORINE WATER SOLUTION (MAX. 3 %) + G108 E
CHLORO-2-PROPANONE X E X X C X X E X X
CHLOROACETIC ACID G G G X X X X X X X E E X G E
CHLOROACETONE X E X X C X X E E X X E
CHLOROBENZENE, MONO, DI, TRI X X X X X X X E X X E G X E A
CHLOROBUTANE C X X X E G C E G
CHLOROETHYLBENZENE X X X X X X E E G E E
CHLOROFORM X X X X X X X X X X X E E X G G
CHLOROPENTANE C X X X E E E E
CHLOROPHENOL B G
CHLOROSULFONIC ACID X X X X X X X X X X X E X X X X
CHLOROTOLUENE X X X X X X X E G X E G
CHLOROX G G G X G G X E G X E G
CHROME PLATING SOLUTIONS X X X X X X X E X E
CHROMIC ACID G X X X X X X X X X X E X E
CHROMIUM TRIOXIDE G X X X X X X X X X X E X E
CINNAMENE X X X X X X X X E C G
CIS-9-OCTADECENOIC ACID X X C G E X C E E X E G E E
CITRIC ACID E X E E G E E E G E E E E E C E
COAL OIL X X C X G E E X E E C E E
COAL TAR X X X X X C G X X E E C E E
COAL TAR NAPHTHA X X X X X X E X E E
COCONUT OIL G G C X C E X E E C E E
COKE OVEN GAS X X X X X X E X C X E E
COOLANOL (MONSANTO) X X G X X G E X X E
COPPER CHLORIDE E X E G E G G E C E E E G E E
COPPER CYANIDE E E G E E E G E E E E E E
COPPER HYDRATE E G C G E E C
COPPER HYDROXIDE E G C G G E C E
COPPER NITRATE E E E E
COPPER SULFATE E X E E E G E E G G E E G E E
CORN OIL G X G E X C E G X E E E E E E
COTTONSEED OIL C G C G E X C G E X E E E E E
CREOSOTE X X X X X G X X E E C E E
CRESOLS X X X X X X X X X X E E X E E
CRESYLIC ACID X X X X X X X E E X G E
CROTONALDEHYDE E E X X X X C E E X X E
CRUDE OIL X X G E X E E G E E
CUMENE X X X X X X X E E X E E
CUPRIC CARBONATE E E C E E E E E E
CUPRIC HYDROXIDE E G C G E C
CUPRIC NITRATE E E E G E E E E E E
CUPRIC SULFATE E E E G E E E E E X E E
CUTTING OIL X X G X G E X E E E
CYCLOHEXANE X X X E X X G G X X E E G E G
CYCLOHEXANOL X X B X G G G X X E E E E
CYCLOHEXANONE X C X X X X G X X E E X X E
CYCLOPENTANE X X X X E G E E E E
CYCLOPENTANOL X X X G X E G E
CYCLOPENTANONE X X X X E X E
CYCLOPENTYL ALCOHOL X X X G X E G E
DDT IN DEIONIZED KEROSENE X X X X C E E X E G E E
DECAHYDRONAPTHALENE X X X X X X G X X E X E
DECAHYDROXYNAPTHALENE C
DECALIN X X X X X X G X X E X X E E
DECYL ALCOHOL X E X X E E E G E
DECYL ALDEHYDE C X X E E X E
DECYL BUTYL PHTHALATE E X X X E E C E
DECYL CARBINOL E E E E E G
“DETERGENT, WATER SOLUTION” E E G G E G E E G E
DEVELOPING FLUID (PHOTO) G G E X E E E G E E
DEXTRON X X X X G E X G E
DI(2ETHYLHEXYL) ADIPATE E G X X X X E C
DI(2ETHYLHEXYL) PHTHALATE G G X E X X X E X E X G
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DIACETONE ALCOHOL E E X C X X X X E E X X C
DIACETYLMETHANE E G E X X X X X E E X X
DIALLYLPHTHALATE G
DIAMMONIUM PHOSPHATE E E E E E E E E E E
DIAMYL NAPTHALENE E X X E C E
DIAMYL PHENOL X X X X X E E E
DIAMYLAMINE E E C G G X E X X
DIAMYLENE X X X X C G E E E
DIBENZYL ETHER G C X X X X X E E G X E
DIBROMOBENZENE X X X E G E E
DIBROMOMETHANE X C X X X X X E G
DIBUTYL ETHER X X X X X X X E E X X E
DIBUTYL PHTHALATE C E X G X X X E X E E X C E
DIBUTYL SEBACATE G G X G X X X X E E X E E
DIBUTYLAMINE X X X X X X X E E X X
DICALCIUM PHOSPHATE E E E E E E E
DICHLORO DIFLUORO METHANE X C C E E X G C G E X E E G
DICHLORO ETHYLENE C X X X X C X E C G
DICHLOROACETIC ACID C X G E E C X E
DICHLOROBUTANE X C X X X G X E E X E G
DICHLOROETHANE C X X X X X X X C X X E X G E
DICHLOROETHYL ETHER X X X X X E E
DICHLOROFLUOROMETHANE E G
DICHLOROHEXANE X X X E E E E
DICHLOROMETHANE X C X X X G X C X X E E G E
DICHLOROPENTANE X X X X X X E E X E E
DICHLOROPROPANE X X X X X E E E E
DICHLOROPROPENE E E E E
DICHLOROTOLUENE X
DIESEL OIL X E X C G X C E E X X E E C E C
DIETHANOLAMINE E E C X G G X E E
DIETHYL ETHER X X X C X X X E X E E E X
DIETHYL KETONE G E X X X E X E
DIETHYL OXALATE X X X X X X E E
DIETHYL PHTHALATE E X X E E C E
DIETHYL SEBACATE G G C E X X X X E E X G
DIETHYL SULFATE G E X X E X E E X X
DIETHYL TRIAMINE E C G G E
DIETHYLAMINE G G C G G C G E E C X C
DIETHYLBENZENE X X X X X X X E E X E E
DIETHYLENE GLYCOL E E E E E E E E E E X E C
DIETHYLENE OXIDE X E E
DIETHYLENE TRIAMINE E E C G X E E E X
DIHYDROXY DIETHYL ETHER E E E E E E E E
DIHYDROXY SUCCINIC ACID G G E E C G E E E
DIISOBUTYL KETONE G E X X X X X E E X X E
DIISOBUTYLENE X X X X C E X E X E E
DIISODECTYL PHTHALATE E E X X X E E C E
DIISODECYL PHTHALATE E E X X X X E C
DIISOOCTYL ADIPATE E X X X X E E C E
DIISOOCTYL PHTHALATE E G X X E E C E
DIISOPROPANOLAMINE E C G G E
DIISOPROPYL ETHER X X C X X G X E G X E
DIISOPROPYL KETONE E E X X X X X E X X E
DIMETHYL PHTHALATE G G X E X X X X G E E X E E
DIMETHYL SULFATE G X X E E X
DIMETHYL SULFIDE C X X E
DIMETHYLAMINE G X X X X E E X E
DIMETHYLANILINE X C G X X X X E G X X G
DIMETHYLBENZENE X C X X X X X G X X X E X E
DIMETHYLBUTANE G
DIMETHYLCARBINOL E G E E E G E E E
DIMETHYLFORMAMIDE G E X
DIMETHYLKETONE E G E X C X X E C E E E X X
DIOCTYL ADIPATE E G X X X X E E C
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DIOCTYL PHTHALATE G G X E X X X E X E E X G E
DIOXALANES X G X X X X X E E X X E
DIOXANE G G X X X X E X E E X X E
DIPENTENE X X X X X G X E X E
DIPENTYLAMINE E E C G G X E X X
DI-P-MENTHA-1,8-DIENE X X X X X G X E X E
DIPROPYLAMINE E C G G E
DIPROPYLENE GLYCOL E E E E E E
DISODIUM PHOSPHATE E E E E E E E E E E
DIVINYL BENZENE X X X X E E E E
DOWELL INHIBITOR G
DOWFAX 2A1 SOLVENT E
DOWFAX 2A1 TA E
DOWFAX 6A1 SOLVENT G
DOWFAX 6A1 TA E
“DOWTHERM, A AND E” X X X X G X X X X X C E X E E
DRY CLEANING FLUIDS X X X X C X E X E
DUCGKIRIOEBAANE X
DURO AW16, 31 X E E E
DURO FR-HD X E E E
EHTYL BUTYL ACETATE E G X X E E X E
EHTYL DICHLORIDE C C X X X X X E X G G
EHTYLENE DIBROMIDE X C X X X X X E G X G G
EPICHLOROHYDRIN C B
ETHANOIC ACID G E E C C X G C C G C E X X
ETHANOL (GRAIN ALCOHOL) E G E E E E E E X E E E E X C E
ETHANOLAMINE G G X G G G X E E C X E
ETHERS X G C X X X X X E X E X X
ETHYL ACETATE G G E X C X X X E X E E E X X C
ETHYL ACETOACETATE G G X C X X C E E X E
ETHYL ACETONE G G X X X X X E X
ETHYL ACRYLATE G G X X X X X E E X X G
ETHYL ALCOHOL E G E E E E E E X E E E E X E E
ETHYL ALDEHYDE G E C X X X E E C X E
ETHYL ALUMINUM DICHLORIDE X X X X E G G
ETHYL BENZENE X X X X X X X E E X E E
ETHYL BROMIDE X X X C X G X E X E
ETHYL BUTANOL E E E E E E G E
ETHYL BUTYL KETONE G X X X E X E
ETHYL CELLULOSE G G G G G G G C G E E G X E
ETHYL CHLORIDE E X E C X C X E E G X E G C E G
ETHYL DIISOBUTYLTHIO-CARBAMATE E E E E
ETHYL ETHER X G X X X X X E X E E C X E
ETHYL FORMATE G G G X G X X E E E E
ETHYL IODIDE C C X X X X E G G E
ETHYL OXALATE X C X C X X X E E E E E
ETHYL PHTHALATE E X X X E E
ETHYL SILICATE E E G G E E G E E X E E
ETHYLAMINE G E C C X X C E E X X
ETHYLENE E E
ETHYLENE BROMIDE C B G
ETHYLENE CHLORIDE G G
ETHYLENE CHLOROHYDRIN G G C C G X E E E E
ETHYLENE DIAMINE E E G G E G G E E X X E
ETHYLENE DIBROMIDE B E
ETHYLENE DICHLORIDE C X X C X X X X C X X E G X G G
ETHYLENE G MONOETHYL E ACETATE E E X C X C E X E
ETHYLENE G. MONOBUTYL ETHER E E C X C C X E X X E
ETHYLENE G. MONOHEXYL ETHER E
ETHYLENE G. MONOMETHYL ETHER E G G X E C E X E
ETHYLENE GLYCOL E G E E E E E E E E E E E G E C
ETHYLENE OXIDE X X C X E X X X G X E X X
FATTY ACIDS X X C G X G E E X X E E C E E
FERRIC BROMIDE E E E E E E E
FERRIC CHLORIDE E X E E G E E E C E E E E E E
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FERRIC NITRATE E E E E E E E E E E E E E
FERRIC SULFATE E X E E E E E E E E E E G E E
FERROUS ACETATE E E X X E X E
FERROUS CHLORIDE G E G E E G E E E E G E E
FERROUS SULFATE E E E E E E E E E E E E E
FLOUROSILIC ACID E E E E E E G C E C C G
FLUOBORIC ACID G E E E E E E E C X E C
FLUORINE X E X X X X X X G X X E X
FORMALDEHYDE E G E G C G C E C E E E X E E
FORMALIN E G E G C G C E C E E X E E
FORMIC ACID E X E E C C E C X E E E E X X C
FREON 113 X X E E X E E X G X E G G
FREON 12 C C C E E C E E G E X E E G
FREON 22 X C E E X C E X G E X E X C
FREON 502 E E E E G E E G
FUEL A (ASTM) X E X G E X G E E X X E G G E G
FUEL B (ASTM) X G X X E X X X E X X E G G E G
FUEL C (ASTM) X C G E
FUEL OIL X E X C G X G E G X E E C E E
FURALDEHYDE E E G C G X C X C X E E X X
FURAN X X X X X X X E X C
FURFURAL E E G C G X C X C X E E E X X E
FURFURAN X X X X X X X E X C
FURFURYL ALCOHOL G G X G X X X G X E E E X C E
GALLIC ACID G G G X E G G G G E E X E C
GALLOTANNIC ACID G E E E E E E E E
GAS, 100 OCTANE X X X E X C E G X X E C C E
GAS, COAL E G E X E G E
GASOLINE X E X X E X X E G X E G C G G
GLACIAL ACRYLIC ACID E
GLUCONIC ACID C G X C E E
GLUCOSE E E E G E G E G E E E C E E
GLYCERINE E E E E E E E E G E X E A C E C
GLYCEROL E E E E E E E E G E X E C E
GLYCOGENIC ACID C G X C E
GLYCOLS E E E C E E E G E G E E X E E
GLYCONIC ACID C G X C E E
GLYCYL ALCOHOL E E E E E E E E G E X E C E
GREASE, PETROLEUM BASE X E X X E X C E E X X E E E E G
GREEN SULFATE LIQUOR E E G X G G G X G E E E E E
HALON 1211 E E
HELIUM E E E E E E E E E E E
HEPTALDEHYDE X X X E E X
HEPTANAL X X X E E E X E
HEPTANE X E X G G X G E E X E E G E G
HEPTANE CARBOXYLIC ACID C G X C E
HEPTANOIC ACID E
HEPTANONE C
HEXADECANOIC ACID G G G C E E G E C B E E E E
HEXALDEHYDE G E C X E X X E E G X E
HEXANE X X E E X E E E X E E G G E G
HEXANOL C G G E G E E E E X E E
HEXENE X X G X G G X E G E E
HEXYL ALCOHOL C G G E G G E E E X G E
HEXYL METHYL KETONE G X X X E X E
HEXYLAMINE G C C C E X
HEXYLENE GLYCOL E C E E E E E E
HISTOWAX E
HYDRAULIC OIL, PETROLEUM E X G E X G E E X E E E E
HYDRAULIC FLUID (PHOSPHATE ESTER BASE) E X X E
HYDRAULIC FLUID (POLYALKYLENE GLICOL BASE) C G E E
HYDRAZINE E E G X X G G X G E E
HYDROBROMIC ACID E X E E E X X X X E G X E C
HYDROCHLORIC ACID E X C C C C C C C X E E E C G E
HYDROCYANIC ACID G X E E X G G G X G E E E X E
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HYDROFLUORIC ACID G X C E X C C C X C X E E X G C
HYDROFLUOSILICIC ACID E X E E G E G G X G E G C E C
HYDROGEN CHLORIDE ANHYDROUS E
HYDROGEN DIOXIDE (10 %) C G G G X C E E
HYDROGEN GAS E C E E E G E E E G E E E E E
HYDROGEN PEROXIDE 10 % G G E X G X C G C E G G E G
HYDROGEN PEROXIDE OVER 10 % X X C G X X X X X X E E C E C
HYDROGEN SULFIDE (WET) E X E E E X E C X X E E C C E
HYDROXY BENZENE G C C X X X E C E
HYDROXYISOBUTYRONITRILE E
HYDROXYTOLUENE E
HYVAR XL E
IMINODI-2-PROPANOL E
IMINODIETHANOL E
IODINE G G G X X G E G E G X E C
IODINE PENTAFLUORIDE X X X X X X X E C X X C
IODOFORM X X X E X
ISOBUTANAL G
ISOBUTANE X E E
ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) E E E E
ISOBUTYL ACETATE C B
ISOBUTYLAMINE E C C X E X
ISOBUTYLBROMIDE X X X X E G
ISOBUTYLCARBINOL E E E E E E E C E
ISOBUTYLENE E E
ISOCYANATES G G G E G G E
ISOOCTANE X E X G E X G E E X X E E G E E
ISOPROPANOL E E E E
ISOPROPYL ACETATE G G X C X X X G X E E X X E
ISOPROPYL ALCOHOL E E E E E G E E E E E X E E
ISOPROPYL ETHER X X C X X G X E E G X E
JET FUELS X X X X X E C X X E E C E E
JP-4 OIL X X X E X X E C X X E C E
KEROSENE X G X X E X C E E X X E E G E E
KETONES G G E C X C X X E G X E E X X
LACQUER SOLVENTS X C X X C X X X E X E G X X G
LACTIC ACID – COLD E X E E X E E E E E E E G E E
LACTIC ACID – HOT X C C X X X X X E E
LARD C G G G X G E E X E E G C E C
LAVENDER OIL X X X X X G X E G X E G
LEAD ACETATE E E C E G G X E E C E E
LEAD NITRATE E E C E E E E E E
LEAD SULFATE E E E G E G E G E E E E
LIME E E E G E E E G E G E
LIME BLEACH E E G E G E E E E
LIME SULFUR, WET E C G C E E E E E E
LIMONENE X X X X X X E E
LINOLEIC ACID X X X X C G X E G
LINSEED OIL G G C G G X E E E X E E G E E
LIQUID PETROLEUM GAS C E E
LIQUID SOAP E E B E
LUBRICATING OILS, SAE X G X X E X C E E X X E E E E E
LYE SOLUTIONS E C E E C E E C G G C E G G
M E X G C E X C X X X E X X E E X X E
MAGNESIUM ACETATE E E E X X X X E X X E
MAGNESIUM CARBONATE E E G E
MAGNESIUM CHLORIDE E G E E G E E E E E E E E E E
MAGNESIUM HYDRATE E E E E G G E E E G
MAGNESIUM HYDROXIDE E G E E C E E E E G E E C E E
MAGNESIUM SULFATE  E G E E G G E E E G E E C E E
MAGNESIUM SULFITE E E E G E E G E
MALEIC ACID X E X X X C X E E C E G
MALEIC ANHYDRIDE X X X X X X X E E
MALIC ACID X X G E G E E G E E E
MANGANESE SULFATE G E E G E E E E E E E
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MAPP G E E G
MERCURY E G E E E E E E E E E E E E E
MERCURY VAPORS E E E C C E E E E
MESITYL OXIDE C G X X X X X E E X X E
METHALLYL ALCOHOL E E E E E G E
METHALLYL CHLORIDE C
METHANE X G E E
METHANE CARBOXYLIC ACID SEE ACETIC ACID
METHANOIC ACID E X E E C C E C X E E E X X
METHANOL (METHYL ALCOHOL) E G E E E E E E G E E E E X C C
METHANOL (WOOD ALCOHOL) E G E E E E E E G E E E E X C C
METHOXY ETHANOL E
METHOXYETHOXY ETHANOL E
METHYL 1-2, 4-PENTANEDIOL E
METHYL ACETATE G G C C X C X E X E E X X E
METHYL ACETOACETATE G G X X X X E X X E
METHYL ACETONE G E X C X X E E X
METHYL ACETYLENE PROPADIENE G E E G
METHYL ACRYLATE G B
METHYL ACRYLATE STAB. G B
METHYL ALCOHOL E G E E E E E E G E E E E X C E
METHYL ALLYL ALCOHOL E E E E E G
METHYL ALLYL CHLORIDE F C X X X F G
METHYL AMYL CARBINOL E E E E E G E
METHYL BENZENE X C X X C X X X E X X E X E E
METHYL BROMIDE C C X X X X G G X X E G X E G
METHYL BUTANE X X X X E E G E
METHYL BUTANOL E E E E E E E E E G E E X E
METHYL BUTYL KETONE E E X X X X X E E X X
METHYL CARBITOL E E X C E E
METHYL CELLOSOLVE G G C X G C X E E X X E
METHYL CHLORIDE X C X X X X X X C X X E E X E G
METHYL CYANIDE E E G G E C E X
METHYL ETHYL KETONE E G E X E X X X G X C E E X X E
METHYL HEXANOL E E E E E E G E
METHYL ISOAMYL KETONE C
METHYL ISOBUTYL KETONE (MIBK) G G
METHYL METHACRYLATE C X X X X X C X C E G X X G
METHYL NORMAL AMYL KETONE G X X X E X E
METHYL PROPYL ETHER X G X X E E
METHYL SALICYLATE G C X X X E G
METHYL STYRENE C
METHYL SULFIDE C X X X E
METHYL TERTIARY BUTYL ETHER G X X X X G G X
METHYL-1-PROPANOL E E E E E G E E X E
METHYL-2-BUTANOL E E E E E F E
METHYL-2-BUTANONE G X C X X X X X E X E X X E
METHYL-2-HEXANONE G C X X X X E
METHYL-2-PENTANOL E E E G E G E C
METHYL-2-PENTANONE C X G X X X X X G X X E X X
METHYL-2-PROPEN-1-OL E E E G E G E C
METHYL-3-PENTEN-1-ONE C
METHYL-4-ISOPROPYL BENZENE C
METHYLALLYL ACETATE E G X X E X E
METHYLAMYL ALCOHOL E E E G E G E C E
METHYLCYCLOHEXANE X X X X E G G
METHYLENE BROMIDE X X X X X X E G C
METHYLENE CHLORIDE X C X X X X X C X X E E X G C
METHYLETHYL KETONE E G E X E X X X G X C E E X X E
METHYLHEXYL KETONE G X X X E X E
METHYLISOBUTYL CARBINOL E E E G E G E C C
METHYLISOBUTYL KETONE C X G X X X X X G X X E E X X E
METHYLISOPROPYL KETONE G X C X X X X X E X E X X E
METHYLLACTONITRILE E C C B X E E X X
METHYLPHENOL X X C X X X E X E
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METHYLPROPYL CARBINOL E E E E E G
METHYLPROPYL KETONE G G X X X X X E X E
MIL-A-6091 E E E E E G E X E
MIL-E-9500 E E E E E E E X E
MIL-F-16884 X X C X C E X C E
MIL-F-17111 X X X X G E X C E
MIL-F-25558B X X G X G E X G E
MIL-F-25576C X X C X C E X C E
MIL-F-7024A X X X X X E X G E
MIL-G-10924B X X G X X E X G E
MIL-G-25013D X X G X G E X C E
MIL-G-25537A X X G X G E X G E
MIL-G-4343B C C G C G G C E E
MIL-G-5572 X X X X X E X G E
MIL-G-7711A X X X X X E X E E
MIL-H-13910B G E G G G G E X E
MIL-H-19457B E E X X X X X X C
MIL-H-22251 E E G G G G E
MIL-H-27601A X X C X G G X C E
MIL-H-5606B X C G X G E X G E
MIL-H-6083C X X G C G E X G E
MIL-H-8446B X X C X G G X C E
MIL-J-5161F X X X X X G X C E
MIL-J-5624G (JP-3, JP-4, JP-5) X X X X X E X C E
MIL-L-15016 X X G X G E X E E
MIL-L-17331D X X G X G E X E E
MIL-L-2104B X X C X G E X E E
MIL-L-21260 X X G X G E X E E
MIL-L-23699A X X C X C G X C E
MIL-L-25681C E E G G G G G C E
MIL-L-3150A X X G X G E X G E
MIL-L-3545B X X C C G G X C E
MIL-L-4339C X X X X X E X X E
MIL-L-6082C X X G X G E X E E
MIL-L-6085A X X X X X G X C E
MIL-L-7870A X X X X G E X X E
MIL-L-9000F X X C X G E X C E
MIL-L-9236B X X X X X G X X E
MIL-O-5606 E E
MIL-O-7808 X X X X X G X E X E
MIL-P-27402 E E G G G G
MIL-S-3136B TYPE 1 FUEL X X G X G E X G E
MIL-S-3136B TYPE 2 FUEL X X X X X C X G E
MIL-S-3136B TYPE 3 FUEL X X X X X C X G E
MIL-S-3136B TYPE 4 OIL, LOWSWELL X X E X E E X E E
MIL-S-3136B TYPE 5 OIL, MEDSWELL X X G X G E X G E
MIL-S-3136B TYPE 6 OIL, HI SWELL X X X X X E X G E
MIL-S-81087 E E E E E E E E E
MINERAL OIL X G X E E X E E E X X E E E E E
MINERAL SPIRITS X X G X X E X E E G E E
MOBILE HFA X E E E
MOLTEN SULFUR G E E G E G E X G E X
MONOBUTYL ETHER X X X X C C X E X X E
MONO-CHLOROACETIC ACID G X C X X C E X X X X E X G E
MONOCHLOROBENZENE X X X C X X X G X X E G X E G
MONOCHLORODIFLUOROMETHANE X C E E X C E X E X E X C
MONOETHANOL AMINE G G C G G G G E E X X E
MONOETHYL AMINE G E C C X X C E X X C
MONOMETHYLAMINE C E C C C G E C E
MONOVINYL ACETATE G B E
MORPHOLINE X X X X E
MOTOR OIL X G G G E G E E G E E
MTBE G X X X X G G X
MURIATIC ACID C X C C C C C C X X E E E C C E
NA-K X X X
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NAPHTHA X E X X E X X E E G X E E C E E
NAPHTHALENE X C X X C X X X G X C E E G E E
NAPTHENIC ACIDS E X X X X G X E E
N-BUTANAL G G C X C X E C X
N-BUTYLAMINE X C X X X X X E X X
N-BUTYLBENZENE X X X E E E
N-BUTYLBROMIDE X X X X E G G
N-BUTYLBUTYRATE E E X X X X X E E G
N-BUTYLCARBINOL E E E E E E E G E E E E X E
NEOHEXANE X X X E E E E
NEON GAS E E E E E E E E E E E E
NEU-TRI X X X X E E E
NICKEL ACETATE E E X E G G X E E X X E
NICKEL CHLORIDE E X E E C E G E C E E E C E E
NICKEL NITRATE E E E E E E E E E E
NICKEL SULFATE E X E E C G E E C G E E C E E
NIETYLENE E
NITRIC ACID, 10 % E X E G C X G X C X E E E X X C
NITRIC ACID, 13N X X X X X X X X X X E X
NITRIC ACID, 13N + 5 % X X X X X X X X X X E X
NITRIC ACID, UP TO 25 % G X E G X X X X X X E E X C E
NITRIC ACID, 25 % – 40 % C X G C X X X X X X E G X C G
NITRIC ACID, 40 % – 60 % X X X X X X X X X X E C X C C
NITRIC ACID, CONC (16N) X X X X X X X X X X X E E X E G
NITRIC ACID, RED FUMING C X X X X X X X X X X E X X C X
NITRILOTRIETHANOL G E E X G X C G E X X
NITROBENZENE G C X X X X X X C X E E X C E
NITROETHANE G G C G C X G E E E X X E
NITROGEN E E E E E E E E E E E E
NITROMETHANE G G C C G X X C E E X X E
NITROPROPANE G E
NITROUS OXIDE GAS E E E E G E C E E G E
N-NONYL ALCOHOL E E E E E G
N-OCTANE X X X X C E X E G X E G
NONANOIC ACID E X X E E
NONANOL E E E E E G
N-SERV (75 % XYLENE) E E E C
NUTO H X E E E
NYVAC LIGHT E X E E
O-AMINOTOLUENE G
OCTANOIC ACID C G C C E
OCTANOL G E G G G G G E E X E E
OCTYL ACETATE E E X X E E X
OCTYL ALCOHOL G G G G G G G E E X G E
OCTYL ALDEHYDE C X X X E X E
OCTYL AMINE E C C C E X C
OCTYL CARBINOL E E E E E G E
OCTYLENE GLYCOL E E E E E E C
OIL-PETROLEUM X G X G E X G E G X C E E G E E
OLEIC ACID X X C G E X C E E X E E G E E
OLEUM (FUMING SULFURIC ACID) X X X X X X X X X X E X X G X
OLIVE OIL G G G X G E E X E G E E C
ORTHO-DICHLOROBENZENE X X X X X X X E X X E X E
ORTHO-DICHLOROBENZOL X X X X X X X E X X E X E G
ORTHOXYLENE X C C X C X X X G X X E X E E
OXALIC ACID E X E E X C G G G G E E E C E C
OXYDIETHANOL E
OXYGEN COLD E E E E
OZONE G E E C X C X C X E C E E C
PAINT THINNER X X X X X X G X E E X G E
PALM OIL E E
PALMITIC ACID G G G C E E G E C B E E E E E G
PAPERMAKERS ALUM E E E E E E G E
PARA METHOXYPROPENYL BENZENE X X X X G E G
PARA-DICHLOROBENZENE X X X X X X X E X E G
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PARAFFIN WAX X X X X G E E E G E X
PARALDEHYDE E E X C C C E X E
PARAXYLENE X X X X X C E C E E
PCB E E
P-CYMENE X X X X X X X X E E X E E
PELARGONIC ALCOHOL E E E E E G E
PENTACHLOROETHANE X X X X X E E E
PENTADIONE G
PENTAMETHYLENE X X X X E G E E
PENTANE X X C G X C E G X E G C E G
PENTANOL E E E E E E E C G
PENTANONE G G X X X X E X E
PENTASOL E E E E E G G E X G E
PENTYL ACETATE G E X C X X X G X X E X
PENTYL ALCOHOL E E E E E E E G E E E E X E
PENTYL BROMIDE E G
PENTYL CHLORIDE X C X X X X E X E C E G
PENTYL ETHER C C E
PENTYLAMINE G X C C X C E X
PERCHLORIC ACID-2N G G G X X G X X X X E X E E
PERCHLOROETHYLENE X C X X X X X C C X X E G X E G
PERCHLOROMETHANE X X X X E
PETROLEUM CRUDE X X G C X G E G X E E E E E
PETROLEUM ETHER X X X X C E E X E G E E
PETROLEUM OILS X G X G E X G E G X C E E G E E
PHENBO E X
PHENOL G X X X X X X X X E E X E E
PHENOLSULFONIC ACID C X X X E G G X G
PHENYLAMINE E G X X X X E C E
PHENYLBROMIDE X X X X X X E X G
PHENYLBUTANE C
PHENYLCHLORIDE X X X X X X E X E E
PHENYLETHYLENE X X X X X X X X E C G
PHENYLMETHANE X X X X X X E X E
PHENYLMETHANOL G G G C X X X C X X E E X E E
PHENYLMETHYL ACETATE E G X E E X E
PHOSPAHTE ESTERS E G E X C X X X E X E E X C
PHOSPHORIC ACID 10 % G X E E E E E G E E E E E E
PHOSPHORIC ACID 10 % – 85 % G X E E X G E X C G E E C E E
PHOSPHORUS TRICHLORIDE ACID E E X X X X X E E
PHTALIC ANHYDRIDE E E E
PICRIC ACID, H2O SOLUTION C X C E X C C C X G X C G E
PINE OIL X X X X X G X E E E E E
PINENE X X X X X G X E E G E E
POLY CHLORINATED BIPHENOL E E
POLYETHYLENE GLYCOL E-400 E E E E E E E
POLYOL ESTER X G G X
POLYPROPYLENE GLYCOL E E E E E E
POLYVINYL ACETATE EMULSION (PVA) E G B X
POTASSIUM ACETATE E E C E G G G X E E X C E
POTASSIUM BICARBONATE E E E E
POTASSIUM BISULFATE E E E E E E G G E E E E
POTASSIUM BISULFITE E E E E E E G G E E E E
POTASSIUM CARBONATE E E E X E E E C E E E C E E
POTASSIUM CHLORIDE E G E E G E E E E E E E E E
POTASSIUM CHROMATE G E C G E E G G E G G E G
POTASSIUM CYANIDE E G E E G E G E E E E E E E E
POTASSIUM DICHROMATE E X E E C E E G G E G G E G
POTASSIUM HYDRATE E G E G G G G G E G C E
POTASSIUM HYDROXIDE G X E E C G G G G G G E G C G E
POTASSIUM NITRATE E E E G E E E G E E E E E E
POTASSIUM PERMANGANATE 5 % E E G X E E C X G E E X E
POTASSIUM SILICATE E E E E E E G E E E E E
POTASSIUM SULFATE E E E G E E E E G E E E E E
POTASSIUM SULFIDE E E E G E E E G E E E E
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POTASSIUM SULFITE E E E G E E E G E E E E
PRESTONE ANTIFREEZE E G E E G E C E G E E E X E
PRODUCER GAS X X G X G E X E E E
PROPANEDIOL C E E E C E E E G E
PROPANETRIOL E E E E E E E E G E X E C E
PROPANOL E E E E E E E E E X E E
PROPANOLAMINE E
PROPANONE E G E X C C X X E C E E X X
PROPEN-1-OL E E E E E E E E G E
PROPENEDIAMENE E
PROPENENITRILE X G X X E
PROPENYL ALCOHOL E E E E E E E E G E
PROPENYLANISOLE X X X X E G
PROPIONIC ACID E E G E C C X E X X E
PROPIONITRILE E E E G X X E X
PROPYL ACETATE G E X X X X X E E X X E
PROPYL ALCOHOL E E E E E E E E E E X E E
PROPYL ALDEHYDE G X C X E E X E
PROPYL BENZENE C
PROPYL CHLORIDE C X X X E E G E
PROPYL ETHER E
PROPYL NITRATE G G X X X X X E X X
PROPYLENE X X X X X X X E X E
PROPYLENE DIAMINE E C G G E
PROPYLENE DICHLORIDE C E
PROPYLENE GLYCOL C E E E C E E E E G E
PYDRAUL, ‘E’ SERIES G G X G X X X G X E E X E E
PYDRAULIC ‘C’ X X X C X X X E X E E X E
PYRIDINE G C
PYROLIGNEOUS ACID G G B
RESIN OIL X B E
QUINTOLUBRIC 822 SERIES X X X X G G
RED OIL X X C G E X C E E X E G E
REFRIGERANT 11 X X E E X X G X E C C
REFRIGERANT 12 C C C E E C E E G E X E E G C
REFRIGERANT 22 X C E E X C E X G E X E X C C
RESORCINOL G X X X G X E X E
SAE NO. 10 OIL X G X X E X C E E X X E E E
SAL AMMONIAC E G E E E E E E C E E G E
SEA WATER E E E E E G E E E E E E C E E
SEWAGE G E E G G G E E G G E E X E E
SILICATE ESTERS C X G C X E G G X E E E
SILICATE OF SODA E E E E E E E E E
SILICONE GREASE E E E E E E E E E E E E
SILICONE OIL E E E G C E E E E E E E E
SILVER NITRATE E E E E E G E E E E E E E
SKYDROL 500 TYPE 2 G G E X G X X X G X E E X X
SKYDROL 500B G G E X E X E E E C X
SKYDROL 500C G G X E X E X
SKYDROL 7000 TYPE 2 E G E X X X X X E X E X G
SOAP SOLUTIONS G G E E E G G E E G E E E E E E
SODA ASH E G E E G E E E G E E E G E E
SODA LIME E E G E G G E E C G E
SODA NITER E G E E G G G G E G E G E E
SODA, CAUSTIC E C E E C G E C G E C E E G X E
SODIUM ACETATE E E C E G G G X E E X X E
SODIUM ALUMINATE E E E G E E G G E E E E
SODIUM BICARBONATE E E E G E E E E E E E E E E
SODIUM BISULFATE E X E E C E E G C G E E E E E
SODIUM BISULFITE E E E G E E E E G E E E E C
SODIUM BORATE E E E G E E E E E E E G E E
SODIUM CARBONATE 10 % – 15 % G G E E G E E E G E E E G E E
SODIUM CHLORATE E E
SODIUM CHLORIDE G G E E E E E E G E C E E E E E
SODIUM CYANIDE E G E E G E E E E E E E G E E
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SODIUM DICHROMATE E C G X C E G G E E G C G
SODIUM FLUORIDE E E C E
SODIUM HYDRATE E E G E G G G G E C G E
SODIUM HYDROCHLORITE G G E C C C G G E C E G
SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA) E C E E C E G C G G C E E C C E
SODIUM HYPOCHLORITE G X G G C X C X X C C E E C C G
SODIUM METAPHOSPHATE G E G E G E E E E E G E E
SODIUM NITRATE E G E E G G G G E G E E G E E
SODIUM PERBORATE E X E G G G G G E G E E G E E
SODIUM PEROXIDE E X E G G G G G X G E E X E E
SODIUM PHOSPHATE E E E G E C E C E E E E E E
SODIUM SILICATE E G E E G E E E E E E E G E
SODIUM SULFATE E G E E G G E E E G E E E E E
SODIUM SULFIDE E G E E G G E E E G E E E E
SODIUM SULFITE E E E G E E E G E E E E E
SODIUM THIOSULFATE E E E E E E G G E E E E E
SOYBEAN OIL C G X E G X E E E X E E G E E
STANNIC CHLORIDE G X E C G G C E C E E E G E E
STANNIC SULFIDE E E E E E E
STANNOUS CHLORIDE G C E G E E E C E E E C E
STANNOUS SULFIDE E E E E E E
STEARIC ACID G G G C G C G E E G E E E E E E
STODDARD SOLVENT X G X X E X C E E X X E E G E E
STYRENE MONOMER X X X X X X X X E G C G G
SULFAMIC ACID E X E G G C E X E C
SULFUR F F F X X X X E E G X
SULFUR CHLORIDE X G X C C X C C C X E E C E E
SULFUR DIOXIDE G E C X C X X X C E G E C
SULFUR TRIOXIDE, DRY G G C X C X X X E X G E G
SULFURIC ACID 60 % +93 °C (+200 °F) X X X X X X X X X C X
SULFURIC ACID, 25 % G X E E E G E E X G E E E X E E
SULFURIC ACID, 25 % – 50 % G X E G G G E E X G E E X E E
SULFURIC ACID, 50 % – 96 % X X G C X X C C X X E E X E E
SULFURIC ACID, CONC. 96 % – 98 % X X X X X X X X X X E E X G C
SULFURIC ACID, FUMING X X X X X X X X X X E X X G X
SULFUROUS ACID, 10 % E X E E C G G C C G E E E E
SULFUROUS ACID, 10 % – 85 % E X G E C G C C X C E E X G E
SUTAN E F E
TALL OIL X X C X C E X E E E E C
TALLOW G E C C G E X E E E E C
TANNIC ACID E X E E G E E E G G E E E E E E
TAR, BITUMINOUS X G X C G C C G G X E G E
TAR, CAMPHOR X C X X C X X X G X C E X G E X
TARTARIC ACID G X C E G E E E E G E E E E E E
T-BUTYL AMINE G X
TELONE 2 E
TERPINOL C E C X X X G X E G G E G
TERTIARY BUTYL ALCOHOL G G G G G G G E E X E E
TERTIARY BUTYL AMINE G X
TERTIARY BUTYL MERCAPTAN X X X X X X X E X E
TETRACHLOROBENZENE X X X X E G G G
TETRACHLOROETHANE X X X X X X X C E C X E
TETRACHLOROETHYLENE X X X X X C C X E G X E E
TETRACHLOROMETHANE X X X X X X E C E E
TETRACHLORONAPHTHALENE X X X X E G G
TETRAETHYLENE GLYCOL E E E E E E
TETRAETHYLORTHOSILICATE E X X X E
TETRAHYDROFURAN G X X C X X X G X X E G X X X
THF G X X C X X X G X X E G X X X
TIN CHLORIDES G E E E C E E E G E E
TITANIUM TETRACHLORIDE X X X X X C X E G X E
TOLUENE X C X X C X X X E X X E E X E E
TOLUENE DIISOCYANATE (TDI) E B
TOLUIDINE X X X X E G
TOLUOL X C X X C X X X E X X E X E
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TRANSFORMER OIL X X C X G E X E E E E
TRANSMISSION ‘A’ OIL X X G G X G E G X E E E F
TRI (2-HYDROXYETHYL) AMINE G E E X G X C G E X X
TRIBUTYL AMINE E C G G E
TRIBUTYL PHOSPHATE G E X C C X X G X E E X X E
TRICHLOROACETIC ACID G G C X C X C X X E E X X E
TRICHLOROBENZENE X X X X X X E X G
TRICHLOROETHANE X X X X X X X X E X E
TRICHLOROETHYLENE X C X X X X X X C X X E G X E G
TRICHLOROMETHANE X X X X X X X X C X X E X E
TRICHLOROTOLUENE X E
TRICRESYL PHOSPHATE E E X C C C X G X E E X E E
TRIETHANOLAMINE G E E X G X C G E E X X E
TRIETHYLAMINE C E G G E X E X E
TRIETHYLENE GLYCOL E E E E E E
TRIHYDROXYBENZOIC ACID G G G X E G G G G E X E
TRIMETHYL PENTANES (MIXED) X E X C E X C E E X X E G E
TRIMETHYL PENTENE E
TRIMETHYLAMINE E E E E
TRINITROTOLUENE (TNT) G G
TRISODIUM PHOSPHATE E E E E E E E E E E E E E
TRITOYL PHOSPHATE E E X C X X X G X E X E
TUNG OIL X C X E G X E E G X E E C E E
TUNG OIL (CHINA OIL) C C X E G X E E G X E E C E E
TURBINE OIL X C B E
TURPENTINEX X G X X X X X E X X E G E E G
UDMH E E E E G G X E X X
UNDECYL ALCOHOL E E E E E G
UREA E E E G E G G E E E G E E
URETHANE FORMULATIONS E E E
URIC ACID X G E E X
VARNISH X C X X X X G E X E C E
VEGETABLE OILS C C G X C E G X E E E E E
VERSILUBE F44 E E E E E E E E E E E
VERSILUBE F55 E X E E E E E E E E E
VINEGAR E E E C G G G E G E X C E X
VINEGAR ACID G
VINYL ACETATE E G C X X X X X E X E E
VINYL BENZENE X X X X X X X X E E C G G
VINYL CHLORIDE (GAS) X G G E E E
VINYL CYANIDE X E X C C C X E C X E X C
VINYL ETHER X G X G E E X E
VINYL STYRENE X X X X E E E E
VINYL TOLUENE X X X X E E E E
VINYL TRICHLORIDE X X X X X E E E E
VITAL, 4300, 5310 X X E E
VM&P NAPHTHA X X X X C C E E X
WATER E G E E E E G E E G E E E E E E
WATER, BOILING E E E C G G X G G G X G G X
WATER, SODA E E E E
WEMCO C X X X X G E X E E
WHISKEY E E E G E E E E E E X X E X
WHITE OIL X X X X G E X E E E E X
WHITE PINE OIL X X X X X G X E
WINES E E E G E E E E E E X X E X
WOOD ALCOHOL E E E E E E E E E X C E
WOOD OIL C X C G X G E G X E E C E E
XENON E E E E E E E E E E
XYLENE, XYLOL X C X X C X X X G X X E C C E C
XYLIDINE G C X X X C X E G C G
ZEOLITES E E E E E E E E
ZINC ACETATE E E C E G G X E X C
ZINC CARBONATE E E E E E E E E E E E
ZINC CHLORIDE E X E E E E E E E E E E G E E
ZINC CHROMATE E C E G
ZINC SULFATE E X E E C E E E X G E E G E E
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I. USISNA CREVA
Fleksibilna PVC-PU linija sa različitim tipovima creva je pogodna za 

razne programe kao što su usisni kanali sa nekoliko vrsta usisavanja 
vazduha, prašine, pare ili granula.

Neka creva su takodje pogodna za centralizovanje usisne opreme.
Nudimo vam usisna creva za visoko agresivne gasove.

1.1. OPŠTA NAMENA

ASPIREX
Number

ID Tick-
ness WP Va-

cuum Weight R min

mm mm bar bar kg mm
IH35562019/50 19 2,1 - 0,75 0,13 19
IH35560020/50 20 2,6 - 0,75 0,14 20
IH35560025/50 25 2,9 - 0,75 0,18 25
IH35560030/50 30 3,1 - 0,75 0,25 30
IH35562032/50 32 3,3 - 0,75 0,27 32
IH35560035/50 35 3,6 - 0,75 0,30 35
IH35562038/50 38 3,6 - 0,75 0,34 38
IH35560040/50 40 3,9 - 0,75 0,36 40
IH35560045/50 45 4,2 - 0,75 0,42 45
IH35560050/50 50 4,2 - 0,75 0,52 50
IH35562051/50 51 4,2 - 0,40 0,52 51
IH35560060/50 60 4,4 - 0,40 0,64 60
IH35561063/50 63,5 4,6 - 0,40 0,68 63,5
IH35560070/50 70 4,8 - 0,40 0,76 70
IH35562075/50 75 5,0 - 0,40 0,85 75
IH35562076/50 76 5,0 - 0,40 0,85 76
IH35560080/50 80 5,0 - 0,40 0,97 80
IH35560090/30 90 5,3 - 0,40 1,12 90
IH35560100/30 100 5,3 - 0,40 1,27 100
IH35562102/30 102 5,3 - 0,40 1,27 102
IH35561110/30 110 5,3 - 0,10 1,44 110
IH35560120/30 120 5,6 - 0,10 1,58 120
IH35562125/30 125 5,6 - 0,10 1,70 125
IH35560130/30 130 5,7 - 0,10 1,77 130
IH35560140/30 140 5,8 - 0,10 2,04 140
IH35560150/30 150 5,9 - 0,10 2,15 150
IH35562160/30 160 6,1 - 0,10 2,28 160
IH35560200/15 200 7,0 - 0,10 2,95 200
IH35560250/15 250 8,0 - 0,10 4,00 250

Opseg temperature:  -15 °C ÷ +60 °C
Tolerancija
     ID: ± 4%
     debljina: ± 0,50mm
     L: ± 1%
Pogodno samo za usisavanje

Sastav creva
Fleksibilna creva imaju sivi, umetnuti kruti PVC spiralni 
metalno sivi, fleksibilni PVC zid. Eksterno korigovane, 
glatke unutrašnje površine.                                             
Samo-gašenje prema UL 94 Class V2.

Programi
Pogodno za usisavanje vazduha, prašine, dima,
fine prašine,strugotine od drveta. Takođe pogodno za 
centralizovanje opreme za usisavanje za drvo, tekstil, 
porcelan i opreme za zavarivanje. Pogodno je i za upotrebu 
na poljoprivrednim mašinama.

FLEXIREX
Number

ID Tick-
ness WP Vac Weight R min

mm mm bar bar kg mm
IH35510019/50 19 2,1 – 0,75 0,12 19
IH35510020/50 20 2,1 – 0,75 0,12 20
IH35510025/50 25 2,5 – 0,75 0,14 25
IH35510030/50 30 2,7 – 0,75 0,20 30
IH35510032/50 32 2,7 – 0,75 0,22 32
IH35510035/50 35 2,7 – 0,75 0,24 35
IH35510038/50 38 2,7 – 0,75 0,27 38
IH35510040/50 40 2,7 – 0,75 0,28 40
IH35510045/50 45 3,1 – 0,75 0,34 45
IH35510050/50 50 3,3 – 0,75 0,40 50
IH35510060/50 60 3,8 – 0,40 0,58 60
IH35510063/50 63,5 3,8 – 0,40 0,60 63,5
IH35510070/50 70 4,0 – 0,40 0,70 70
IH35510075/50 75 4,3 – 0,40 0,80 75
IH35510076/50 76 4,3 – 0,40 0,80 76
IH35510080/50 80 4,3 – 0,40 0,86 80
IH35510090/30 90 4,3 – 0,40 0,90 90
IH35510100/30 100 4,4 – 0,40 1,06 100
IH35510120/30 120 5,2 – 0,20 1,35 120
IH35510125/30 125 5,2 – 0,20 1,40 125
IH35510130/30 130 5,2 – 0,20 1,60 130
IH35510140/30 140 5,2 – 0,20 1,77 140
IH35510150/30 150 5,4 – 0,20 1,90 150
IH35510200/15 200 6,4 – 0,20 2,76 200

Opseg temperature:  -15 °C ÷ +60 °C
Tolerancija
     ID: ± 4%
     debljina: ± 0,50mm
     L: ± 1%
Pogodno samo za usisavanje

Sastav creva
Fleksibilna creva imaju neprovidnu krutu PVC umetnutu 
spiralu u maslinasto zeleni, fleksibilni PVC zid.
Spoljašnjost korigovana, glatke unutrašnjosti.

Programi
Za usisavanje vazduha, prašine, pare, fine prašine. Takođe 
je pogodno za prašinu u vazduhu, klima uređaje i 
centralizovane  opreme u drvo preradi i fabrici lakova.
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1.2. Abrazivno otporno crevo od POLIURETANA do 150°C

ASPIREX PU/ANC
Opseg temperature:  -25 °C ÷ +85 °C 

Usisavanje
≤ I.D. 32 mm: 0,50 bar 
I.D. 35 mm - I.D. 102 mm: 0,40 bar
> I.D. 102 mm: 0,30 bar

Tolerancija
I.D. ± 4%
O.D. ± 4%
L. ± 1%

Razmer 20 mm (¾”) ÷ 300 mm (12”)
Maksimalni pritisak 
izdržljivosti Pogodno samo za usisavanje

Sastav creva Programi
PU providno i pokretljivo crevo ima sivu, krutu PVC spiralnu,otpronu na pucanje, 
abraziju i ozone, sa antistatičnih 9 bakarnih žica.
Hrana i piće –Poliuretan je korišćen u skladu sa:
- F.D.A. – CFR 21 parts 175, 105, 177, 1680, 177,2600;
- CEE 82/711, 85/572, 89/109, 90/128, 92/30, 93/8, 95/3, 98/11

Pogodno za usisavanje toplog vazduha, 
abrazivne prašine, vrele pare, fine 
prašine, piljevine, cement,
strugotine drveta, šećer
i druge granule.

ASPIREX PU/R
Opseg temperature: -40 °C ÷ +90 °C 

Suction
≤ I.D. 63 mm: 0,30 bar
I.D. 70 mm - I.D. 127 mm: 0,25 bar
> I.D. 127 mm: lagano usisavanje

Tolerancija
I.D ± 4%
O.D. ± 4%
L. ± 1%

Razmer 25 mm (1”) ÷ 300 mm (12”)
Maksimalni pritisak 
izdržljivosti Pogodno samo za usisavanje

Sastav creva Programi
Veoma lagano fleksibilno crevo sa providnim PU armiranim slojem sa čeličnom 
bakarnom spiralom. Glatko ,lako ,talasasto iznutra sa malim gubitkom pritiska.
Hrana i piće –Poliuretan je korišćen u skladu sa:
- F.D.A. - CFR 21 parts 175, 105, 177, 1680, 177, 2600;
- CEE 82/711, 85/572, 89/109, 90/128, 92/30, 93/8, 95/3, 98/11

Usisno i vazdušno crevo za : ventilaciju, 
dim, prašinu,tekstilna vlakna.
Dobra otpornost protiv abrazije, ulja i 
masti kao i atmosferske uslove.

Special hose PUR 335 MHF 
with grounding wire

Radna temperatura: -40 °C do +90 °C.  Crevo je bez ojačanja, fleksibilno i 
otporno na vibracije, glatkog zida, FDA, sposobno za električno pražnjenje. 
Dimenzija od DN80 dо DN600. Kod: NR-335-xxxx-2878

PROTAPE® PUR 331 MHF
Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do 125°C. Univerzalno crevo
otporno na abraziju usisno-potisno zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 0.4mm.
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PROTAPE® PUR 330 MHF 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do 125°C. Univerzalno crevo 
otporno na abraziju usisno-potisno zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 0.6mm. 

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® PUR 351 MHF  
           

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do 125°C. Univerzalno crevo 
otporno na abraziju usisno-potisno zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 0.9mm. 

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® HT-PUR 351 
   

Radna temperatura: -40 °C dо +125 °C,  kratko do +150°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno- potisno crevo, za vruće abrazivne čestice, elektro 
provodljvo. Prečnika od  DN25 dо DN500. Kod: NR-351-xxxx-1015 

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® PUR 355 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: 
pesak, prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 1.5mm. 

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® HT-PUR 355 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +125 °C,  kratko do +150°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 2.5mm.. Kod NR-355-xxxx-1015   
 
 
 
 
 

AIRDUC® PUR 355 reinforced 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +125 °C,  kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Kod NR-355-xxxx-2530.  
Prečnika: 70, 85, 100, 102, 125, 127, 150, 152 mm.   
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AIRDUC® PUR 356 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 2 - 2.5mm.  

  
  
 
 
 
 

AIRDUC® HT-PUR 356 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +125 °C,  kratko do +150°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 2 - 2.5mm. 

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® PUR 356 MHF reinforced 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +125 °C,  kratko do +150°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 3 - 3.5mm.  

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® PUR 357 
      

Radna temperatura: -40 °C dо +90°C,  kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: 
pesak, prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 4 – 5mm.  

  
 
 
 
 
 

NORPLAST® PUR 385 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +70°C,  kratko do +80°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: 
pesak, prašina, vlakana i pelete. Pogodno za industrijske usisne sisteme i 
usisvače. Debljina zida je 0.5мм.    
 
 
 
 

NORPLAST® PUR-CU 386 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +70°C,  kratko do +80°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: 
pesak, prašina, vlakana i pelete. Pogodno za industrijske usisne sisteme i 
usisvače. Debljina zida je 0.5mm.    
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NORPLAST® PUR 387 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +70°C,  kratko do +80°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: 
pesak, prašina, vlakana i pelete. Pogodan za silovozila. Pogodno za 
upotrebu u staklarama i cementarama i dr.   
 
 
 
 
 

NORFLEX PUR 401 MHF 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +70°C,  kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: 
pesak, prašina, vlakana i pelete. Posebno pogodno i dizajnirano za primenu 
u prehrambenoj industriji. Dobra otpornost na hemikalije.   
 
 
 
 
 

NORFLEX PUR 441 MHF  
 

Radna temperatura: -40 °C dо +70°C,  kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: 
pesak, prašina, vlakana i pelete. Posebno pogodno i dizajnirano za primenu 
u prehrambenoj industriji. Dobra otpornost na hemikalije.   
 
 

 

 
 

Special hose PUR 335 MHF 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90°C. Crevo bez ojačananja, otporno na 
vibracije, izuzetno fleksibilno, glatke unutrašnnjosti, FDA. Dimenzija od 
DN80 dо DN600. Kod: NR-335-xxxx 

  
 
 
 
 

PROTAPE® PUR 330 MHF 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do +125°C. Univerzalno abrazivno 
otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, prašina, 
vlakana i pelete. Debljina zida je 0.6мм. Stišljivo u odnosu 3:1. 

  
 

 
 

AIRDUC® PUR 350 MHF  
           

 Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 0.7mm. 

  
 
 
 

1.3. CREVA OTPORNA NA MIKROBE  
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PROTAPE® PUR 327 MEMORY  
   

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete.  Primenjuje se kod: mašina za čišćenje ulica, kod 
industrijskih kosilica, kod izduvnih sistema u autoservisima. Debljina zida je 
0.9mm. 

  

 
 
 
 
 

AIRDUC® PUR 351 MHF  
           

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, 
prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 0.9mm. 

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® PUR 355 MHF 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C,  kratko do +125°C Univerzalno abrazivno 
otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, prašina, 
vlakana i pelete. Debljina zida je 1.5мм. 

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® PUR 355 CSH 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C kratko do +125°C. Univerzalno 
abrazivno otporno usisno potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: 
pesak, prašina, vlakana i pelete. Debljina zida je 1.5 mm. 

  

 
 
 
 
 

AIRDUC® PUR 355 CSH reinforced 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C.  Pljosnato crevo, otporno na vibracije, 
fleksibilno, glatke unutrašnjosti, FDA, elektro provodljivo. Dimenzija od DN80 
dо DN600. Коd NR-335-xxxx-2878 

  
 
 
 

 
 
 

AIRDUC® PUR 356 MHF  
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C. Univerzalno abrazivno otporno usisno 
potisno crevo zа abrazivne čestice kao što su: pesak, prašina, vlakana i pelete. 
Debljina zida je 2 - 2.5mm. 
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CP PUR 455 MHF 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +90 °C, kratko do +125°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo : zа hladan i тоpao vazduh, dim, uljane pare i dr. 
Kompresivno je u odnosu 5:1. 

  
 
 
 

 
 

PROTAPE® PVC 310 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +70 °C, kratko do  +80°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo : zа hladan i тоpao vazduh, dim, uljane pare i dr. 
Kompresivno je u odnosu 3:1. PVC zid debljine 0.6мм. 

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® PVC 341 
 

Radna temperatura: -40 °C до +70 °C, kratko do  +80°C.. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo : zа hladan i тоpao vazduh, dim, uljane pare i dr. PVC zid. 
Čvraste čestice: prah. Debljina zid je 0.9mm. 

  
 
 
 
 

AIRDUC® PVC 343 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +70 °C, kratko do +80°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo : zа hladan i тоpao vazduh, dim, uljane pare i dr. PVC zid. 
Čvraste čestice: prah. PVC zid. Debljina zid je 1.1mm. 

  
 
 
 
 
 

AIRDUC® PVC 345 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +70 °C, kratko do +80°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo : zа hladan i тоpao vazduh, dim, uljane pare i dr. Čvrste 
čestice prašina. PVC zid. Debljina zida je 1.5mm. 

  
 
 
 
 
 

BARDUC PVC 381 
 

Radna temperatura: -20 °C dо +70 °C, kratko do +80°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo zа тečnost i  čvvrste čestice kao: prašina, isečci, pelete. 
PVC zid. Pogodno za  prehrambenu industriju. Debljina zida je 3 – 8mm. 

  
 
 

1.4. PVC/EVA  CREVA 
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NORPLAST® PVC 383 
 

Radna temperatura: -5 °C dо +60 °C, kratko do +80°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo zа тečnost i  čvvrste čestice kao: prašina, isečci, pelete. 
PVC spirala ugradjena u PVC zid.  

  
 
 
 

NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC 
 

Radna temperatura: -25 °C dо +60 °C. Izuzetno fleksibilno usisno potisno 
crevo zа тečnost i  čvvrste čestice kao: prašina, isečci, pelete. PVC spirala 
ugradjena u PVC zid. 

  
 
 
 

NORPLAST® PVC 380 GREEN 
 

Radna temperatura: -5 °C dо +60 °C. Izuzetno fleksibilno usisno potisno crevo 
zа тečnost i  čvvrste čestice kao: prašina, isečci, pelete. PVC spirala 
ugradjena u PVC zid. 

  
 
 
 
 

NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC 
 

Radna temperatura: -25 °C dо +60 °C. Izuzetno fleksibilno usisno potisno 
crevo zа тečnost i  čvvrste čestice kao: prašina, isečci, pelete. PVC spirala 
ugradjena u PVC zid. 

  
 
 
 
 

NORPLAST® PVC 384 
 

Radna temperatura: -5 °C dо +70 °C, kratko do +80°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo zа тečnost i  čvvrste čestice kao: prašina, isečci, pelete. 
PVC spirala ugradjena u PVC zid. Pogodno za  prehrambenu industriju. 

 
 

 

 
 

NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC 
 

Radna temperatura: -40 °C dо +60 °C. Izuzetno fleksibilno usisno potisno 
crevo zа тečnost i  čvvrste čestice kao: prašina, isečci, pelete. PVC spirala 
ugradjena u PVC zid Primena: mašine za čišćenje ulica i silovozila.  

  
 
 

AIR CONDITIONING PVC 371 
 

Radna temperatura: -10 °C dо +110 °C.Izuzetno fleksibilna 6:1 usisna creva 
za klimatizacione i ventilacione sisteme. Čelična spirala ugradjena u PVC zid 
debljine 0.25mm.  
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SuperFlex PVC 372 
 

Radna temperatura: 0 °C dо +85 °C. Izuzetno fleksibilna 6:1 usisna creva za 
klimatizacione i ventilacione sisteme. Dobra otpornost na kiseline i baze. 

  
 
 
 

EVA 373 
 

Radna temperatura: -45 °C dо +65 °C. Izuzetno fleksibilna usisna creva za 
industrijske usisne sisteme. Dobra otpornost na kiseline i baze. 

  
 
 
 

NORFLEX PVC 400 
 

Radna temperatura: -20 °C dо +60 °C. Izuzetno jako, providno, crevo 
pogodno za tečne i gasovite fluide. Dobra otpornost na kiseline i baze. 

  
 
 
 

NORFLEX PVC 440 
 

Radna temperatura: -20 °C dо +60 °C. Izuzetno jako, providno, crevo 
pogodno za tečne i gasovite fluide. Ojačan tekstilnim vlaknima. Dobra 
otpornost na kiseline i baze. 

  
 
 
 

 

Metal Hose 375 Special Fibre Seal 
 

Radna temperatura: dо +120 °C. Crevo je izradjeno do nerdjajućih čeličnih 
limova crevo je usisno za čvrste i gasovite čestice kao: pesak, prašina, 
vlakana i pelete. Pogodno je za stacionarne ventilacione sisteme. 

  
 
 
 

Metal Hose 375 Glass Fibre Seal 
 

Radna temperatura: dо +120 °C. Crevo je izradjeno do nerdjajućih čeličnih 
limova, izolovanih staklenim vlakanima, crevo je usisno za čvrste i gasovite 
čestice kao: pesak, prašina, vlakana i pelete. Pogodno je za stacionarne 
ventilacione sisteme.   
 
 
 

Stainless Steel Hose VA 376 
 

Radna temperatura: dо +600 °C. Crevo je izradjeno do nerdjajućih čeličnih 
limova, izolovanih staklenim vlakanima, crevo je usisno za čvrste i gasovite 
čestice kao: pesak, prašina, vlakana i pelete. Pogodno je za stacionarne 
ventilacione sisteme.   
 

1.5. METALNA CREVA 
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Metal Transport Hose 377
Radna temperatura: dо +120 °C. Crevo je izradjeno do nerdjajućih čeličnih 
limova, izolovanih staklenim vlakanima, crevo je usisno za čvrste i gasovite 
čestice kao: pesak, prašina, vlakana,staklo i pelete. Pogodno za fabrike stakla
pristaništa, čeličane, brodogradilišta i dr.

TIMBERDUC® PUR 531 SE
Radna temperatura: оd -40°C dо +90 °C, kratko do +125°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo pogodno za transport: strugotine, peleta i dr. 
Kompresivno u odnosu 4:1. PU zid debljine 0.4mm. Pogodno za CNC-mašine 
za obradu drveta.

TIMBERDUC® PUR 532 SE
Radna temperatura: оd -40°C dо +90°C, kratko do +125°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo pogodno za transport: strugotine, peleta i dr. 
Kompresivno u odnosu 3:1. PU zid debljine 0.6mm. Pogodno za CNC-mašine 
za obradu drveta.

TIMBERDUC® PUR 533 SE
Radna temperatura: оd -40°C dо +90°C, kratko do +125°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo pogodno za transport: strugotine, peleta i dr. PU zid  
debljine 0.7mm. Pogodno za CNC-mašine za obradu drveta..

TIMBERDUC® PUR 534 SE
Radna temperatura: оd -40°C dо +90°C, kratko do +125°C. Izuzetno fleksibilno 
usisno potisno crevo pogodno za transport: strugotine, peleta i dr. PU zid  
debljine 1.5mm. Pogodno za CNC-mašine za obradu drveta..

PROTAPE® TPE 320
Radna temperatura: оd -40°C dо +125 °C, kratko do +150°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo pogodno za: vreo i haldan vazduh, izduvne 
gasove i dr. Zid je od termoplastične smese. Debljina zida je 0.4mm. 
Pogodno za štamparske mašine, kompresore i dr.

1.6 TEŠKO ZAPALJIVA CREVA ZA OBRADU DRVETA  ОD PU

1.7 ZА VISOKE ТЕМPERATURE
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AIRDUC® TPE 363
Radna temperatura: оd -40°C dо +125 °C, kratko do +150°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo pogodno za: vreo i haldan vazduh, izduvne 
gasove i dr. Zid je od termoplastične smese. Debljina zida je 0.4mm. Pogodno 
za štamparske mašine, kompresore i dr.

1.6. Creva za visoke temperature

ASPIREX 140°

Opseg temperature:  -40 °C ÷ +140 °C, kratko do150°C

Sastav creva
Crno crevo u Santropene sa integrisanom čeličnom spiralom.

Programi
Crevo za usisavanje pogodno za: vazduh, dim, pare, iduvnih 
gasova, prašinu, otpatke, zrnevlje razne vrste. Dobra 
otpornost na kiseline i deterdzent, otporan i na polihloropren
(CR), protiv ugljovodonika, ulja. Vrlo dobar otpor na trenje, 
starenje i atmosferske uslove. Ulje otporno prema ASTM
D 2000. Preporuka: creva se mora koristiti u statičkim 
uslovima, a ne u dinamičnim uslovima.

NEO 1
Radna temperatura: оd -50°C dо +150 °C. Izuzetno fleksibilno usisno potisno 
crevo pogodno za: vreo i haldan vazduh, izduvne gasove i dr.
Zid fabrički ojačan vlaknima stakla, Neopren. Pogodno za štamparske 
mašine, kompresore i dr.

NEO 2
Radna temperatura: оd -35°C dо +150 °C. Izuzetno fleksibilno usisno potisno 
crevo pogodno za: vreo i haldan vazduh, izduvne gasove i dr. Стена от 
фабрично подсилен със стъклени влакна Zid fabrički ojačan vlaknima 
stakla, Neopren u dva sloja. Pogodno za štamparske mašine, kompresore i 
dr.

SIL1
Radna temperatura: оd -85°C до +260°C. Izuzetno fleksibilno usisno potisno 
crevo pogodno za: vreo i haldan vazduh, izduvne gasove i dr. Zid od
Silikona fabrički ojačanog staklenim vlaknima. Pogodno za štamparske 
mašine, kompresore i dr

SIL2
Radna temperatura: оd -85°C до +260°C, kratko do 280°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo pogodno za: vreo i haldan vazduh, izduvne 
gasove i dr. Zid od dvoslojnog Silikona fabrički ojačanog staklenim vlaknima. 
Pogodno za štamparske mašine, kompresore i dr.
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CP Hypalon 450
Radna temperatura: оd -40°C dо +170°C Izuzetno fleksibilno usisno potisno 
crevo(kompresivno 4:1) pogodno za: vreo i haldan vazduh, izduvne gasove i 
dr.Otporno na naftne derivate, ulja, njhove pare i vibracije. Može da se 
upotrebljava kao kompenzator i fleksibilna veza.

CP  Viton  459
Radna temperatura: оd -20°C dо +210°C. Izuzetno fleksibilno usisno potisno 
crevo(kompresivno 4:1) pogodno za: vreo i haldan vazduh, izduvne gasove i 
dr.Otporno na naftne derivate, ulja, njhove pare i vibracije. Može da se 
upotrebljava kao kompenzator i fleksibilna veza.

CP Silicon 460
Radna temperatura: оd -70°C dо +260 °C, kratko do 280°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo(kompresivno 4:1) pogodno za: vreo i haldan 
vazduh, izduvne gasove i dr. Zid od  silikona fabrički ojačanog staklenim 
vlaknima. Pogodno za štamparske mašine, kompresore i dr.

CP Aramid 461
Radna temperatura: оd -70°C dо +260 °C, kratko do 300°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo(kompresivno 4:1) pogodno za: vreo i haldan 
vazduh, izduvne gasove i dr. Zid od keramičkih vlakana. Pogodno za 
štamparske mašine, kompresore i dr.

CP PTFE-GLAS 471
Radna temperatura: оd -70°C dо +250 °C, kratko do 270°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo(kompresivno 3:1) pogodno za: vreo i haldan 
vazduh, izduvne gasove i dr. Pogodno za štamparske mašine, kompresore i 
dr.

CP PTFE 475
Radna temperatura: оd -40°C dо +90 °C, kratko do +125°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo(kompresivno 4:1) pogodno za: vreo i haldan 
vazduh, izduvne gasove i dr. Zid od PTFE-teflon. Pogodno za štamparske 
mašine, kompresore i dr.

1.8. ZA JAKO АGRESIVNE GASOVE
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HiTex 480
Radna temperatura: оd -60°C dо +400 °C, kratko do +450°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo(kompresivno 4:1) pogodno za: vreo i haldan 
vazduh, izduvne gasove i dr. Zid od PTFE-teflon. Pogodno za štamparske 
mašine, kompresore i dr.

CP HiTex 481
Radna temperatura: оd -60°C dо +600 °C, kratko do +700°C. Izuzetno 
fleksibilno usisno potisno crevo(kompresivno 3:1) pogodno za: vreo i haldan 
vazduh, izduvne gasove i dr. Zid od specijalno impregniranih staklenih 
vlakana. Pogodno za štamparske mašine, kompresore i dr.

CP HiTex 483
Radna temperatura: оd -60°C dо +900 °C. Izuzetno fleksibilno usisno 
potisno crevo pogodno za: vreo i haldan vazduh, izduvne gasove i dr. Zid od 
specijalno impregniranih staklenih vlakana. Pogodno za štamparske mašine, 
kompresore i dr.

STREETCLEANER
Radna temperatura: оd -30°C dо +85 °C. Posebno projektovana creva 
od abrazivno otpornne gume za komunalne mašine-čistilice. Proizvodi
sе u dimenzijama od DN152mm dо DN400mm. i dužinama оd 0,5 m dо 
12m.

1.10. POLYPROPYLENE ZA LAGANO USISAVANJE

PUFFER

1.9. ZA KOMUNALNE MAŠINE-ČISTILICE
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DAIS predlaže paletu PU, PVC I PE creva, koja su pogodna za upotrebu u prehrambenoj industriji.  
 

Special hose PUR 335 MHF 
 
 
 
 

Special hose PUR-CU 335 MHF 
 
 
 
 

PROTAPE® PUR 331 MHF  
 
 
 
   

PROTAPE® PUR-VA 330 MHF 
 
 
 
 

BARDUC PUR-VA 382 MHF 
 
AIRDUC® PE 362 F 
 
 
 
  

1.11. ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU 
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CP PTFE-VA 475 F 
 
 

NORFLEX PUR 401 MHF 
 
 

NORFLEX PUR 441 MHF  
 
 
 

NORFLEX SIL 408 
 
 
 

NORFLEX SIL 448 
 
 
 

NORFLEX PTFE 407 
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II.   Creva za aparate za gašenje požara  
 
Ova linija creva je pogodna za aparate za gašenje požara ,rezervoar 

sa rasprskivačem  i priključak za crevo za instalaciju sa stacionarnim 
koturom, pokazao dobru otpornost na niske i visoke temperature. 
 

2.1. OPŠTA NAMENA 

FIREPRESS N/L – NR/L 20  

 
PremaUNI EN ISO 1307/97 

Raspon temperature -40 °C to +80°C, s vrhovima do100 °C 

Tolerancija I.D. I.D. 6 - 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L  ± 1% 
Veličina 6 mm (⅛”) ÷ 25 mm (1”) 

 
Sastav creva Programi  

Cev: Crna, glatka, antistatički EPDM gumeni spoj 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crne ili crvene boje, glatka, EPDM mešavina gume, 
otporan na starenje, toplotu, vremenske uslove,a posebno na ozon 
Električna otpornost: R < 108 Ω/m (crna vrezija samoN/L  

Pogodno za aparat za gašenje požara za priključcima za 
rasprskivač, dobra otpornost na niske i visoke 
temperature. 

 

2.2. Prema normama 

FIREPRESS EN 694 N/L 

 
PremaEN 694 

Radna 
temperatura -20 °C ÷ +60 °C 

Tolerancija I.D. I.D. 19 mm: + 1,00 mm /-0,50 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,00 mm 

L ± 1% 
Veličina 19 mm (¾”), 25 mm (1”) 

 
Sastav creva Programi  

Cev: Crna, glatka, antistatički EPDM gumeni spoj 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crne ili crvene boje, glatka, EPDM mešavina gume, 
otporan na starenje, toplotu, vremenske uslove,a posebno na ozon.

Pogodno za aparat za gašenje požara za priključcima za 
rasprskivač, dobra otpornost na niske i visoke 
temperature. 

 
 

FIREPRESS BS 3169 A1 NR/L 

 
PremaBS 3169 A1 

Radna temperatura -20 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija 
I.D ±0,60 mm 
L. ± 1% 
Koncentracija ≤ 2,0 mm 

Veličina 19 mm (¾”), 25 mm (1”) 
 

Sastav creva Programi  
Cev: Crna, glatka, SBR gumeni sloj 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crvena, glatka, abrazvno, tople površine i 
vremenske uslove otporni SBR / EPDM gumeni spoj

Pogodno za protivpožarne svrhe  za creva za 
stacionarni kotur instalacije. 
Dizajniran da minimizira smanjenje odeljka 
namotanog creva. 
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FIREPRESS DIN 14818 N/L 

 
Prema DIN 14818 

Radna 
temperatura -20 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija 
I.D. ± 0,80 mm 
W.T. ± 0,80 mm 
L.  ± 0,50% 

Veličina 25 mm (1”) 
 

Sastav creva Programi  
Cev: Crna, glatka, EPDM gumeni spoj 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
 Zaštitni sloj: Crna, glatka, abraziju, tople površine i vremenske 
uslove otporni EPDM gumeni spoj. 

Pogodno za protivpožarne svrhe te za creva za 
stacionarni kotur instalacijama. 
Dizajniran da minimizira smanjenje odeljka namotanog 
creva. 

 
 

FIREPRESS 40 EN 3 

 
PremaUNI EN ISO 1307/97 

Radna temperatura -40° C ÷ +100° C,s vrhovima do120° C 

Tolerancija 
I.D.: ± 0,80 mm 
O.D.: ± 1,20 mm 
L: ± 1% 

Veličina 10mm, 13 mm 
 

Sastav creva Programi  
Cev: Crna, glatka, antistatički EPDM gumeni spoj  
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crna, glatka, antistatički EPDM gumeni spoj, 
otporan na starenje,toplotu i vremenske uslove 

Dizajniran za korišćenje kao što je rasprskivač sa svim 
priključcima vrste prenosnih aparata za gašenje požara 
(operativni s karbonskim anhidridom ili vodna baza 
protupožarne pene).

 
 

FIRECORD 40 BS 3169 A2 

 
PremaBS 3169 

Radna temperatura -20 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija 
I.D.: ± 0,75 mm 
L: ± 1% 
Koncentracija: ≤ 2,0 mm 

Veličina 19 mm (¾”), 25 mm (1”) 
 

Sastav creva Programi  
Cev: Crna, glatka, NR / SBR gumeni spoj 
Ojačanje: Sintetička tekstilna vlakna 
Zaštitni sloj: Crna, glatka, abrazija,otporni na tople površine i 
vremenske uslove, SBR gumeni spoj

Visoki pritisak creva pogodan za protvpožarne 
svrhe ,te za vatrogasna vozila i za creva za 
instalacije sa stacionarnim koturovima. Dizajniran 
da minimizira smanjenje odeljka namotanog creva.
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III.   CREVA ZA VAZDUH 
 
 
Parker nudi kompletnu paletu creva za razne programe u industriji, 
poljoprivredi, rudarstvu, građevini, sigurnosna  oprema, itd. 
 

3.1. Kompresovan Vazduh 

PRESS® N/R 10  

PRESCORD N/R 20 

 
 

 

Tº raspon  -30 °C  ÷ +80 °C 

Tolerancija I.D. 
≤ I.D. 5 mm: ± 0,60 mm 
I.D. 13 - 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 
Standardi  PremaUNI EN ISO 1307/97 

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

PRESS® N/R 10       

IH30301002/100 5 10,5 10 30 0,10 40 
IH30116064/100 13 19 10 30 0,23 105 
IH30111482/80 19 26 10 30 0,37 150 
IH30111481/50 25 33 10 30 0,54 200 

PRESCORD N/R 20 
IH30112114/100 6 14 20 60 0,19 40 
IH30112105/100 8 17 20 60 0,27 50 
IH30112110/100 10 19 20 60 0,31 60 
IH30112113/100 12 21 20 60 0,35 70 
IH30112109/100 15 25 20 60 0,47 90 
IH30112135/50 19 30 20 60 0,64 110 
IH30112102/50 25 37 20 60 0,88 150 

 

Cev: Crna, gladak bez nitrosamin SBR gumene smese.. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crn (N), rebrasti (/ R), abrazivan,otporan na 
starenje i na atmosferske uticaje SBR / EPDM bez 
nitrosamin gumene smese. 
Programi 
Pogodno za pražnjenje vode, kompresovan vazduh i ne-
agresivna tečnost u mnogim industrijskih i poljoprivrednih 
programima. 

PRESS® N/L - NY/L 20 

 
Tº raspon:  -30 °C ÷ +80 °C

Sastav creva 
Cev: Crna, gladak bez nitrosamin SBR gumene 
smese.ound 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crna (N) ili žuta (Y), abrazivno, otporan na 
starenje i atmosferske uticaje, glatka (/ L) SBR / EPDM 
bez nitrosamin gumene smese

Programi 
Pogodno za kompresovan vazduh sa tragovima ulja kao i 
za neki ne-agresivne tečnosti u širokom rasponu 
industrijskih programa. 

!!!  Na zahtev takođe dostupan zaštitni sloj 
u boji. 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

PRESS N/L 20 
IH30302012/100 6 13 20 60 0,15 50 
IH30302001/100 6 14 20 60 0,19 50 
IH30302002/100 7 16 20 60 0,24 60 
IH30302011/100 8 15 20 60 0,19 65 
IH30413431/100 8 16 20 60 0,23 65 
IH30302003/100 8 17 20 60 0,27 65 
IH30302013/100 10 18 20 60 0,26 80 
IH30302008/100 10 19 20 60 0,31 80 
IH30312081/100 12 20 20 60 0,30 100 
IH30312071/100 13 21 20 60 0,32 105 
IH30302009/100 13 23 20 60 0,43 105 
IH30302009/40 13 23 20 60 0,43 105 
IH30302014/100 15 25 20 60 0,46 120 
IH30312072/80 16 25 20 60 0,43 130 
IH30302010/80 16 26 20 60 0,50 130 
IH30312073/40 19 29 20 60 0,57 150 
IH30312073/50 19 29 20 60 0,57 150 
IH30312073/80 19 29 20 60 0,57 150 
IH30302004/40 19 30 20 60 0,64 150 
IH30302004/80 19 30 20 60 0,64 150 
IH30312074/40 25 36 20 60 0,79 200 
IH30302006/50 25 37 20 60 0,88 200 
PRESS NY/L 20 
IH30312070/100 13 23 20 60 0,44 105 
IH30317104/40 15 27 20 60 0,61 130 
IH30312080/50 19 29 20 60 0,59 150 
IH30317100/40 19 30 20 60 0,66 150 
IH30317109/40 25 35 20 60 0,73 200 
IH30317098/40 25 37 20 60 0,91 200 
IH30317103/40 25 39 20 60 1,08 200 

 

MINIERA 10 
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MINIERA 15 

 
 

 
Tº raspon:  -30 °C ÷ +80 °C 
Tolerancija 
ID: 
   
OD: 
 
 
L: 

≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 
≤ I.D. 19 mm: ± 0,79 mm 
I.D. 25 - 102 mm: ± 1,59 mm 
I.D. 110 mm: ± 2,38 mm 
± 1%  

Sastav creva 
Cev: Crna, otporna na mutno ulje, glatka SBR bez 
nitrosamin gumene smese. 
Ojačanje: Sintetička tekstilna vlakna 
Zaštitni sloj: Crn, abrazivan,otporan na starenje i 
atmosferske uticaje bez nitrosamin SBR gumene smese.

Programi 
Pogodno za hilti bušilice (uz minimalne tragove ulja), u 
fabrikama i dizajnirana za kamenolome, izgradnju u 
rudarskoj industriji. 
* PremaNFT 47252/A na zahtev. 

 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

MINIERA 10 
IH36342180/40 19 29 10 30 0,56 190 
IH36342181/40 25 35 10 30 0,70 250 
IH36342182/40 30 40 10 30 0,81 300 
IH36342183/40 32 42 10 30 0,85 320 
IH36342184/40 35 45 10 30 0,92 350 
IH36342049/40 38 48 10 30 0,97 380 
IH36342185/40 40 50 10 30 1,02 400 
IH36342186/40 45 55 10 30 1,14 450 
IH36342187/40 50 60 10 30 1,25 500 
IH36342188/40 60 70 10 30 1,47 600 
IH36342193/40 63,5 73,5 10 30 1,52 635 
IH36342189/20 70 80 10 30 1,68 700 
IH36342190/20 75 86 10 30 1,99 750 
IH36342191/20 100 112 10 30 2,86 1000 
IH36342194/20 102 114 10 30 2,99 1020 

MINIERA 15 
IH36341090/40 19 29 15 45 0,56 190 
IH36342300/40 19 31 15 45 0,68 190 
IH36341091/40 25 35 15 45 0,70 250 
IH36341092/40 30 41 15 45 0,89 300 
IH36341093/40 32 43 15 45 0,94 320 
IH36341094/40 35 46 15 45 1,01 350 
IH36341089/40 38 52 15 45 1,42 380 
IH36341095/40 *40 55 15 45 1,60 400 
IH36341096/40 45 60 15 45 1,75 450 
IH36341097/40 *50 65 15 45 1,98 500 
IH36342437/40 51 66 15 45 2,01 510 
IH36341098/40 60 75 15 45 2,31 600 
IH36341100/20 75 90 15 45 2,80 750 
IH36341101/20 80 95 15 45 2,93 800 
IH36341102/20 90 105 15 45 3,22 900 
IH36341103/20 100 115 15 45 3,55 1000 
IH36341085/20 110 125 15 45 3,86 1100 

MINIERA H 15       
IH36341129/40 32 44 15 45 1,03 320 
IH36342302/40 38 54 15 45 1,64 380 
IH36342306/40 65 87 15 45 3,625 650 

MINIERA L 15 
IH36341125/40 38 48 15 45 0,95 380 

 

MINIERA 20 

MINIERA 25 

 
 

 
Tº raspon:  -30 °C ÷ +80 °C 
Tolerancija 
ID: 
OD: 
L: 

≤ 38 mm: ± 0,79 mm;  > 38 mm: ± 1,59 mm 
≤ 19 mm: ± 0,79 mm; 25 - 102 mm: ± 1,59 mm 
± 1% 

Sastav creva 
Cev: Crna, otporna na mutno ulje, glatka SBR/NBR 
gumena smesa 
Ojačanje: Sintetička tekstilna vlakna 
Zaštitni sloj: Crn, abrazivan,otporan na starenje i 
atmosferske uticaje bez nitrosamin SBR gumene smese.

Programi 
Pogodno za hilti bušulilicu u fabrikama i dizajnirana za 
kamenolome, izgradnju u rudarskoj industriji. Cev otporna 
na tragove mutna ulja za srednje dužnost 

 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

MINIERA 20 
IH36341113/40 19 30 20 60 0,62 190 
IH36341110/40 25 37 20 60 0,81 250 
IH36341111/40 30 46 20 60 1,39 300 
IH36341112/40 35 51 20 60 1,56 350 
IH36341120/40 40 56 20 60 1,73 400 
IH36341109/40 45 61 20 60 1,91 450 
IH36341114/40 50 66 20 60 2,08 500 
IH36341116/40 60 76 20 60 2,38 600 
IH36341107/40 63,5 79,5 20 60 2,52 650 
IH36341117/20 75 91 20 60 2,89 750 
IH36341119/20 100 118 20 60 4,23 1000 

MINIERA В 20 
IH36341149/40 30 42 20 60 0,98 300 
IH36341152/40 32 44 20 60 1,04 320 
IH36341106/40 32 46 20 60 1,24 320 
IH36341150/40 35 48 20 60 1,21 350 
IH36341121/40 38 52 20 60 1,43 380 
IH36341153/40 40 54 20 60 1,45 400 

MINIERA 25 
IH36341170/40 19 32 25 75 0,74 190 
IH36341172/40 25 39 25 75 0,99 250 
IH36341174/40 32 50 25 75 1,61 320 
IH36341178/40 45 64 25 75 2,23 450 
IH36341123/20 76 97 25 75 3,81 750 

MINIERA В 25 
IH36341163/40 32 48 25 75 1,42 320 
IH36341164/40 38 54 25 75 1,62 380 
IH36341165/40 50 69 25 75 2,42 500 
IH36341166/40 51 70 25 75 2,46 500 
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MINIERA 40 

 

Tº raspon -40 °C ÷ +100 °C  

Tolerancija I.D. ± 0,75 mm 
L ± 1% 

Standardi BS 5118/3; ISO 1307 

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH36348001/40 13 1/2 40 160 0,55 0,55 
IH36348002/40 19 3/4 40 160 0,77 0,77 
IH36348003/40 25 1 40 160 1,06 1,06 
IH36348004/40 32 1,1/4 40 160 1,45 1,45 
IH36348005/40 38 1,1/2 40 160 1,80 1,80 
IH36348000/40 51 2 40 160 2,30 2,30 

 

Cev: Crno, NBR gumena smesa .Otporna na ulje 
Ojačanje: Jedan poseban oplet čeličnih žica . 
Zaštitni sloj: Crna SBR / CR mešavina gume, abrazije, 
ulja, otporni na ozon i vremenske uslove. 
Programi 
Kompresovan vazduh za rudnike i kamenolome, 
dizajniran za dugogodišnju uslugu i maksimalnu sigurnost 
u teškim programima.. 
Priručnik Specifikacija  BS 5118/3  ISO 1307 
 
 

AIR SP 318 N/L 15 - NY/L 15 

 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

AIR SP318 N/L 15 
IH30316999/40 5 10,5 15 45 0,10 40 
IH30311470/40 6 12 15 45 0,13 50 
IH30311470/100 6 12 15 45 0,13 50 
IH30317005/100 6 14 15 45 0,19 50 
IH30311472/40 7 13 15 45 0,14 60 
IH30311473/100 8 14 15 45 0,15 65 
IH30311474/40 8 15 15 45 0,19 65 
IH30311474/100 8 15 15 45 0,19 65 
IH30317001/100 8,5 16 15 45 0,21 65 
IH30317003/100 8 17 15 45 0,27 65 
IH30311476/40 9 16 15 45 0,20 75 
IH30311478/40 10 17 15 45 0,22 80 
IH30311478/100 10 17 15 45 0,22 80 
IH30311445/40 10 18 15 45 0,26 80 
IH30317004/40 10 19 15 45 0,31 80 
IH30311477/40 12 20 15 45 0,29 100 
IH30311444/100 13 20 15 45 0,27 105 
IH30311480/40 13 21 15 45 0,32 105 
IH30311480/100 13 21 15 45 0,32 105 
IH30311479/40 13 23 15 45 0,43 105 
IH30311443/50 14 24 15 45 0,45 115 
IH30311481/100 15 24 15 45 0,40 120 
IH30311446/100 16 24 15 45 0,37 130 
IH30311482/40 16 26 15 45 0,49 130 
IH30311485/50 19 27 15 45 0,43 150 
IH30311484/40 19 29 15 45 0,57 150 
IH30311484/50 19 29 15 45 0,57 150 
IH30311484/80 19 29 15 45 0,57 150 
IH30317111/40 19 30 15 45 0,63 150 
IH30311489/40 25 35 15 45 0,71 200 
IH30311489/50 25 35 15 45 0,71 200 
IH30311488/40 25 36 15 45 0,79 200 
IH30311488/50 25 36 15 45 0,79 200 
IH30311490/40 25 37 15 45 0,87 200 

AIR SP318 NY/L 15 
IH30311433/100 10 17 15 45 0,24 80 
IH30311432/100 13 21 15 45 0,34 105 
IH30311431/40 19 27 15 45 0,46 150 
IH30311435/40 25 35 15 45 0,76 200 
IH30311435/50 25 35 15 45 0,76 200 

 

Tº raspon: -30 °C ÷ +80 °C 

Tolerancija: 
I.D. 
 
 
L 

≤ I.D. 5 mm: ± 0,60 mm 
I.D. 6 - 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 
± 1% 

Sastav creva 
Cev: Crna, gladak bez nitrosamin SBR gumene smese. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crna (N), antistatički (R < 1 MΩ/m)), ili žuta 
(NY) nije antistatička, visoko abrazivna ,otporna na 
atmosferske uticaje, glatka (/ L) SBR / EPDM bez 
nitrosamin gumene smese. 

Programi 
Pogodno za dostavu kompresovanog vazduha, vode i 
neagresivne tečnosti za širok raspon industrijskih programa. 
To crevo ako se koristi za vazdušne kompresore je otporno 
na tragove mutnog ulja. 
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3.2. Kompresovan vazduh prema standardu 

AIR ISO 2398 N-T (Type 1B - 2B - 3B) 

 
PremaISO 2398 

Tº raspon -25 °C ÷ +80 °C  

Tolerancija I.D. ≤ I.D. 19 mm: ± 0,75 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,25 

L ± 1% 
Veličina 8 mm ÷ 25 mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crn,antistatičan (R < 1 MΩ/m),gladak,  EPDM gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo. 
Zaštitni sloj: Crn,antistatičan (R < 1 MΩ/m) glatkoEPDM gumena smesa, otporna 
na abraziju,starenje,toplotu i vremenske uslove 

Dizajnirano za vazduh   
premaISO 2398 N-T (tip 1B-
2B-3B) 

 

AIR NFT 47252/A 

 
Prema NFT 47252/A 

Tº raspon -30 °C ÷ +80 °C  

Tolerancija I.D. Prema standardu 
L ± 1% 

Veličina 16 mm ÷ 50 mm 
 

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka SBR/NBR gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crn, gladak SBR gumena smesa, 
otporna na abraziju, starenje i vremenske uslove 

Dizajniran za srednje teške programe i usluge za isporuku vazduha, vode 
i neagresivane tečnosti ili širok raspon industrijskih programa.Kada se 
creva koriste za vazdušne kompresore ,otporni su na mutne tragove ulja. 
Oni ispunjavaju NFT 47252, DIN 20018, BS 5118 respektivne 
standarde.

Napomena  Na zahtev takođe dostupnoAIR NFT 47252/B. 
Žigosanje Svako crevo ima kontinuirano žigosanje prema standardu ili zahtevu kupca. 
 

3.3. Kompresovan vazduh za Servisne Stanice 

STATIONPRESS N/L 20 

 
Prema  UNI EN ISO 1307/97 

Tº raspon -25 °C ÷ +80 °C  

Tolerancija I.D. I.D. 6 - 8 mm: ± 0,80 mm 
L ± 1% 

Veličina 6mm, 8mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka, NBR gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crno (N), antistatičko (R < 1 MΩ/m), abrazije, ulja, masti i otporna na 
vremenske uslove, glatko (/ L), NBR / EPDM gumena smesa

Pogodno za dostavu kompresovanog 
vazduha, voda i ne agresivne tečnosti u 
stanicama i servis auto-radionicama. 

 

AIRSTATION 2000 NB/L 

 
Prema  UNI EN ISO 1307/97 

Tº raspon -20 °C ÷ +80 °C  

Tolerancija I.D. I.D. 6 - 12 mm: ± 0,80 mm 
L ± 1% 

Veličina 6 mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12 mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Crno, glatka, antistatička (R < 1 MΩ/m) SBR/NBR gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Plav, gladak SBR/EPDM gumena smesa, otporna na abraziju, ulja, 
masti i goriva, starenje i vremenske uslove 

 Pogodno za dostavu kompresovanog 
vazduha, vode i ne agresivnih tečnosti 
u stanicama i servis auto-radionicama. 
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3.4. Kompresovan vazduh za beton vibratore 

VIBRAPRESS N/R 10 

 

Tº raspon -30 °C ÷ +80 °C  
Tolerancija I.D. ± 1,25 mm 

L ± 1% 

  
Programi 

Pogodno za beton vibratore. Njegova posebna struktura 
je dizajnirana kako bi se zaštitila povezivanje sastava i 
za lako rukovanje. 

Sastav creva  
Number 

I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH 30112520/40 25 41 10 30 1,24 150 
 

Cev: Crna, gladak bez nitrosamin SBR gumene smese. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crno, rebrasti SBR / EPDM bez nitrosamin 
gumene smese, abrazije i otporan na vremenske uslove.
 

VIBRACORD 10 

 
RMA steel mandrel 

Tº raspon -20 °C ÷ +80 °C  

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 32 mm: ± 0,79 mm 

I.D. 40 mm: ± 1,59 mm 

O.D. ≤ I.D. 22 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 22 mm: ± 1,59 mm 

L ± 1% 
Veličina 19 mm – 40 mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Crno, glatka, SBR gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crn, gladka SBR gumena smesa, otporna na abraziju vremenske 
uslove. 

Dizajnirano za električne ili pneumatske 
vibratore za betone 

 
 

3.5. Izolacioni Kompresovan vazduh 

ISOLPRESS B/L 20 

 
UNI EN ISO 1307/97 

Tº raspon -25 °C ÷ +80 °C  

Tolerancija I.D. I.D. 8 mm: ± 0,80 mm 
L ± 1% 

Veličina 8 mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Plavo, glatka, izolacioni NBR gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Plavo, glatka, izolaciona NBR/PVC 
gumena smesa, otpornan na starenje, toplotu, abraziju, 
ozon i vremenske prilike 

Kompresovan vazduh sa mutne tragove ulja za kompresore, 
pneumatski sastav i neagresivne tečnosti u širokom rasponu 
industrijskih programa. Crevo dizajnirano za posebne programe gde 
izolaciona svojstva i dobre otpornosti na temperature su obavezne. 
Izolacioni otpor R > 1 MΩ/m.

 

ISOLPRESS HT N/L 20 

 
UNI EN ISO 1307/97 

Tº raspon -25 °C ÷ +125 °C  

Tolerancija I.D. I.D. 8 mm: ± 0,80 mm 

L ± 1% 
Veličina 13 mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Crno, glatka, low permeation, NBR gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crn, glatka CSM gumena smesa, otpornan 
na starenje, toplotu, abraziju, ozon i vremenske prilike 

Kompresovan vazduh sa mutne tragove ulja za kompresore, 
pneumatski sastav i neagresivne tečnosti u širokom rasponu 
industrijskih programa. Crevo dizajnirano za posebne programe gde 
izolaciona svojstva i dobre otpornosti na temperature su obavezne. 
Izolacioni otpor R > 1 MΩ/m.
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3.6. Vreo Kompresovan vazduh 

TEMPVAZDUHA 220 

 
RMA čelična osovina 

Tº raspon -40 °C ÷ +220 °C  

Tolerancija 

I.D. ± 1,59 mm 
O.D. ± 1,59 mm 

L ± 1% 

Sastav creva 
 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

TEMPVAZDUHA 220 
IH36346010/40 51 69 10,0 30 1,85 350 
IH36346011/40 60 78 10,0 30 2,13 420 
IH36346012/20 65 83 10,0 30 2,40 455 
IH36346013/20 75 93 10,0 30 2,62 550 
IH36346014/20 80 98 10,0 30 2,65 600 

TEMPVAZDUHA 220/WN 
IH36346020/40 51 69 10,0 30 1,94 350 
IH36346021/40 60 78 10,0 30 2,26 420 
IH36346023/20 75 93 10,0 30 2,74 550 

 

Cev: Crno, glatka, izolacioni, EPR gumena smesa s vrlo dobrom 
otpornosti na visoke temperature 
Ojačanje: Sintetička tekstilna vlakna i tkanina. 
Zaštitni sloj: Crno (N), glatka, izolacioni, kraj zamotan EPDM 
u gumenu smesa, otporan na toplotu, abrazije, ozon i vremenske 
uslove. 
Programi 
Crevo za dostavu toplog vazduha dizajnirano za kompresore i 
pneumatske sisteme poput fleksibilne veze između motora i 
cisterne koje se koriste za suvu tučak, abrazivni prah i 
granulirani materijali se transportuju.
Napomena Na zahtev takođe dostupno sa jasnom cevkom (TEMPVAZDUHA 220/WN) 
 

3.7. Aspiracija 

DIVER-100 EN 250 N/L 

 

Tº raspon -30 °C ÷ +80 °C  

Tolerancija 
I.D. ± 0,5 mm 
O.D. -0,2 / +0,8 m 
L ± 1% 

Sastav creva 
 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH30310133/100 6,3 12,3 35 120 0,12 60 
IH30310120/100 6,3 12,5 35 120 0,13 60 
IH30310132/100 6,3 15,1 35 120 0,20 60 
IH30310121/100 7,3 13,2 35 120 0,12 75 
IH30310119/100 7,3 13,5 35 120 0,14 75 
IH30310126/100 7,3 13,7 35 120 0,15 75 
IH30310124/80 8 14 35 120 0,14 80 

 
 
Napomena Dostupno na zahtevDIVER 100 EN 250 
NY/L sa žutim zaštitnim slojem. 

Cev: Crno, glatka, otpornost na toplotu i starenjeEPDM bez 
nitrosamin gumene smese 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crno, glatkoEPDM bez nitrosomin gumena 
smesa, otporna na abraziju, morsku vodu,toplotu i starenje

Programi 
Fleksibilno crevo za vazduh snabdeva se i za ronilačke sisteme. 
Dizajniran tako da prelazi UNI EN 250 standardne zahteve (5,7 
bod) fleksibilno crevo za srednji pritisak, povezan sa testove na 
slobodna creva (nije sklopljen). Overeno crevo. 

 

MASKPRESS EN 14594 

 
Saglasno UNI EN ISO 1307/97 

Tº raspon -30 °C ÷ +80 °C  

Tolerancija I.D. ± 0,80 mm 
L ± 1% 

 
Programi 

Fleksibilno crevo dizajnirano za snabdevanje vazduh uređaja 
za disanje u protivpožarne operacije. Udovoljava zahtevima 
UNI EN 14594 (bodova 6,12 - 6,13 relevantni za crevo bez 
armature). Sastav creva 

Cev: Crno, NBR gumena smesa. Toplotu, otporni na starenje i 
vazduh 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crn, glatka NBR gumena smesa, otporna na 
abraziju, morsku vodu,toplotu i starenje 

 
Number 

I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH30310128/100 9,5 19 10 100 0,33 60 
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IV.   Creva za vodu 
 
Kad god se voda transportuje, Parker ima idealna  creva za posao. 

Usisavanje i isporuka creva imaju širok raspon programa i koriste se na 
mnogim tržištima. Spoj gustih gumenih cevi i teškog tekstilnog ojačanja 
osigurava dug život. Da bi se izbeglo kvarenje tokom usisavanja, creva 
mogu biti isporučena sa ugrađenom žičanom spiralom. Zaštitni sloj je 
posebno otpornan na abrazije,vremenske uslove i ozon. 

4.1. Dostavno crevo 

FUCINO 10 - 20 

 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

FUCINO 10 
IH36203251/40 25 31 10 30 0,38 – 
IH36203252/40 30 36 10 30 0,45 – 
IH36203253/40 32 38 10 30 0,47 – 
IH36203254/40 35 41 10 30 0,51 – 
IH36203240/40 38 45 10 30 0,65 – 
IH36203255/40 40 47 10 30 0,68 – 
IH36203256/40 45 52 10 30 0,75 – 
IH36203257/40 50 57 10 30 0,83 – 
IH36203260/40 51 58 10 30 0,84 – 
IH36203258/40 60 67 10 30 0,99 – 
IH36203264/40 63,5 70,5 10 30 1,04 – 
IH36203259/20 70 77 10 30 1,12 – 
IH36201101/20 75 82 10 30 1,20 – 
IH36203265/20 76 83 10 30 1,21 – 
IH36203261/20 80 87 10 30 1,27 – 
IH36203262/20 90 97 10 30 1,42 – 
IH36203263/20 100 108 10 30 1,78 – 
IH36203284/20 102 110 10 30 1,82 – 
IH36203267/20 120 128 10 30 2,12 – 
IH36200109/20 150 160 10 30 3,29 – 

FUCINO 20 
IH36203276/40 50 58 20 60 0,94 – 
IH36203278/40 60 68 20 60 1,10 – 
IH36203279/20 75 86 20 60 1,92 – 
IH36203280/20 80 91 20 60 2,05 – 
IH36203281/20 90 103,5 20 60 2,68 – 
IH36203282/20 100 113 20 60 2,97 – 
IH36203283/20 120 133 20 60 3,52 – 

 

tº raspon: -30 °C ÷ +80 °C
Tolerancija: 
I.D. 
 
O.D. 
 
L 

≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,  
≤ O.D. 102 mm: ± 1,59 mm 
> O.D. 102 mm: ± 2,38 mm 59 mm 
± 1% 

Sastav creva 
Cev: Crna ,glakta SBR bez nitrosamine gumene smese. 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina 
Zaštitni sloj: Crn, abrazivan, otporan na starenje i 
vremenske uslove SBR bez nitrosamin gumene smese.

Programi 
Pogodno za razne industrijske programe, gde je fleksibilno i 
lako pražnjenje creva za vodu i ne-agresivne tečnosti 
obavezno. Posebno dizajnirana za opremu za navodnjavanje 
i potopnih pumpi.Može biti umotano pljosnato za 
jednostavan transport i skladištenje. 

PRESCORD N/R 6 - 10 

 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

PRESCORD N/R 6 
IH30112129/100 8 13 6 18 0,12 50 
IH30112140/100 10 15 6 18 0,14 60 
IH30112106/100 12 17 6 18 0,17 70 
IH30112139/100 15 21 6 18 0,25 90 
IH30112107/50 18 25 6 18 0,35 110 
IH30112108/50 20 28 6 18 0,46 120 
IH30112131/50 22 30 6 18 0,49 130 
IH30112133/50 25 33 6 18 0,54 150 

PRESCORD N/R 10 
IH30112111/100 5 10,5 10 30 0,10 30 
IH30112112/100 6 13 10 30 0,16 40 
IH30112115100 7 15 10 30 0,21 40 
IH30116062/100 8 15 10 30 0,19 50 
IH30112101/100 9 16 10 30 0,20 50 
IH30116063/100 10 17 10 30 0,22 60 
IH30112103/100 12 19 10 30 0,26 70 
IH30112104/100 15 23 10 30 0,36 90 
IH30112136/50 18 26 10 30 0,42 110 
IH30112137/50 19 29 10 30 0,57 110 
IH30112138/50 20 30 10 30 0,59 120 
IH30112132/50 22 32 10 30 0,64 130 
IH30112134/50 25 35 10 30 0,71 150 
IH30116066/50 30 42 10 30 1,00 180 

 
 

tº raspon: -30 °C ÷ + 80 °C

Tolerancija: Prema UNI EN ISO 1307/97 
I.D. 
 
 
 
L 

≤ I.D. 5 m: ± 0,60 mm 
I.D. 6 - 20 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 22 - 25 mm: ± 1,20 mm 
> I.D. 25 mm: ± 1,60 mm 
± 1% 

Sastav creva 
Cev: Crna ,glakta SBR bez nitrosamine gumene smese. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo  
Zaštitni sloj: Crn (N), rebrasti (/ R), abrazivan, otporan na 
starenje i atmosferske uticaje, SBR / EPDM bez nitrosamin 
gumene smese 
Programi 
Pogodno za pražnjenje vode i neagresivnih tečnosti u 
mnogim industrijskim i poljoprivrednim primenama.
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PRESS® N/L 10 

 
Prema UNI EN ISO 1307/97 

tº raspon -30 °C ÷ + 80 °C  

Tolerancija I.D. 

≤ I.D. 5 mm: ± 0,60 mm 
I.D. 8 - 20 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 22 - 25 mm: ± 1,20 mm 
> I.D. 25 mm: ± 1,60 mm 

L ± 1% 

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH30102102/100 5 10,5 10 30 0,10 30 
IH30101001/100 8 15 10 30 0,19 50 
IH30101002/100 10 15 10 30 0,15 60 
IH30101003/100 10 17 10 30 0,22 60 
IH30101004/100 12 17 10 30 0,17 70 
IH30101005/100 13 19 10 30 0,23 80 
IH30101006/100 15 21 10 30 0,25 90 
IH30101007/100 16 23 10 30 0,32 100 
IH30101008/80 19 26 10 30 0,37 110 
IH30101009/80 20 30 10 30 0,59 120 
IH30101010/80 22 30 10 30 0,49 130 
IH30101011/50 25 33 10 30 0,55 150 
IH30101012/50 25 35 10 30 0,70 150 
IH30101013/40 30 42 10 30 1,00 180 
IH30101014/40 32 44 10 30 1,07 190 

Cev: Crna, glatka SBR bez nitrosamin gumene smese 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo  
Zaštitni sloj: Crn (N), gladak (/ L), abrazivan,otporan na 
starenje i atmosferske uticaje SBR / EPDM bez nitrosamin 
gumene smese. 

Programi 
Pogodno za pražnjenje vode i neagresivne tečnosti u mnogim 
industrijskim i poljoprivrednim programima. 

PRESS® NR/L 12 

 
Prema UNI EN ISO 1307/97 

tº raspon -30 °C ÷ + 80 °C  

Tolerancija 
I.D. I.D. 13 - 19 mm: ± 0,80 mm 

I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 
L ± 1% 

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP 

Weigh
t 

R min 

mm mm bar bar kg mm 
IH30111460/40 13 19 12 36 0,24 80 
IH30111461/40 16 23 12 36 0,34 100 
IH30111474/40 16 24 12 36 0,40 100 
IH30111462/40 19 26 12 36 0,40 110 
IH30111475/40 19 27 12 36 0,46 110 
IH30111477/40 25 33 12 36 0,58 150 

 
 
 

Cev: Crna, glatka SBR bez nitrosamin gumene smese. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo  
Zaštitni sloj: Crveni (NR), gladak (/ L), abrazivan,otporan na 
starenje i atmosferske uticaje SBR / EPDM bez nitrosamin 
gumene smese 
Programi 
Pogodno za pražnjenje vode i neagresivne tečnosti u mnogim 
industrijskim i poljoprivrednim programima. 

IDRO 10 

 
RMA čelična osovina 

tº raspon -30 °C ÷ +80 °C  

 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IDRO 10 
IH36203000/40 25 34 10 30 0,63 250 
IH36203001/40 28 37 10 30 0,69 280 
IH36203002/40 30 41 10 30 0,92 300 
IH36203003/40 32 44 10 30 1,07 320 
IH36203004/40 35 48 10 30 1,26 350 
IH36203005/40 38 52 10 30 1,46 380 
IH36203006/40 40 54 10 30 1,52 400 
IH36203007/40 42 56 10 30 1,59 420 
IH36203008/40 45 61 10 30 2,00 450 
IH36203009/40 48 64 10 30 2,11 480 
IH36203010/40 50 68 10 30 2,49 500 
IH36203011/40 60 82 10 30 3,63 600 
IH36203013/20 70 93 10 30 4,34 700 
IH36203015/20 80 103 10 30 4,88 800 
IH36203017/20 100 125 10 30 6,33 1000 
IDRO L 10 
IH36203087/40 19 29 10 30 0,58 – 
IH36203090/40 35 47 10 30 1,17 – 
IH36203092/40 38 50 10 30 1,20 – 
IH36203012/40 45 59 10 30 1,72 – 
IH36201004/40 48 61 10 30 1,68 – 
IH36203109/40 50 64 10 30 1,83 – 
IH36203100/40 50 66 10 30 2,18 – 
IH36203101/40 60 76 10 30 2,54 – 
IH36203110/40 63,5 78 10 30 2,03 – 
IH36203111/20 75 89 10 30 2,65 – 
IH36203103/20 75 91 10 30 2,95 – 
IH36203105/20 90 104 10 30 3,10 – 
IH36203106/20 100 114 10 30 3,41 – 
IH36203107/20 110 125 10 30 4,01 – 
IH36203108/20 120 136 10 30 4,57 – 

 

Tolerancija: 
I.D. 
 
O.D. 
 
L 

≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 
I.D. 25 - 100 mm: ± 1,59 mm 
> I.D. 100 mm: ± 2,38 mm 
± 1% 

Usisavanje 
< I.D. 80 mm: srednje usisavanje0,5 bar 
≥I.D. 80 mm: lako usisavanje 0,3 bar 
Type IDRO L: pogodno samo za dostavu

Sastav creva 
Cev: Crna, glatka SBR bez nitrosamin gumene smeseound 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina 
Zaštitni sloj: Crn, abrazivan, otporan na starenje i 
atmosferske uticaje SBR bez nitrosamin gumene smese

Programi 
Pogodno za pražnjenje vode i neagresivnih tečnosti, za 
poljoprivredne svrhe, u industrijskim postrojenjima i na 
gradilištima. 



 
Strana  49 / 120  Katalog CREVA 

WATER NR 10 

 

tº raspon -30 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija 

I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
< I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

O.D. ≤ I.D. 19 mm: ± 0,79 mm 
I.D. 25 - 100 mm: ± 1,59 mm 

L ± 1% 

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH36202185/40 32 42 10 30 0,84 – 
IH36203622/40 38 48 10 30 0,95 – 
IH36203619/40 45 55 10 30 1,11 – 
IH36203620/40 50 60 10 30 1,22 – 
IH36203623/40 63,5 73,5 10 30 1,52 – 
IH36203625/20 75 86 10 30 1,96 – 

 

Cev: Crna, glatka SBR bez nitrosamin gumene smese. 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina 
Zaštitni sloj: Crven,gladakSBR bez nitrosamin gumene 
smese, otporan na abraziju,starenje i vremenske uslove

Programi 
Pogodno za pražnjenje vode i neagresivne tečnosti u 
mnogim industrijskim i poljoprivrednim programima..
 
 

AQUAPRESS 15 

 

tº raspon -30 °C ÷ +100 °C  

Tolerancija I.D. I.D. 10 - 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 
Standarts Prema UNI EN ISO 1307/97 

Sastav creva 
 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH30111520/100 10 17 15 45 0,226 80 
IH30111521/100 13 19 15 45 0,230 100 
IH30111522/100 16 23 15 45 0,328 130 
IH30111523/80 19 26 15 45 0,380 150 
IH30111524/50 25 33 15 45 0,558 200 

 

Cev: Crna,glatkaEPDM/SBR bez nitrosamin gumene 
smese. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo   
Zaštitni sloj: Crni, sa četiri uzdužne obojene pruge (žuto), 
glatka, otporni na abraziju, toplotu, na starenje i raspadanje 
EPDM/SBR bez nitrosamin gumene smese. 

Programi 
Pogodno za izpuštanje tople i hladne vode, lakih hemikalija 
u mnogim industrijskim i poljoprivrednim programima. 
 
 

APERFLAT LY 

 

tº raspon -15 °C ÷ +60 °C  

Tolerancija I.D. ≤ I.D. 80 mm: ± 1,00 mm 
I.D. 102 mm: ± 1,50 mm 

L ± 1% 
Svi ostali tehnički podaci podložni do ± 5% tolerancije. 

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH35655025/100 25 – 6 18 0,16 – 
IH35655032/100 32 – 6 18 0,20 – 
IH35655038/100 38 – 6 18 0,24 – 
IH35655040/100 40 – 6 18 0,25 – 
IH35655051/100 51 – 6 18 0,33 – 
IH35655063/100 63,5 – 6 18 0,43 – 
IH35655076/100 76 – 4 12 0,52 – 
IH35655080/100 80 – 4 12 0,55 – 
IH35655102/100 102 – 4 12 0,73 – 

 

Cev: Crna,glatka PVC 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo  
Zaštitni sloj: Žuta, visoko abrazivna i otporna na 
atmosferske uticaje,gladak PVC 
Programi 
Laka,ravno crevo sa omotačem zauzima minimalni prostor, 
pogodan za dostavu pod pritiskom vode i neagresivne 
tečnocti u poljoprivredi, u građevinarstvu, u rudarstvu i 
industriji uopšteno. 
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APERFLAT MB 

 

tº raspon -15 °C ÷ +60 °C  

Tolerancija I.D. ≤ I.D. 100 mm: ± 1,00 mm 
> I.D. 100 mm: ± 1,50 mm 

L ± 1% 
Svi ostali tehnički podaci podložni do ± 5% tolerancije.  

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH35653020/100 20 – 8 24 0,13 – 
IH35653025/100 25 – 8 24 0,17 – 
IH35653032/100 32 – 8 24 0,21 – 
IH35653035/100 35 – 8 24 0,23 – 
IH35653038/100 38 – 8 24 0,25 – 
IH35653040/100 40 – 8 24 0,26 – 
IH35653045/100 45 – 8 24 0,29 – 
IH35653050/100 50 – 8 24 0,37 – 
IH35653060/100 60 – 8 24 0,43 – 
IH35653063/100 63,5 – 8 24 0,46 – 
IH35653070/100 70 – 8 24 0,50 – 
IH35653075/100 75 – 8 24 0,55 – 
IH35653080/100 80 – 8 24 0,57 – 
IH35653090/100 90 – 8 24 0,73 – 
IH35653100/100 100 – 8 24 0,83 – 
IH35653150/100 150 – 3 9 1,25 – 
IH35653200/100 200 – 3 9 1,93 – 

Cev: Crna,glatkaPVC 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo . 
Zaštitni sloj: Plav, visoko abrazivan i otporan na 
vremenske uslove, PVC gladak.    
Programi 
Srednja,ravna creva sa omotačem zauzimaju minimalni 
prostor, pogodan za isporuku vode pod pritiskom i ne-
aggresive tečnosti u poljoprivredi, u građevinarstvu, u 
rudarstvu i industriji uopšteno. 

 
 

4.2. Usisavanje i dostava 
 

BEVERA 10 

 
RMA čelična osovina 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm Mm bar bar kg mm 

IH36214045/40 19 29 10 30 0,67 110 
IH36214050/40 25 35 10 30 0,83 150 
IH36214051/40 30 40 10 30 0,95 180 
IH36214052/40 32 42 10 30 1,01 190 
IH36214053/40 35 45 10 30 1,08 210 
IH36214054/40 38 48 10 30 1,16 230 
IH36214055/40 40 50 10 30 1,21 240 
IH36214056/40 45 55 10 30 1,35 270 
IH36214058/40 50 60 10 30 1,50 300 
IH36214059/40 51 61 10 30 1,53 310 
IH36214060/40 60 71 10 30 1,94 360 
IH36214061/40 63,5 75 10 30 2,33 380 
IH36214063/20 70 81,5 10 30 2,59 420 
IH36214064/20 75 86,5 10 30 2,75 450 
IH36214065/40 76 87,5 10 30 2,78 460 
IH36214066/20 80 92,5 10 30 3,02 480 
IH36214067/20 90 103,5 10 30 3,66 540 
IH36214068/20 100 114 10 30 3,98 600 
IH36214069/40 102 116 10 30 4,05 610 
IH36214070/20 110 124 10 30 4,34 660 
IH36214071/20 120 134 10 30 4,73 720 
IH36211010/20 125 140 10 30 5,66 750 
IH36211050/10 150 170 10 30 7,73 900 
IH36211050/15 150 170 10 30 7,73 900 

 

Tolerancija 
I.D. 
 
L 

≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 
± 1% 

tº raspon: -30 °C ÷ +80 °C 

Usisavanje: Max. 0,8 bar (600 mm Hg) 

Sastav creva 
Cev: Crna, glatka SBR bez nitrosamin gumene smese. 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina ugrađena čelična žica 
i spirala 
Zaštitni sloj: Black: abrasion, ageing and weather-resistant 
SBR bez nitrosamin gumene smeseound 

Programi 
Usisavanje i isporuka vode i neagresivne tečnosti. 
Preporučuje se utovar i skladištenja pražnjenje cisterne, 
kamiona, za navodnjavanje i za sve programe, gde je 
potrebno fleksibilno i jednostavno rukovanje sa crevom. 
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MULTIREX 

 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm Mm bar bar kg mm 

IH35587025/50 25 – 8 24 0,55 165 
IH35587030/50 30 – 8 24 0,57 195 
IH35587032/50 32 – 8 24 0,64 205 
IH35587035/50 35 – 7 21 0,66 220 
IH35587038/50 38 – 7 21 0,70 235 
IH35587040/50 40 – 7 21 0,74 245 
IH35587045/50 45 – 7 21 0,90 271 
IH35587051/50 51 – 6 18 1,05 297 
IH35587055/50 55 – 6 18 1,10 323 
IH35587060/50 60 – 6 18 1,30 350 
IH35587063/50 63 – 6 18 1,40 367 
IH35587070/50 70 – 5 15 1,65 405 
IH35587076/30 76 – 4,5 13,5 1,75 438 
IH35587080/30 80 – 4,5 13,5 1,90 450 
IH35587090/30 90 – 4 12 2,17 503 
IH35587102/30 102 – 4 12 2,70 580 
IH35587110/30 110 – 3 9 3,10 608 
IH35587120/30 120 – 3 9 3,35 668 
IH35587127/30 127 – 3 9 3,60 705 
IH35587152/20 152 – 2,5 7,5 4,50 838 
IH35587203/10 203 – 1,5 4,5 8,75 1105 

 

tº raspon: -10 °C ÷ +60 °C 

Tolerancija 
I.D. 

 
L 

Na debljinu 

≤ I.D. 50 mm: ± 0,50 mm 
> I.D. 50 mm: ± 1,00 mm 
± 1% 
± 0,50 mm 

Usisavanje ≤ I.D. 50 mm: 0,70 bar  
I.D.: 60 - 150 mm: 0,60 bar 

Sastav creva 
Fleksibilno crevo ima providnu,krutu PVC spiralu  
ugrađenu na providan zeleni, savitljiv PVC zid. 

Programi 
Za usisavanje i isporuki vode za navodnjavanje,  
tečnog đubriva i opšte industrijske namene. 

MEDIREX SE 

 

tº raspon: -25 °C ÷ +60 °C 
Tolerancija I.D./O.D. 

L 
± 4%  
± 1% 

Svi ostali tehnički podaci podložni do ± 5% tolerancije. 

Usisavanje ≤ I.D. 35 mm: 0,90 bar 
I.D. 38 - 203 mm: 0,80 bar 

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP Weight R min 
mm Mm bar bar kg mm 

IH35587025/50 25 – 8 24 0,55 165 
IH35587030/50 30 – 8 24 0,57 195 
IH35587032/50 32 – 8 24 0,64 205 
IH35587035/50 35 – 7 21 0,66 220 
IH35587038/50 38 – 7 21 0,70 235 
IH35587040/50 40 – 7 21 0,74 245 
IH35587045/50 45 – 7 21 0,90 271 
IH35587051/50 51 – 6 18 1,05 297 
IH35587055/50 55 – 6 18 1,10 323 
IH35587060/50 60 – 6 18 1,30 350 
IH35587063/50 63 – 6 18 1,40 367 
IH35587070/50 70 – 5 15 1,65 405 
IH35587076/30 76 – 4,5 13,5 1,75 438 
IH35587080/30 80 – 4,5 13,5 1,90 450 
IH35587090/30 90 – 4 12 2,17 503 
IH35587102/30 102 – 4 12 2,70 580 
IH35587110/30 110 – 3 9 3,10 608 
IH35587120/30 120 – 3 9 3,35 668 
IH35587127/30 127 – 3 9 3,60 705 
IH35587152/20 152 – 2,5 7,5 4,50 838 
IH35587203/10 203 – 1,5 4,5 8,75 1105 

Fleksibilno crevo ima providnu, krutu PVC spiralu ugrađenu 
u metalik zelenu, savitljiva PVC zid. 
Programi 
Programi za srednje usisavanje i pritisak creva u mnogim 
sektorima industrije, u građevinarstvu, protoka tečnosti, 
prenoseći od tučak, itd. Otporan na mnoge hemikalije, slane i 
morske vode, kao i na savijanje. Elastična super tip, posebno 
je pogodan za primenu u hladnim uslovima, i kada max. 
potrebna je fleksibilnost. 

INGLAS 30 

 

tº raspon -40 °C – maximum of +120 °C 
The Zaštitni sloj withstands peaks of +375 °C  

Tolerancija I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

L ± 1% 
Veličina 10 mm – 85 mm 

                                      Sastav creva Programi 
Cev: Crna,glatkaEPDM složeni izolacijska guma. Otporan na vrući 
vazduh i toplu vodu 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina 
Zaštitni sloj: Crn,gladak, EPDM gumeni spoj, toplotu, otporni na 
vremenske uslove i ogrebotine,prekriven je zaštitnim staklenim 
staklenom tkaninom. 

Pogodno za dostavu vode za hlađenje u livnici, 
za fabriku stakla i čelika. Posebno dizajnirane za 
podnošenje kratkih kontakata s rastopljenim 
metalom i staklom. 

4.3. Industrijsko hlađenje 



 

4.4. Tanker 

TANK CLEANER 

 

tº raspon -20 °C ÷ +90 °C  

Tolerancija 
I.D. ± 1,59 mm 
O.D. ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Veličina 38mm, 40mm, 50mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka SBR bez nitrosamin gumene smese. 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina, ugrađena bakarna žica 
provodi električni kontinuitet između oba kraja 
Zaštitni sloj: Crna,glatkaNBR/SBR gumena smesa, otporna na  
abraziju, vremenske uslove, rastvor deterdženta i masnu vodu.

Pogodno za isporuku vode, morske vode i rastvor 
deterdženta za čišćenje tankova goriva i ulja, kamion 
cisterne, i brod-cisterne. 

 
 

4.5. Sneg 

NEVE 50 

 
RMA čelična osovina 

tº raspon -40 °C ÷ + 100 °C 

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 

> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 
O.D. ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Veličina 25mm, 38mm, 50mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Crn,antistatičan, EPDM bez nitrosamin gumene smese. 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina 
Zaštitni sloj: Plav, EPDM bez nitrosamin gumene smese,otporan 
na abraziju, ozon, toplotu i vreme. 

Specijalno dizajniran za opreme za veštački sneg. 
Pogodno i za vazduh, hladnu i toplu vodu i lake hemijske 
sredine. 

 
 

4.6. PVC Niske Temperature 

ARTIREX 

 

tº raspon -35 °C ÷ +60 °C  

Tolerancija 
I.D. / 
O.D. ± 4% 

L ± 1% 
Svi ostali tehnički podaci podložni do ± 5% tolerancije.  
Veličina 25mm – 102 mm 

Sastav creva Programi 
Ekstremno fleksibilno crevo sa posebnim 
mekanim PVC-om sa tvrdom PVC šok 
otpornom spiralom. Standardne boje: siva. 

Creva za usisavanje i isporuku za srednje punjenje tečnosti. Programi za u 
hladno vreme. Creva za usisavanje i za pritisak u mnogim industrijskim 
sektorima npr. izgradnja, protoka tečnosti, itd. Otporan na mnoge 
hemikalije,slanu i morsku vodu, kao i na savijanje. Vrlo dobra otpornost na 
sve atmosferske uslove.
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V.   Creva za vruću vodu i paru 
 
Proizveden s posebnim gumenim spojevima formiran kako bi se 

odupro efekat parnog starenja “ Parker” parnih creva u skladu s 
najnovijim međunarodnim standardima. Specijalno ojačanje osigurava 
visoku sigurnost margine s` visokim pritiscima i temperaturama. Poklopac 
je otporan na trenje, starenje i toplotu. 
 

5.1. Sistemi za hlađenje 

RADIOR® 3 (coils) 

 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight Min R 
mm mm bar bar kg mm 

RADIOR 3 
IH36830023/1 15 21 3 9 0,23 – 
IH36830024/1 16 25 3 9 0,38 – 
IH36830001/1 18 24,5 3 9 0,29 – 
IH36830002/1 20 26,5 3 9 0,32 – 
IH36830003/1 22 28,5 3 9 0,34 – 
IH36830004/1 25 32 3 9 0,39 – 
IH36830005/1 28 36 3 9 0,50 – 
IH36830006/1 30 38 3 9 0,53 – 
IH36830007/1 32 40 3 9 0,55 – 
IH36830008/1 35 43 3 9 0,60 – 
IH36830009/1 38 47 3 9 0,73 – 
IH36830010/1 40 49 3 9 0,77 – 
IH36830011/1 42 51 3 9 0,80 – 
IH36830012/1 45 54 3 9 0,85 – 
IH36831030/1 48 57 3 9 0,91 – 
IH36830013/1 50 60 3 9 1,07 – 
IH36830014/1 55 65 3 9 1,17 – 
IH36830015/1 60 70 3 9 1,26 – 
IH36831021/1 63,5 74 3 9 1,38 – 
IH36830016/1 65 76 3 9 1,54 – 
IH36830017/1 70 81 3 9 1,65 – 
IH36831031/1 75 86 3 9 1,75 – 
IH36830018/1 80 92 3 9 2,05 – 
IH36830019/1 90 102 3 9 2,29 – 
IH36830020/1 100 113 3 9 2,63 – 

RADIOR L 3 
IH36830121/1 110 120 3 9 2,28 – 

Tº raspon: -40 °C до +100 °C 

Tolerancija: 
I.D.    ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
         > I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 
O.D. ≤ I.D. 22 mm: ± 0,79 mm 
         > I.D. 22 mm: ± 1,59 mm 

Sastav creva 
Cev: Crna,glatka,otporna na toplotuEPDM bez nitrosamin 
gumene smese 
Ojačanje: Sintetičko predivo tekstilne tkanine 
Zaštitni sloj: Crno,glatko, otporno na toplotu i vremenske 
usloveEPDM bez nitrosamin gumene smese. 
Programi 
Dizajnirano za rashladne sisteme motora i auta stacionarnih 
motora. 

RADIOR DIN 6 

 

Tº raspon: -40 °C до +140 °C 

Tolerancija: 
I.D.    ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
           > I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 
O.D.  ± 1,59 mm 

Sastav creva 
Cev: Crna,glatka,otporna na toplotuEPDM gumena smesa 
premaDIN 73411 - 1996 
Ojačanje: Sintetičko predivo tekstilne tkanine 
Zaštitni sloj: Crn,gladak, umotano na krajevima, otporno na 
toplotu i vremenske usloveEPDM gumena smesa premaDIN 
73411 - 1996 

Programi 
Dizajnirano za rashladne sisteme motora i auta stacionarnih 
motora i sisteme za hlađenje. 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH30836101/1 10 17 6,0 18,0 0,17 – 
IH30836102/1 12 19 6,0 18,0 0,20 – 
IH30836103/1 13 20 6,0 18,0 0,21 – 
IH30836104/1 15 22 6,0 18,0 0,23 – 
IH30836105/1 16 23 6,0 18,0 0,25 – 
IH30836106/1 18 25 6,0 18,0 0,27 – 
IH30836107/1 20 27 6,0 18,0 0,30 – 
IH30836108/1 22 29 6,0 18,0 0,33 – 
IH30836109/1 25 34 6,0 18,0 0,48 – 
IH36836110/1 28 36 6,0 18,0 0,52 – 
IH36836111/1 30 38 6,0 18,0 0,55 – 
IH36836112/1 32 40 6,0 18,0 0,58 – 
IH36836113/1 35 43 6,0 18,0 0,63 – 
IH36836114/1 38 48 6,0 18,0 0,88 – 
IH36836115/1 40 50 6,0 18,0 0,92 – 
IH36836116/1 42 52 6,0 18,0 0,96 – 
IH36836117/1 45 55 6,0 18,0 1,02 – 
IH36836118/1 48 58 6,0 18,0 1,07 – 
IH36836119/1 50 60 6,0 18,0 1,11 – 
IH36836120/1 51 61 6,0 18,0 1,13 – 
IH36836121/1 55 65 6,0 18,0 1,21 – 
IH36836122/1 60 70 6,0 18,0 1,28 – 
IH36836123/1 63,5 74 6,0 18,0 1,42 – 
IH36836124/1 65 76 6,0 18,0 1,52 – 
IH36836125/1 70 81 6,0 18,0 1,64 – 
IH36836126/1 75 86 6,0 18,0 1,74 – 
IH36836127/1 76 87 6,0 18,0 1,76 – 
IH36836128/1 80 92 6,0 18,0 2,03 – 
IH36836129/1 90 102 6,0 18,0 2,26 – 
IH36836130/1 100 113 6,0 18,0 2,71 – 
IH36836131/1 110 123 6,0 18,0 2,98 – 
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RADIOR K 1003 

 

Tº raspon: -40 °C to +140 °C 

Tolerancija: 
I.D.    ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
           > I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 
O.D.  ± 1,59 mm 
L        ± 1% 

Sastav creva 
Cev: Crna,glatka,otporna na toplotu NBR gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko predivo tekstilne tkanine 
Zaštitni sloj: Crno,glatko, umotano na krajevima, otporno na 
toplotu i vremenske uslove CR gumena smesa 

Programi 
Dizajnirano za sisteme grejanja i hlađenja, otporan na ASTM 
I/II/III ulje do  +100°C (+212°F) s vrha gore do +120 °C i 
dizel goriva do +50 °C . 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH30831301/40 10 17 5,0 15,0 0,206 – 
IH30831300/40 12 19 5,0 15,0 0,236 – 
IH30831302/40 15 22 5,0 15,0 0,283 – 
IH30831303/40 18 25 5,0 15,0 0,330 – 
IH30831304/40 20 27 5,0 15,0 0,361 – 
IH30831305/40 22 29 5,0 15,0 0,394 – 
IH36831300/40 25 32 5,0 15,0 0,405 – 
IH36831301/40 28 35 5,0 15,0 0,452 – 
IH36831302/40 30 37 5,0 15,0 0,479 – 
IH36831303/40 32 39 5,0 15,0 0,507 – 
IH36831304/40 35 42 5,0 15,0 0,549 – 
IH36831305/40 38 45 5,0 15,0 0,591 – 
IH36831306/20 40 51 5,0 15,0 1,003 – 
IH36831307/20 42 53 5,0 15,0 1,045 – 
IH36831308/20 45 56 5,0 15,0 1,110 – 
IH36831309/20 50 61 5,0 15,0 1,216 – 
IH36831310/20 55 66 5,0 15,0 1,323 – 
IH36831311/20 60 71 5,0 15,0 1,430 – 
IH36831312/20 65 76 5,0 15,0 1,537 – 
IH36831313/20 70 82 5,0 15,0 1,826 – 
IH36831314/20 75 89 5,0 15,0 2,256 – 
IH36831315/20 80 94 5,0 15,0 2,393 – 
IH36831317/20 90 104 5,0 15,0 2,667 – 
IH36831316/20 100 116 5,0 15,0 3,386 – 

 

 
 

5.2. Vrela voda 

THERMOPRESS 10 
 

 
PremaUNI EN ISO 1307/97 

Tº raspon: -40 °C ÷ +100 °C, sa vrha +120 °C 

Sastav creva 
Cev: Crno,glatko, otporno na toplotu, EPDM bez nitrosamin 
gumene smese 
Ojačanje: Sintetičko  tekstilne tkanine ili predivo 
Zaštitni sloj: Crno,glatko, otporno na toplotu i vremenske 
usloveEPDM bez nitrosamin gumene smese 

Programi 
Pogodno za isporuku tople vode, neagresivne vruće tečnosti i 
pare do maksimalne temperature od 120 ° C. Za povezivanje 
kotlova za klima uređaja i tople vode za čišćenje sistema.  
L = Lagano crevo 

Tolerancija 
I.D. 

≤ I.D. 20 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 - 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

O.D. ≤ I.D. 20 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 20 mm: ± 1,59 mm 

L ± 1% 
Number 

I.D. O.D. WP BP Weight Min R 
mm mm bar bar kg mm 

THERMOPRESS 10 
IH36800001/100 10 20,5 10 40 0,33 100 
IH36800002/100 12 22,5 10 40 0,38 120 
IH36800003/80 15 25,5 10 40 0,44 150 
IH36800004/80 18 28,5 10 40 0,51 180 
IH36800005/80 20 30,5 10 40 0,56 200 
IH36800006/40 25 35 10 40 0,61 250 
IH36800007/40 30 41 10 40 0,79 300 
IH36800008/40 35 48 10 40 1,09 350 
IH36800009/40 40 54 10 40 1,34 400 
IH36800010/40 45 61 10 40 1,71 450 
IH36800011/40 50 68 10 40 2,12 500 
IH36800012/40 60 82 10 40 3,10 600 

THERMOPRESS L 10 
IH36800020/40 38 52 10 40 1,28 380 
IH36800013/40 42 54 10 40 1,16 420 
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TRT 204 WW 10 

 

Tº raspon -40 °C ÷ +100 °C, with peaks +120 °C 

Tolerancija 
I.D. ± 0,79 mm 

O.D. I.D. 19 mm: ± 0,79 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,59 mm 

RMA čelična osovina 

Sastav creva 
Cev: Bela, glatka, EPDM bez nitrosamin gumene smese 
Ojačanje: Sintetičko  tekstilno  predivo 
Zaštitni sloj: Bela, glatka, otporna na toplotu, rastvor 
deterdženta, abraziju,na starenje i vremenske uslovePDM bez 
nitrosamin gumene smese 

Programi 
Suitable for delivery of hot water and steam, non aggressive 
hot liquids and detergent solutions. For hot water cleaning 
systems. 
 

Number 
I.D. O.D. WP BP W Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH36802052/40 19 30 10 30 0,61 160 
IH36802054/40 25 37 10 30 0,85 200 

 

LAVAPRESS KTW N/L 20 

 
Sastav creva 
Cev: Bela, glatka, EPDM bez nitrosamin gumene smese 
Ojačanje: Sintetičko  tekstilno  predivo 
Zaštitni sloj: Bela, glatka, otporni na toplotu, rastvor 
deterdženta, abraziju,na starenje i vremenske uslove PDM  
bez nitrosamin gumene smese. 

Tº raspon -40 °C ÷ +100 °C, sa vrhom +120 °C  
Tolerancija  
Prema 
EN ISO 1307/97 

I.D. ± 0,80 mm 
O.D ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Programi 
Posebno dizajnirane za uređaje za domaćinstva (strojevi za 
pranje i mašine za sudove) za transport vruće vode i  
ne-agresivnih  tečnosti. 
 

Number 
I.D. O.D. WP BP W Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH30124040/100 8 14 20 60 0,14 50 
IH30124041/100 10 17 20 60 0,20 60 
IH30124042/100 11 18 20 60 0,20 70 

 

LAVAPRESS NG/L 30 

 
Sastav creva 
Cev: Crno,glatko, EPDM bez nitrosamin gumene smese 
Ojačanje: Sintetičko  tekstilno  predivo 
Zaštitni sloj: Siv (NG), glatka (/L), otporni na  abraziju , 
starenje i vremenske uslove  EPDM bez nitrosamin gumene 
smese 

Tº raspon -40 °C ÷ +95°C 
Tolerancija  
prema 
EN ISO 1307/97 

I.D. ± 0,80 mm 
O.D ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Programi 
Posebno dizajnirane za uređaje za domaćinstva (strojevi za 
pranje i mašine za sudove) za transport vruće vode i ne-
agresivna tečnosti. 
 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH30124007/40 10 17 30 90 0,21 80 
IH30124003/40 13 20 30 90 0,25 105 

 

5.3. Para 

Preporuke 
Koristite samo spojke sa sigurnim spojnicama. Sledite uputstva proizvođača vezanje za procedura spajanja. Proverite spoj 
nepropustljivosti svaki put pre upotrebe. Isključivo nakon upotrebe. Kada nije u upotrebii, staviti crevo na ravnu površinu 
(policu) i nikad da ne visi na kuku. 
UPOZORENJE 
Parna creva postepeno smanjuju performanse usluga tokom života. Zbog toga, oni trebaju biti redovno ispitane od strane 
obučenog osoblja koje nosi adekvatne zaštitne kombinezone, uključujući oko oka. 

UPOZORENJA OPASNOSTI 
Reza i dleto u crevu kao zaštitni sloj koji pokazuje tekstilno ojačanje. Parna curenja.Konstantna deformacija u crevu. 
Smanjenje protoka pare. KADA SE JEDNA OD TIH ABNORMALNOSTI DOGODI, CREVO TREBA UKLONITI IZ 
UPOTREBE I ISPITATI. Ako se dogodi kvar tik do spojki, oštećeno crevo se može iseći(ukloniti), povezati ponovo i  
koristi kao pre. 
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VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A 

 
Sastav creva 
Cev: Crno,glatko, EPM bez nitrosamin gumene smese, 
otporni na toplotu i zasićenje parom. 
Ojačanje: Visoka otpornost na sitetičke tekstilne tkanine 

Zaštitni sloj: Crna ili crvena(NR), glatka, EPDM bez 
nitrosamin gumene smese, otporno na toplotu,abraziju,ozon i 
vremenske uslove. Zaštitni sloj je probušen iglom kako bi se 
sprečilo stvaranje mehura i balončića. 

Programi 
Dizajnirano za zasićenje parom (max 6 bar na 164 ° C)  
u opštim industrijskim programima. 

Tº raspon -40 °C ÷  +164 °C  

Tolerancija 

I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,50 mm 
> I.D. 38 mm: ± 0,70 mm 

O.D. 
≤ O.D. 48 mm: ± 1,00 mm 
O.D. 54 mm: ± 1,20 mm 
O.D. 69 mm: ± 1,40 mm 

L ± 1% 

Number 
I.D. O.D. WP BP W Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH36800138/40 10 21 6 60 0,30 100 
IH36800140/40 13 25 6 60 0,35 130 
IH36800141/40 16 30 6 60 0,39 150 
IH36800130/40 19 33 6 60 0,70 190 
IH36800131/40 25 40 6 60 0,92 250 
IH36800132/40 32 48 6 60 1,11 320 
IH36800133/40 38 54 6 60 1,42 380 
IH36800136/40 51 69 6 60 2,07 500 

 

 
 

VIGOR 1 EN ISO 6134 Type 2/A 

 
Sastav creva 
Cev: Crno,glatko, žigosana IIR gumena smesa. Otporni na 
toplotu i zasićenje parom  
Ojačanje: Dve pletenice od veoma rastegljive čelične žice 
Zaštitni sloj: Crno,glatko, žigosana IIR/EPDM gumena 
smesa. Otporno na toplotu,abraziju,ozon i vremenske uslove . 
Zaštitni sloj je probušen iglom kako bi se sprečilo stvaranje 
mehura i balončića 

Tº raspon -40 °C ÷  + 210 °C sa vrhom +220 °C 

Tolerancija I.D. ± 0,5 mm 
O.D ± 1,00 mm 

Programi 
Dizajn za visoki pritisak zasićenih para(max 18 bar na 210 ° 
C). Pogodno za utovar i vrelom parom u čišćenje i 
sterilizaciju, petrohemijsku industriju i opšte parne 
 programe usluga. 

Number 
I.D. O.D. WP BP Weight Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH36801593/0 13 25 18,0 180,0 0,54 130 
IH36801594/0 16 30 18,0 180,0 0,70 160 
IH36801595/0 19 33 18,0 180,0 0,83 190 
IH36801596/0 25 40 18,0 180,0 1,08 250 
IH36801597/0 32 48 18,0 180,0 1,44 320 
IH36801598/0 38 54 18,0 180,0 1,60 380 
IH36801599/0 51 69 18,0 180,0 2,43 500 

 
 

VIGOR 2 EN ISO 6134 Type 2/A 

 
Sastav creva 
Cev: Crno,glatko, EPDM gumena smesa, otporni na toplotu i 
zasićenje parom  
Ojačanje: Veoma istegljivo čelično uže 

Zaštitni sloj: Crna ili crvena(NR), glatka, EPDM gumena 
smesa, otporno na toplotu,abraziju,ozon i vremenske uslove 
Zaštitni sloj je probušen iglom kako bi se sprečilo stvaranje 
mehura i balončića  
Programi 
Dizajn za visoki pritisak zasićenih para (max 18 bar na 210 ° 
C). Pogodno za utovar i vrelom parom u čišćenje i 
sterilizaciju, petrohemijsku industriju i opšte parne programe 
usluga. 
 

Tº raspon -40 °C ÷  +210 °C sa vrhom +220 °C 

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,5 mm 

> I.D. 38 mm: ± 0,7 mm 

O.D 
≤ O.D. 48 mm: ± 1,00 mm 
O.D. 54 mm: ± 1,2 mm 
O.D. 69 mm: ± 1,4 mm 

 
Number 

I.D. O.D. WP BP W Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH36801720/40 13 25 18 180 0,51 130 
IH36801721/40 16 30 18 180 0,70 160 
IH36801722/40 19 33 18 180 0,79 190 
IH36801723/40 25 40 18 180 1,06 250 
IH36801724/40 32 48 18 180 1,41 320 
IH36801725/40 38 54 18 180 1,62 380 
IH36801726/40 51 69 18 180 2,59 500 
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VI.   ZA GASOVE 
 

Parkerova creva za gas i zavarivanje proizvedena prema 
vaznijim standardima. 

Kao što program zavarivanja  moze biti opasan ,sigurnost je od 
najviših značaja, bitno je da plin zavarivanja cevi je odobren od strane 
glavnih evropskih kvalifikovanih instituta, kao što su IMQ i DVGW. 
 
 
 

6.1. Zavarivanje 
 

AUTOGENE EN 559 NR/ - NB/L 20 

 
Prema UNI EN ISO 1307/97

tº raspon -25 °C ÷ +80 °C 

Tolerancija I.D. < 6,3 mm  ± 0,40 mm 
8-10 mm   ± 0,50 mm 

L ± 1% 
Veličina 5 mm – 10 mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatkaSBR smesa gume, otporan na Zavarivanje plinova i nije 
pogodan za UNP, dobra otpornost na paljenje. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Glatko (/L) ili rebrasti (/ R), crveni (NR) ili plav (NB), SBR / 
EPDM gumena smesa otporna na abrazije, starenje, tople površine i užarene 
čestice 

Dizajniran za dostavu zavarivanja i 
sličan proces plinova. 

Bitno! Program zavarivanje može biti opasan. Molimo vas da preduzmete sve potrebne sigurnosne  
mere opreza. 
 
 

BIPRESS EN 559 B-R/L 20 

 

tº raspon -25 °C ÷ +80 °C 
Tolerancija 
Prema 
EN 559 

I.D. < 6,3 mm  ± 0,40 mm 
8-10 mm   ± 0,50 mm 

L ± 1% 

Veličina 5 mm – 10 mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatkaSBR smesa gume, otporan na plinove zavarivanja 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crvena i plava, otporni na starenje i ogrebotine, glatka 
 SBR / EPDM gumena smesa

Dizajniran za dostavu zavarivanja i sličan 
proces plinova. 

Bitno! Program zavarivanje može biti opasan. Molimo vas da preduzmete sve potrebne sigurnosne  
mere opreza. 
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SAFETYPRESS® 15-25 

 
Prema UNI EN ISO 1307/97 

tº raspon -30 °C ÷ +100 °C with peaks to +130 °C 

Tolerancija I.D. ± 0,80 mm 
L ± 1% 

Veličina 
SAFETYPRESS NR /L15: 8, 10, 13 mm 
SAFETYPRESS NR /L25: 10 
SAFETYPRESS NB/L 25: 8, 10, 13 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna, samo-gašenje, glatka CR smesa gume 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Plava (NB) ili crvena (NR), glatka CSM smesa gume, samo-
gašenje, otporni na abrazije, starenje, toplotu, ulja i goriva, masti i 
raspadanje. Test prema ASTM D 2863 pokazuje da je koncentracija u 
okruženju kiseonika - 32% nema širenja plamena. Normalna koncentracija u 
okruženju kiseonika 21%. 

Posebno dizajnirana za kiseonik-acetilen 
zavarivanje i rezanje metala opreme. Creva 
koja se koriste u industriji i brodogradnji, gde 
su teški programi i visoke sigurnosne mjerama 
moraju se preduzeti mere opreza. 

Bitno! Program zavarivanje može biti opasan. Molimo vas da preduzmete sve potrebne sigurnosne merw 
opreza. 

 
 

6.2. Kućni Gas 

 

PROPANDIN NA/L 6 - 30 

 
U skladu sa  DIN 4815 Teil 1 
odobrenje  DVGW 

tº raspon -30 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija 
I.D. ± 0,40 mm 
Debljina ± 0,40 mm 
L ± 1% 

Veličina PROPANDIN NA/L 6: 8 mm 
PROPANDIN NA/L 30: 8 mmm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna, otporna na TNG, glatka NBR smesa gume. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Narandžasta, otporna na starenje, povratni plamen,  
                       glatka NBR/PVC smesa gume 

Pogodno za dostavu butana, 
propana i plinova za domaće 
potrošače. 

Priključak  creva su pogodna za standarde i DIN 74325 elemente. 

CARBO G NW/L 10 - NB/R 10 

 
Prema UNI 7140 

tº raspon -20 °C ÷ +90 °C  

Tolerancija I.D. ± 0,50 mm 
L ± 1% 

Veličina 
CARBO G NB/R 10: 8 mm 
CARBO G N/R 10: 8 mm 
CARBO G NW/L 10: 13 mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatkaNBR smesa gume, suitable for Domestic Gas 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Bela (NW) ili plava (NB), otporna na starenje, glatka (/L) ili rebresta 
(/R) SBR/EPDM smesa gume 

Veza kućnih aparata do benzinske linije 
(SZ / L) ili u bocama LPG (NB / R). 

Priključci  Creva su pogodna za standardne priključke.Preporučujemo priključke prema UNI 7141. 
Napomena  Ostali slojevi boje dostupni su na zahtev. CARBO G za kućne aparate moraju biti zamenjeni 
u roku od godinu po datumu ispisanom na crevu ,prema 7140 UNI 
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6.3. Industrijski Gas 
 

MULTIGASPRESS EN 559 NRA/L 20 

 
UNI EN ISO 1307 

tº raspon -25 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija I.D. 
< 6,3           ± 0,40 mm 
8 – 10mm   ± 0,50 mm 
> 12,5 mm  ± 0,60 mm 

L ± 1% 

Veličina PROPANDIN NA/L 6: 8 mm 
PROPANDIN NA/L 30: 8 mmm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatkaNBR smesa gume pogodno za sva goriva ,plinove 
uključene u EN 559 Merilo toka osim goriva i plinova. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crvena/narandžasta, PVC/NBR, glatka smesa gume.  
Otporni na starenje, vreme, zaštitni sloj izbušen iglom za sprečavanje 
stvaranja mehura tokom korišćenja  
 
 

Pogodno za sva goriva plinove uključene u 
EN 559 Norma (osim tok goriva, plinova) kao 
što su: acetilen, UNP, MJS, prirodni gas, 
metan. 

 
 

INERPRESS EN 559 N/L 20 

 
EN 559 

tº raspon -25 °C ÷ +80 °C  

Tolerancija I.D. 
< 6,3           ± 0,40 mm 
8 – 10mm   ± 0,50 mm 
> 12,5 mm  ± 0,60 mm 

L ± 1% 
Veličina 5mm – 10mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatkaSBR smesa gume, otporan na inertnie gasove. Nije 
pogodno za TNG 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Glatka (/L), SBR/EPDM smesa gume,otporna na abraziju i 
starenje. 

Pogodno za sva goriva plinove uključene u EN 
559 Norma (osim tok goriva, plinova) kao što 
su: acetilen, LPG, MPS, prirodni gas, metan. 
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VII.   Creva za Hranu i Piće 
 
Širok opseg creva hrane i pića od Parker creva zadovoljavaju 

najviše zahteve u industriji pripremi hrane. Dizajniran za prevoz pića i 
prehrambenih proizvoda. Sva Parker creva za hranu zadovoljavaju 
velike međunarodne zahteve ... 

 Usisna creva dizajnirana su prema FDA možete pronaći u 
poglavlju Usisna creva. 

PTFE creva možete naći u poglavlju PTFE creva. 

7.1. Opšte namene 

 

GAMBRINUS WB 10 

GAMBRINUS SM WB 10 

 
 

 

tº raspon -15 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija 

I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

O.D. ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Čišćenje 
Crevo se može oprati i sterilizovati sa uobičajenim 
deterdžentima ili parom očistiti do maksimalne temperature 
od +120 ° C (+248 ° F) za kratke periode. 

Usisavanje 
Lako usisavanje 0,3 bar (230 mm Hg) 
za SM - Max. 0,8 bar (600 mm Hg) 

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP W R min 
mm mm bar bar kg mm 

GAMBRINUS WB 10 
IH36242070/40 19 31 10 30 0,70 190 
IH36242071/40 25 39 10 30 1,03 250 
IH36242069/40 30 44 10 30 1,18 300 
IH36242072/40 32 46 10 30 1,25 320 
IH36242074/40 38 54 10 30 1,67 380 
IH36242077/40 40 60 10 30 2,25 400 
IH36242073/40 50 70 10 30 2,69 500 
IH36242152/40 60 80 10 30 3,10 600 
IH36242075/20 65 85 10 30 3,34 650 
IH36242076/20 75 99 10 30 4,69 750 
IH36242155/20 100 125 10 30 6,34 1000 

GAMBRINUS L WB 10 
IH36242150/40 20 29 10 30 0,57 200 

GAMBRINUS SM WB 10 
IH36242083/40 19 31 10 30 0,74 115 
IH36242084/40 25 36 10 30 0,92 150 
IH36242080/40 30 42 10 30 1,10 180 
IH36242085/40 32 44 10 30 1,16 190 
IH36242060/40 35 47 10 30 1,25 210 
IH36242086/40 38 50 10 30 1,35 230 
IH36242081/40 40 52 10 30 1,41 240 
IH36242026/40 45 56 10 30 1,49 270 
IH36242087/40 50 63 10 30 1,88 300 
IH36242058/40 60 73 10 30 2,23 360 
IH36242090/40 63,5 77 10 30 2,34 380 
IH36242088/20 65 78 10 30 2,50 390 
IH36242028/20 70 84 10 30 2,95 420 
IH36242089/20 75 89 10 30 3,10 450 
IH36242078/20 80 93 10 30 3,17 480 
IH36242013/20 100 116 10 30 4,61 600 

Cev: Bež boje, netoksična, glatka sintetička gumenog spoja 
(u skladu na italijanskom DM 21-3-1973 Zakonodavstvo i 
relevantna direktiva CEE i FDA) 
Ojačanje: Sitetički tekstilni materijal i ugrađena je spiralna 
čelična žica(za SM) 
Zaštitni sloj: Plava(WB), abrazivna i oporna na vremenske 
uslove EPDM gumenena smesa. 

Programi 
Proizvedeno sa ukusom i bez mirisa gume, preporučuje se za 
usisavanje i dostavu svih namirnica koje sadrže životinjske ili 
biljne masti i ulja, kao i pića, kao što su mleko, mineralna 
voda, pivo, i voćni sokovi, vina i likera (odgovara simulatori, 
B, C i D DM 220 od 26-4-93). 

Preporuka    Crevo treba očistiti i ostaviti prazno nakon upotrebe. 
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GAMBRINUS UPE WB SM EN 12115 

 
SAGLASNO EN 12115 

tº raspon  -15 °C ÷ +100 °C  

Tolerancija 

ID 
≤ I.D. 38 mm: ± 0,50 mm 
I.D. 50 mm: ± 0,70 mm 
> I.D. 50 mm: ± 0,80 mm 

OD 
O.D. 31 - 51 mm: ± 1,00 mm 
O.D. 66 - 91 mm: ± 1,20 mm 
> O.D. 91 mm: ± 1,60 mm 

L ± 1% 

Čišćenje 
Crevo se može oprati i sterilizovati sa uobičajenim 
deterdžentima ili parom očistiti do maksimalne temperature 
 od +120 ° C (+248 ° F) za kratke periode. 

Usisavanje Max. 0,8 bar (600 mm Hg) 
Sastav creva  

Number 
I.D. O.D. WP BP W R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH36242301/40 19 31 16 64 0,70 190 
IH36242302/40 25 37 16 64 0,90 225 
IH36242303/40 32 44 16 64 1,20 260 
IH36242304/40 38 51 16 64 1,50 335 
IH36242305/40 50 66 16 64 2,20 410 
IH36242306/40 63,5 79 16 64 2,80 450 
IH36242307/20 75 91 16 64 3,30 525 
IH36242309/20 100 116 12 48 4,70 675 

 

Cev: Glatka, bela podloga, ultra visoke molekularne mase 
proziran polietilen (UHMWPE), pogodan za primenu u 
prehrambenom kontaktu 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina sa ugrađenom spiralnom 
čeličnom žicom i bakarna žica kako bi se omogućile električne 
veze između creva i spojki. 
Zaštitni sloj: Plav, abrazivan i otporan na vramenske uslove 
EPDM smesa gume. 
Programi 
Pogodan za usisavanje i dostavu svih prehrambenih proizvoda 
koji sadrže životinjske ili biljne masti i ulja, kao i pića poput 
mleka, mineralne vode, voćnih sokova, vina i likera, itd., u 
skladu s nacionalnim i međunarodnim normama kao što su: 
• U.S.A.: FDA – par. 21 CFR 177,1520 
• E.U. : Directive 90/128 EEC, sec. A i naknadne izmene i 
dopune 
Preporuka  Crevo treba očistiti i ostaviti prazno nakon upotrebe. Za teške ili posebne programe, te u slučaju sumnje, 
molimo zatražite našu tehničku pomoć. 
 
 

DRINKPRESS WB/L 10 

 
Prema UNI EN ISO 1307/97 

tº raspon  -20 °C ÷ +95 °C 

Tolerancija I.D. ≤ I.D. 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 

Čišćenje 
Crevo se može oprati i sterilizovati sa uobičajenim 
deterdžentima ili parom očistiti do maksimalne temperature 
 od +120 ° C (+248 ° F) za kratke periode. 

Sastav creva 
 

Number 
I.D. O.D. WP BP W R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH30240022/40 10 19 10 30 0,31 80 
IH30240020/40 13 23 10 30 0,42 105 
IH30240025/40 16 26 10 30 0,49 130 
IH30240030/40 19 31 10 30 0,71 150 
IH30240035/40 25 39 10 30 1,05 200 

 

Cev: Bela boja, netoksična, glatka NBR / CR / IR gumena 
smesa (u skladu sa italijanskim DM 21-3-1973 Zakonodavstvo i 
relevantna direktiva CEE i FDA) 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Plav (WB), gladak.Otporan na ulja, masti, 
abrazije i atmosferske uticaje NBR / PVC mešavina gume

Programi 
Proizvedeno sa ukusom i bez mirisa gume, preporučljivo je za 
dostavu svih prehrambenih proizvoda koji sadrže životinjske ili 
biljne masti i ulja, kao i pića, kao što su mleko, mineralna voda, 
voćni sokovi, vina i likera (odgovara simulatorima, B, C i D 
DEM od 26-4-93.Takođe prikladna je za ispiranje u preradi 
hrane biljkama, kao što su mlekare i mesare, tople vode i 
deterdžente. 
 
 



ENOTRIA® 10 

 
 

tº raspon -15 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 35 mm: ± 0,79 mm 

> I.D. 35 mm: ± 1,59 mm 
O.D. ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Čišćenje 
Crevo se može oprati i sterilizovati sa uobičajenim 
deterdžentima ili parom očistiti do maksimalne temperature 
 od +120 ° C (+248 ° F) za kratke periode. 

Usisavanje Lako usisavanje 0,3 bar (230 mm Hg) 
Veličina 19 - 100 mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Bež boja, netoksična, glatka sintetička mešavina gume 
(u skladu na italijanskim DM 21-3-1973 Zakonodavstvo i 
relevantnih direktiva CEE i FDA) 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina 
Zaštitni sloj: Crveno (WR), abrazivno i otporno na 
vremenske uslove ,sintetička mešavina gume 

Proizvedeno sa ukusom i bez mirisa gume, preporučljivo je 
za lako usisavanje i isporuku pića kao što su mleko, 
mineralna voda, pivo, i voćni sokovi, vina i likeri (odgovara 
simulatorima, B i C DM 220 od 26-4-93). 

Preporuka Crevo treba očistiti i ostaviti prazno nakon upotrebe. 
  
 

FALERNO® 10 

 
RMA čelična osovina 
 

tº raspon -15 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija I.D. ≤ I.D. 35 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 35 mm: ± 1,59 mm 

L ± 1% 

Čišćenje 
Crevo se može oprati i sterilizovati sa uobičajenim 
deterdžentima ili parom očistiti do maksimalne temperature 
 od +120 ° C (+248 ° F) za kratke periode. 

Usisavanje Max. 0,8 bar (600 mm Hg) 
Veličina 25 - 120 mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Bež boja, netoksična, glatka sintetička mešavina gume (u skladu na 
italijanskim DM 21-3-1973 Zakonodavstvo i relevantnih direktiva CEE i 
FDA) 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina and embedded steel wire helix 
Zaštitni sloj:Crveno(WR), abrazivno i otporno na vremenske 
usloveEPDM gumena smesa 

Proizvedeno sa ukusom i bez mirisa gume, , 
preporučuje se za usisavanje i isporuku napitaka 
kao što su mleko, mineralna voda, pivo, i voćni 
sokovi, vina i likeri (odgovara simulatorima, B i 
C DM 220 od 26-4-93). 

Preporuka Crevo treba očistiti i ostaviti prazno nakon upotrebe. 
  
 

ALIREX 

 
 

tº raspon -10 °C ÷ +60 °C  

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 50 mm: ± 0,50 mm 

> I.D. 50 mm: ± 1,00 mm 
Debljina zida ± 0,50 mm 
L ± 1% 

Svi ostali tehnički podaci su podložni ± 5% tolerancije. 

Usisavanje 
≤ I.D. 50 mm: 0,80 bar (600 mm Hg) 
I.D. 60 – 100 mm: 0,70 bar (530 mm Hg) 
I.D. 120 mm: 0,55 bar (420 mm Hg) 

Veličina 20 - 120 mm 
 
Sastav creva Programi 

Fleksibilna i laka creva sa providnom, 
krutom PVC spiralom ugrađenom u 
providni PVC zid. 

Za usisavanje i isporuku pijaće vode, bezalkoholnih pića, vina, sirćeta, mleka i 
tečnih prehrambenih proizvoda u skladu s Evropskom direktivom 90/128 CEE 
klase A, B i C. Takođe se koristi u vinskim i pivskim podrumima, mlečnih 
farmi, fabrici za obradu i konzerviranje hrane.
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ENOREX PLUS 

ENOREX N.A. (bez abrazije) 
 

 
 

 

Number 
ID OD WP BP W R min 

mm mm bar bar kg mm 

ENOREX PLUS 
      

IH35620020/50 20 29 10 30 0,36 100 
IH35620025/50 25 34 10 30 0,55 125 
IH35620030/50 30 40 10 30 0,65 150 
IH35620035/50 35 45 9 27 0,75 175 
IH35620040/50 40 50 9 27 0,85 200 
IH35620045/50 45 56 8 24 1,00 225 
IH35620050/50 50 62 8 24 1,20 250 
IH35620060/50 60 72 7,5 22,5 1,60 360 
IH35620070/50 70 84 6,5 19,5 1,90 420 
IH35620080/50 80 94 6,5 19,5 2,20 520 
IH35620100/25 100 116 5 15 3,36 650 
IH35620120/25 120 138 3 9 4,20 780 
IH35620150/25 150 171 3 9 6,30 1050 

ENOREX N.A. 
      

IH35624025/50 25 – 8 24 0,55 125 
IH35624030/50 30 – 8 24 0,57 150 
IH35624032/50 32 – 8 24 0,64 160 
IH35624035/50 35 – 7 21 0,66 175 
IH35624038/50 38 – 7 21 0,70 190 
IH35624040/50 40 – 7 21 0,74 200 
IH35624040/50 45 – 7 21 0,90 225 
IH35624050/50 50 – 6 18 1,05 250 
IH35624060/50 60 – 6 18 1,30 300 
IH35624063/50 63 – 6 18 1,40 315 
IH35624070/50 70 – 5 15 1,65 350 
IH35624076/50 76 – 4,5 13,5 1,75 380 
IH35624080/50 80 – 4,5 13,5 1,90 400 
IH35624090/25 90 – 4 12 2,17 450 
IH35624100/25 100 – 4 12 2,70 500 
IH35624120/25 120 – 3 9 3,35 600 
IH35624127/25 127 – 3 9 3,60 635 
IH35624152/25 152 – 2,5 7,5 4,50 760 

 

Tolerancija 
ID: ≤ 60 mm: ± 0,50 mm 

70 - 100 mm: ± 0,60 mm 
> 100 mm: ± 0,80 mm 

L   ± 1% 
tº raspon: -25 °C ÷ +60 °C 

Sastav creva 
Fleksibilna i laka creva imaju crvenu, krutu PVC spiralu 
ugrađenu u providni PVC zid, proizveden sa materijalima 
prema 2007/19/EC Evropskog standarda za hranu, i 
2002/95/EC Evropskog RoHS standarda. 
Programi 
Za sisavanje i isporuku vina, i tečnih prehrambenih 
proizvoda u skladu sa CE 1935/2004 klasa A, B i C. Takođe 
se koristi u teškim programima u podrumima, trgovini i 
dokovima za utovar i istovar cisterne i cisterne za 
skaldištenje. 
 
 

APERSPIR 

 
 

Number 
ID OD WP BP W R min 

mm mm bar bar kg mm 
IH35641010/30 10 3,1 12 36 0,18 23 
IH35641012/30 12 3,1 15 45 0,19 20 
IH35641014/50 14 3,1 15 45 0,23 30 
IH35641016/50 16 3,1 15 45 0,26 30 
IH35641018/50 18 3,5 12 36 0,30 40 
IH35641019/50 19 3,5 12 36 0,33 40 
IH35641020/50 20 3,5 12 36 0,34 40 
IH35641022/50 22 4,1 11 33 0,40 40 
IH35641025/25 25 4,2 11 33 0,52 50 
IH35641025/50 25 4,2 11 33 0,52 50 
IH35641030/50 30 4,2 10 30 0,63 60 
IH35641032/50 32 4,5 9,5 28,5 0,66 60 
IH35641035/50 35 4,5 8,5 25,5 0,75 70 
IH35641038/50 38 4,5 8 24 0,80 80 
IH35641040/25 40 5,0 8 24 0,95 80 
IH35641040/50 40 5,0 8 24 0,95 80 
IH35641042/50 42 5,0 7,5 22,5 1,15 84 
IH35641045/50 45 5,0 7,5 22,5 1,15 90 
IH35641050/25 50 5,4 7 21 1,30 100 
IH35641050/50 50 5,4 7 21 1,30 100 
IH35641060/25 60 6,1 6 18 1,75 120 
IH35641060/50 60 6,1 6 18 1,75 120 
IH35641063/50 63,5 6,2 6 18 1,80 130 
IH35641070/25 70 6,5 5 15 2,10 140 
IH35641070/50 70 6,5 5 15 2,10 140 
IH35641075/50 75 7,0 4,5 13,5 2,30 150 
IH35641080/50 80 7,3 4 12 2,50 160 
IH35641090/30 90 7,5 3 9 2,90 180 
IH35641100/30 100 8,0 3 9 3,65 200 
IH35641120/30 120 8,0 2 6 4,30 240 
IH35641125/30 125 8,3 2 6 4,60 250 
IH35641150/20 150 9,5 2 6 6,50 300 

Tolerancija 
O.D.: ± 4% 
Na debljinu zida: ± 0,50 mm 
Dužina: ± 1% 
Svi ostali tehnički podaci su podložni ± 5% tolerancije.
tº raspon:  -10 °C ÷ +60 °C 
Usisavanje: 0,80 bar (600 mm Hg) 

Sastav creva 
Fleksibilna i laka creva sa harmoničnom spiralnom 
čeličnom žicom ugrađenom u providni PVC zid. 

Programi 
Pogodno za usisavanje i isporuku prehrambenih proizvoda u 
skladu s Evropskom direktivom 90/128 CEE klase A, B i C. 
Za opštu upotrebu srednjih i teških programa u industrijske 
svrhe i za poljoprivredu. 
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VINITRESS 

 

Number 
ID OD WP BP W R min 

mm mm bar bar kg mm 
IH35033227/100 5 11 20 60 0,092 30 
IH35033229/25 6 12 20 60 0,103 40 
IH35033229/100 6 12 20 60 0,103 40 
IH35033230/25 8 14 20 60 0,126 50 
IH35033230/100 8 14 20 60 0,126 50 
IH35033223/50 9 15 20 60 0,138 50 
IH35033231/25 10 16 20 60 0,149 60 
IH35033231/100 10 16 20 60 0,149 60 
IH35033232/100 12 17 12 36 0,170 75 
IH35033220/25 13 19 12 36 0,184 80 
IH35033220/50 13 19 12 36 0,184 80 
IH35033220/100 13 19 12 36 0,184 80 
IH35033222/25 15 21 12 36 0,207 90 
IH35033222/50 15 21 12 36 0,207 90 
IH35033234/100 16 22 10 30 0,218 100 
IH35033221/25 19 26 10 30 0,302 110 
IH35033221/50 19 26 10 30 0,302 110 
IH35033245/25 25 33 8 24 0,444 150 
IH35033245/50 25 33 8 24 0,444 150 
IH35033239/50 30 38 7 21 0,521 180 
IH35033241/25 32 42 7 21 0,709 190 
IH35033241/50 32 42 7 21 0,709 190 
IH35033246/25 38 48 6 18 0,824 230 
IH35033240/25 40 50 6 18 0,862 240 
IH35033242/25 50 64 5 15 1,528 300 

Tolerancija 
ID:  ≤ I.D. 15 mm: ± 0,5 mm 
      16 - 19 mm: ± 0,8 mm 
       > 19 mm: ± 1,0 mm 
Dužina: ± 1% 
Svi ostali tehnički podaci su podložni ± 5% tolerancije.
tº raspon: -20 °C ÷ +60 °C 
Sastav creva 
Fleksibilno, prozirno PVC crevo ima tekstilno ojačanje 
između zidova. 
Programi 
Pogodno za isporuku prehrambenih proizvoda u skladu s 
Evropskom direktivom 90/128 CEE klase A, B i C. Za opšte 
programe u industrijske svrhe i za poljoprivredu. 
 
 
 
 

7.2. Cisterne za Mleko 

 

MILK SM WB 10 

 
RMA čelična osovina 
 

tº raspon -40 °C ÷ +120 °C  

Tolerancija 

Na unutrašnji prečnik: 
≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 
Dužina: ± 1% 

Čišćenje 
Crevo se može oprati i sterilizovati sa uobičajenim 
deterdžentima ili parom očistiti do maksimalne temperature 
od +120 ° C (248 ° F) za kratke periode. 

 
Sastav creva Number 

ID OD WP BP W R min 
mm mm bar bar kg mm 

IH36247031/40 25 37 10 30 0,75 75 
IH36247034/40 38 50 10 30 1,12 120 
IH36247035/40 40 53 10 30 1,28 130 
IH36247036/40 45 58 10 30 1,42 155 
IH36247037/40 51 64 10 30 1,78 170 
IH36247039/40 63,5 76,5 10 30 2,15 250 
IH36247041/20 76 90 10 30 2,77 300 
IH36247043/20 102 117 10 30 3,81 500 

 

Cev: Bela, glatka gumena smesa EPDM pogodna za hranu, 
bez ukusa, bez mirisa, usklađena sa FDA naslov 21, 
predmet 177,2600 za vodenu hranu i BgVV XXI mačaka. 2 
za očnu vodicu i masnu hranu.  
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina, ugrađena spiralna 
čelična žica, FDA naslov 21, predmet 177,2600 za vodenu 
hrane i BgVV XXI mačaka. 2 za vodice i masne hrane 
Zaštitni sloj: Plav(WB) NR gumena smesa, otpornost na 
abraziju, vremenske uticaje i starenje.

Programi 
Premium kvaliteta creva, posebno dizajnirana za skupljanje 
mleka, a isto tako pogodan za tečnu hranu, alkoholna pića. 
Posebno je značajno zbog lakog rukovanje,i visokog 
temperaturnog otpora. 
Preporuka    Crevo treba očistiti i ostaviti prazno nakon upotrebe. 
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7.3. Za Rasut Materijal 

RESILO 5 

RESILO SM 5 

 
 

 
RMA čelična osovina 

tº raspon -30 °C ÷ +70 °C  

Tolerancija Na unutrašnji prečnik: ± 1,59 mm 
Dužina tolerance: ± 1% 

Čišćenje 
Crevo se može oprati i sterilizovati sa uobičajenim 
deterdžentima ili parom očistiti do maksimalne 
temperature of +120 °C (+248 °F) za kratke periode. 

  

Sastav creva Number 
ID OD WP BP W R min 

mm mm bar bar kg mm 

RESILO 5 
IH36822500/40 50 66 5 15 2,10 500 
IH36822502/20 80 98 5 15 3,60 800 
IH36822504/20 100 120 5 15 5,00 1000 

RESILO L 5 
IH36822503/20 75 85 5 15 1,74 750 

RESILO SM 5 
IH36822530/40 50 64 5 15 2,00 300 
IH36822533/20 75 93 5 15 3,60 450 
IH36822534/20 80 98 5 15 3,80 480 
IH36822536/20 100 120 5 15 5,40 600 

 

Cev: Glatka, bela boja, otporna na abraziju NR na osnovu kvaliteta 
hrane gumena smesa pogodna za čvrstu i ne-masnu tečnu hranu. 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina  i ugrađena bakarna žica 
koja osigurava kontinuitet između električnih završetaka.  
Ubačena spiralna čelična žica (za SM) 
Zaštitni sloj: Crna, glatka, otporna na vremenske uticaje i habanje 
SBR gumena smesa 
Programi 
Pogodan za transport hrane u granuliranoj i praškastoj formi i PVC 
granulati. FDA odobrila. Takođe u skladu s italijanskim DM n. 338 
datiran 22-07-98 za vodene, kiseline i alkoholne tečne hrane.
Preporuka   Crevo treba očistiti i ostaviti prazno nakon upotrebe. 
Creva za hranu rasute materijale možete pronaći u poglavlju Rasuta Creva. 
 

7.4. Pumpa za ribe 

ITTIREX 

 

tº raspon -25 °C ÷ +60 °C  

Tolerancija 
Na unutrašnji / spoljašnji prečnik: ± 4% 
Dužina tolerance: ± 1% 
Svi ostali tehnički podaci su podložni ± 5% tolerancije.  

Usisavanje 0,80 bar (590 mm Hg) 

Sastav creva 
 

Number 
ID Wall 

thickness 
WP BP W R min 

mm mm bar bar kg mm 
IH35626203/10 203 1,5 (PU) 1,5 4,5 3,60 1218 

 

Fleksibilna creva imaju providan PU siva kruta PVC spirala.

Programi 
Pogodno za usisavanje i isporuku ribe. 
NAPOMENA  Ostali prečnici dostupni na zahtev. 
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VIII. CREVA ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU
                Oblast Parker hemijska creva prema EN ITR 12115 standardu i 

specifikacijama, dizajnirana su kako bi se oduprla širokom spektru
agresivnih hemikalija.
                POLIAX UPE SM creva mogu biti korišćena kao usisna i 
dostavna creva za širok spektar tečnosti, kao što su industrijske kiseline, 
lužine, ulja, goriva i rastvarača

Creva s FEP oblogama koriste se za visoko agresivne medije. FEP 
postava daje hemijski otpor za većinu agresivnih proizvoda. 

Ako se vrši isporuka hemikalija preko 25 ° C (77 ° F), molimo Vas da 
nas kontaktirate. Mnogi hemijski proizvodi mogu uzrokovati ozbiljne 
povrede osoba ili oštećenja imovine, odnosno rizika zagađenja okoline u slučaju curenja ili 
pucanja creva. Sve potrebne mere moraju biti preduzete kako bi se izbegle nesreće tokom 
normalnog poslovanja i usluga tokom hidrostatičkih testova, koja moraju biti provedena od 
strane obučenog osoblja koristeći odgovarajuće alate.
Možete pronaći usisna creva za agresivna isparenja u poglavlju ''USISNA CREVA'' 
*Lake hemikalije, možete posetiti u poglavlju ''VIŠENAMENSKA CREVA'' 
*Za pograme kojima su potrebni PTFE obloge možete posetiti i ''PTFE creva''
*Za programe kojima su potrebne visoke temperature i nerđajuća čelična creva možete 
posetiti ''Nerđajuća čelična creva''

8.1. Opšta Namena

POLIAX® D 10

RMA čelična osovina

t° raspon -15 °C ÷ +100 °C 

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm

> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm
O.D. ± 1,59 mm

L. ± 1%

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
IH36810031/40 20 29 20 40 0,45 200
IH36810032/40 25 34 25 40 0,53 250
IH36810033/40 30 42 30 40 0,85 300
IH36810042/40 32 44 32 40 0,89 320
IH36810034/40 35 48 35 40 1,05 350
IH36810065/40 38 52 38 40 1,21 380
IH36810035/40 40 55 40 40 1,41 400
IH36810036/40 45 61 45 40 1,67 450
IH36810037/40 50 68 50 40 2,08 500

Cev: Crna, glatka antistatička EPM kaučukova smesa
Ojačanje: Sintetička tekstilna vlakna
Zaštitni sloj: Crna,antistatička (R < 1 MΩ/m), EPDM
kaučukova smesa, abrazivan i otporan na vremenske uslove

Programi
Pogodno za dostavu agresivnih hemikalija.
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8.2. Prema normama

CARBOBLUE N/L 10 – 20

Saglasno UNI EN ISO 1307/97

t° raspon -40 °C ÷ +100 °C, kratko do130 °C

Tolerancija I.D. ± 0,80 mm
L ±1%

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

CARBOBLUEN/L 10
IH30515030/100 16 23 10 30 0,27 100
IH30515031/80 19 27 10 30 0,37 115
IH30515032/50 25 36 10 30 0,68 150

CARBOBLUE N/L 20
IH30515042/100 4 10 20 60 0,08 30
IH30515043/100 6 12 20 60 0,11 40
IH30515044/100 8 15 20 60 0,16 50
IH30515045/100 10 17 20 60 0,19 60
IH30515046/100 13 20 20 60 0,23 80
IH30515040/80 16 26 20 60 0,43 100
IH30515041/80 19 30 20 60 0,56 115
IH30515047/50 25 37 20 60 0,76 150

Cev: Crna, glatka, antistatički R < 1MΩ / m, sumporan 
EPDM gumeni spoj sa peroksid stvrdnjavanjem. Sastavljen 
od 32% uree (AUS 32/AIR1-AdBlue). Opsežni testovi na 
stres istegljivosti, hladno savijanje, toplotu, otpor i 
razderotine na spoj u kontakt s aditivima nije pokazao 
alteracija svojih stanja. Osim toga, nema zagađenja ,aditiv je 
prisutna nakon 168 sati na temp. 70 ° C.
Ojačanje: Sintetička tekstilna vlakna
Zaštitni sloj: Crn, gladak, antistatički R<1MΩ/m, EPDM 
mešavina gume,starenje,toplotu i vremenske uslove

Programi
Crevo sa sertifikatom specijalno dizajnirano za aditive koji 
smanjuju količinu azota i njegove mešavine (NOx). Ovi 
ciljevi su uključeni u europskim parametrima EURO IV i 
EURO V. Pogodno za programe motora, distributere, odbijaju 
spaljivanje,sisteme električne energije.Creva su prošla test 
hladnog savijanja.

POLIAX® D EN 12115
POLIAX® D SM EN 12115

Za agresivne hemikalijePOLIAX D EN 12115 bez spirale, POLIAX D SM EN 
12115 – sa čeličnom spiralom
t° raspon -15 °C ÷ +100 °C

Tolerancija

I.D 
I.D. 19 - 38 mm: ± 0,50 mm
I.D. 50 -51 mm: ± 0,70 mm
I.D. 63,5 - 100 mm: ± 0,80 mm

O.D
O.D. 31 - 51 mm: ± 1,00 mm
O.D. 66 - 91 mm: ± 1,20 mm
O.D. 116 mm: ± 1,60 mm

L. ± 1%

Standardi PremaEN 12115,
Zadovoljava  TRbF 131 Tail 2 par. 5.5

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

POLIAX® D EN 12115
IH36810130/40 19 31 16 64 0,56 125
IH36810131/40 25 37 16 64 0,71 150
IH36810132/40 32 44 16 64 0,86 175
IH36810133/40 38 51 16 64 1,11 225
IH36810134/40 50 66 16 64 1,72 275
IH36810135/40 63,5 79 16 64 2,10 300
IH36810136/40 75 91 16 64 2,56 350
IH36810137/40 100 116 12 48 3,38 450

POLIAX® D SM EN 12115
IH36810111/40 19 31 16 64 0,70 125
IH36810112/40 25 37 16 64 0,92 150
IH36810113/40 32 44 16 64 1,09 175
IH36810114/40 38 51 16 64 1,35 225
IH36810115/40 50 66 16 64 1,84 275
IH36810116/40 63,5 79 16 64 2,54 300
IH36810117/40 75 91 16 64 3,12 350
IH36810118/40 100 116 12 48 4,41 450

Cev: Crna, glatka antistatička EPM kaučukova smesa.  
Ojačanje: Sintetička tekstilna vlakna i ugrađena bakarna žica
da bi se olakšala električna veza između creva i kraja spojki.
Zaštitni sloj: Crna,antistatička (R < 1 M Ω/m), EPDM mešavina 

gume,toplote,abrazvno,otporno na starenje i vremenske uslove.

Programi
Pogodno za dostavu veoma agresivnih hemikalija
prema EN 12115.
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POLIAX® UPE SM EN 12115
POLIAX® UPE CON SM EN 12115
POLIAX UPE SM EN 12115 – bez žica 
za provodljivost
POLIAX UPE CON SM EN 12115 – sa 
žicom za provodljivost

t° raspon 
-15 °C ÷ +100 °C Za agresivne hemikalije i rastvore creva 
jer se namerava koristiti na sobnoj temperaturi. Creva se 
mogu očistiti i sterilizovati sa uobičajenim deterdžentom 
ili sa parom - temperatura od 130 ° C za kratke periode.

Tolerancija 

I.D.
19 - 38 mm: ± 0,50 mm
50 mm: ± 0,70 mm
63,5 - 100 mm: ± 0,80 mm

O.D.
31 - 51 mm: ± 1,00 mm
66 - 91 mm: ± 1,20 mm
> 91 mm: ± 1,60 mm

L ±1%

Vakum ≤ I.D. 63,5 mm: 0,90 bar (675 mm Hg)
> I.D. 63,5 mm: 0,80 bar (600 mm Hg)

Standardi Proizvedeni u skladu saEN 12115, Zadovoljava TRbF 131 
Part 2 par. 5.5 (otporan na plamen) 

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

POLIAX® UPE SM EN 12115
IH36811501/40 19 31 16 64 0,71 190
IH36811502/40 25 37 16 64 0,87 230
IH36811503/40 32 44 16 64 1,07 260
IH36811504/40 38 51 16 64 1,35 340
IH36811505/40 50 66 16 64 2,29 410
IH36811507/40 63,5 79 16 64 2,51 450
IH36811508/40 75 91 16 64 3,07 530
IH36811510/20 100 116 12 48 4,43 680

POLIAX® UPE CON SM EN 12115
IH36811529/40 19 31 16 64 0,71 190
IH36811530/40 25 37 16 64 0,87 230
IH36811531/40 32 44 16 64 1,07 260
IH36811532/40 38 51 16 64 1,35 340
IH36811534/40 50 66 16 64 2,29 410
IH36811535/40 63,5 79 16 64 2,51 450
IH36811536/40 75 91 16 64 3,07 530
IH36811538/20 100 116 12 48 4,43 680

Cev: Prozirna, glatka, ne-provodan ultra visoke molekularne 
mere polietilena (UHMWPE), pogodna za hranu kontakt 
prema FDA, EEC direktivi. 
Ojačanje: Sintetička tekstilna vlakna, čelična žica ugrađena 
opruga i ugradjena bakarna žica koja dopusta električnu vezu 
između creva i spojki (CON)
Zaštitni sloj: Crna,antistatička (R < 1 M Ω/m), EPDM 
mešavina gume,toplote,abrazvno,otporno na starenje i 
vremenske uslove. Druge boje moguce na zahtev.

Programi
POLIAX UPE CON SM EN 12115 je pogodan za usisavanje i 
dostavu širokog raspona visoko agresivnih hemikalija poput 
većine industrijskih kiselina, lužina, ulja, goriva i rastvora. 
Takođe se može koristiti kao fleksibilna veza u boji biljaka. 
Pogodno za usisnavanje i dostavu svih namirnica koje sadrže 
takođ životinjske ili biljne masti i ulja, prema nacionalnim i 
međunarodnim normama.
Odnose se na hemijsko otporne tabele da bi se utvrdila 
kompatibilnost s određenim hemikalijama. Za ozbiljne ili 
posebne programe - za čvršći poluprečnik savijanja - ili ako ste 
u neizvesnosti, obratite se našoj tehničkoj pomoći.

8.3. FEP Postavljena creva

Tehnički podaci FEP zaštitni sloj : 
Nenametljivo utisnut, debljine 0,45 mm, glatko stoga proizvodi nizak pritisak pada usluge, 

lako čišćenje svojstva.Sposobnost odličnog isušivanja, nema unakrsne kontaminacije ili 
obezbojenja medija čime se izvodi vrlo čisto. Difuzijski otpor veći od PTFE. FDA u skladu s 
propisima. Zadovoljava nemački KTW preporuke za pijaću vodu.

Električna provodljivost: "M" -  - Tip acc. EN 12115. Creva s crnim zaštitnim slojem (od 
DN 63) imaju potpunu elektrinu provodljivost zaštitninog sloja. Creva sa sivim zaštitnim slojem 
(do DN 50) imaju provodljivi OHM navojnica spiralu koja garantuje sigurnu električnu 
provodljivost u crevu nakon sto su elementi montirani. 
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ELAFLON PLUS FEP D 
ELAFLON PLUS FEP SD

ELAFLON PLUS FEP  Univerzalno crevo sa bezšavanom FEP oblogom od 
Teflona® otporni na sve ”standardne ”hemikalije. Pogodno i za usisavanje i 
dostavu (tip D = Dostava FEP). WP do 16 bar, praskav pritisak > 64 bara.

Raspon temperature od -30 ° do 100 ° Celzija, kratko do 130 ° C (hemijska 
postojanost videti na poleđini).

Para za čišćenje i sterilizaciju dopustljiva do 150 ° C, max. 30 minuta. 
Zadovoljava EN 12115 i nemačku sigurnosnu norma TRbF 131 / 2. 

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

ELAFLON® PLUS FEP D
FEP-D13 13 23 16 25 0,4 100
FEP-D19 19 31 16 25 0,6 125
FEP-D25 25 37 16 25 0,9 150

ELAFLON® PLUS FEP SD
FEP-SD19 19 31 16 25 0,7 80
FEP-SD25 25 37 16 25 1,0 100 
FEP-SD32 32 44 16 25 1,1 120
FEP-SD38 38 51 16 25 1,5 150
FEP-SD50 50 66 16 25 2,3 200
FEP-SD63 63 79 16 25 2,7 250 
FEP-SD75 75 91 16 25 3,1 300
FEP-SD100 100 116 16 25 4,6 400

Cev: Teflon ® FEP, bezšavana, prozirna, gladak kanal.
Srednji sloj: složena prijanjajuća guma, siva
Ojačanje: dve pletenice sa ukrštenom bakarnom žicom
Srednji sloj: EPDM, električno provodljivo
Spirala: pocinkovani čelik(za SD)
Zaštitni sloj: EPDM, električno provodljivo, svetlo siva, s OHM 
provodljiva pruga (do DN 50) ili crna (DN 63-100).Otporni na 
abraziju i plamen, utiska tkanine, otporne na vremenske prilike i 
starenje.

Programi
Koristi se kao crevo za sisanje i ispuštanje za bačve, kontejnere, 
železnički cisterne,cisterne i instalacije.Fiksnom čeličnom
oprugom osigurava se da crevo zadržava oblik prilikom 
usisavanje i težih operacija, čak i sa tesnim savijanjem kada radi.

ELAFLON EF D 

ELAFLON EF SD
ELAFLON ® "Plava-Bela-Crvena" univerzalno crevo za sve hemijske i 
naftne proizvode temelji se, kao i rastvori (vidi tabelu otpornosti na 
poleđini). Idealno za prehrambenu, pijaću voda itd. Raspon temperature od 
-30 ° do 100 ° C. Prasak pritiska > 50 bara. - Odgovara EN 12115 i 
nemačkim sigurnosnim normama TRbF 131 / 2. Električni otpor < 10 OHM 
pri povezivanju metalik ojačanja. Kada je povezan samo kroz provodljivi 
zaštitni sloj i zavrtanj ili zabodenu stezaljku <106 OHM. Para za čišćenje i 
sterilizaciju dopušteno je do 130 ° C max. 30 minuta (otvoreni sastav).

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

ELAFLON® EF D
EF-D13 13 22 16 25 0,4 100
EF-D19 19 31 16 25 0,65 125 
EF-D25 25 37 16 25 0,9 150

ELAFLON® EF SD
EF-SD19 19 31 16 25 0,8 90 
EF-SD25 25 37 16 25 1,0 100
EF-SD32 32 44 16 25 1,3 125
EF-SD38 38 51 16 25 1,5 150 
EF-SD50 50 66 16 25 2,2 200

Cev: Fluoropolimer ELAFLON, bela, gladak kanal. Bez obzira 
na tečnu rastvorljivost, ne menja boju i neojačano.Električno ne 
provoodljivo.
Ojačanje: Dve tekstilne pletenice bakra ulancavanjem kalajisane. 
Tip EFS dodatno uz pocinkovanu čeličnu spiralu
Zaštitni sloj: Izopren(CR), crn, gladak, električno provodljiv. - 
Otporan na ozon i otporan na plamen.

Programi
Koristi se kao crevo za sisanje i ispuštanje za bačve, spremništa, 
rezervoar kola i cisterne. Čeličnih opruga osigurava da se crevo 
drži u u formi gravitacije i poslovanja tokom sisanja.



Strana 70 / 120 Katalog CREVA

SOLVENT TRIX 500  

PremaEN 12115

t° raspon FEP,prozirna, gladak kanal, bezšavan, električno 
neprovodljiva 

Vakum 0,8

Odobrenja 
KTW (Sertifikat br. VI.31/11026-4/02) · 
DVGW (Sertifikat br. W-109984-03SI) ·
FDA (Sertifikat br. VI.31/11144-6/04) ·
BfR (Sertifikat br. VI.31/11144-03/04)

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
STS13 13 24 16 24 0,6 125
STS19 19 31 16 24 0,8 185
STS25 25 37 16 24 1,0 225
STS32 32 44 16 24 1,2 260
STS38 38 51 16 24 1,6 335
STS50 50 66 16 24 2,5 410
STS75 75 91 16 24 3,6 520

Cev: FEP,prozirna, gladak kanal, bezšavan, električno 
neprovodljiva 
Ojačanje: niska istegljiva tekstilna pletenica, pocinkovana čelična 
spirala, 2 ukrštena ulancavanja bakra
Zaštitni sloj: EPDM plava,scuff proof,električno provodljivo

Programi
Posebne crevo za farmaceutsku, biohemijsku i prehrambenu
industriju.
  

8.4. Mešovita creva

GASSOFLEX EGE 10
GASSOFLEX EGE 14

t° raspon -20 °C ÷ +100 °C
Radni 
pritisak

GASSOFLEX EGE 10 – 10 bar
GASSOFLEX EGE 14 – 14 bar

Vakum 0,8 bar
Sastav creva Number

ID OD WP BP Weight R min
mm mm bar bar kg mm

GASSOFLEX EGE 10
EGE1012 32 - 10 50 0,97 74
EGE1015 38 - 10 50 1,30 105
EGE1020 50 - 10 50 2,01 190
EGE1025 63 - 10 50 2,90 225
EGE1030 75 - 10 50 3,40 290
EGE1040 100 - 10 50 5,95 320

GASSOFLEX EGE 14
EGE1410 25 - 14 70 0,75 68
EGE1415 38 - 14 70 1,30 105
EGE1420 50 - 14 70 2,01 190
EGE1425 63 - 14 70 2,90 225
EGE1430 75 - 14 70 3,40 290
EGE1440 100 - 14 70 5,95 320

Unutrašnja spirala:Neopren(E)
Spoljašnja spirala: Pocinkovani čelik(G)
Unutrašnji sloj.Neopren(E). 
Slojevi. Neopren

Programi
Za isporuku i / ili usisavanje za širok raspon hemijske proizvode 
kompatibilne s neopren cisterna kamiona, motorna vozila ili stalne 
naslage.

GASSOFLEX SSE 10
GASSOFLEX SSE 14

t° raspon -20 °C ÷ +100 °C

Pritisak GASSOFLEX SSE 10 – 10 bar
GASSOFLEX SSE 14 – 14 bar

Vakum 0,8 bar

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

GASSOFLEX SSE 10
SSE1010 25 - 10 50 0,85 68
SSE1012 32 - 10 50 1,07 74
SSE1015 38 - 10 50 1,50 105
SSE1020 50 - 10 50 2,00 190
SSE1025 63 - 10 50 3,05 225
SSE1030 75 - 10 50 3,55 290
SSE1040 100 - 10 50 6,40 320

GASSOFLEX SSE 14
SSE1440 100 - 14 70 6,40 320

Unutrašnja spirala: Nerđajući čelik(S)
Spoljašnja spirala: Nerđajući čelik(S)
Unutrašnji sloj.Neopren(E). 
Slojevi. Neopren

Programi
Za isporuku i / ili usisavanje za širok raspon hemijskih proizvoda 
kompatibilan je sa svakim neopren i nerđajući čelik koji moze 
dolaći u kontakt sa crevom interno ili eksterno u rezervoar 
kamiona, motornih vozila ili stalne naslage.
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GASSOFLEX SST 10
t° raspon -20 °C ÷ +100 °C

Pritisak GASSOFLEX SST 10 – 10 bar
GASSOFLEX SST 14 – 14 bar

Vakum 0,8 bar
Sertifikat Na zahtev za svako crevo

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

GASSOFLEX SST 10
SST1010 25 - 10 50 0,85 68
SST1012 32 - 10 50 1,07 74
SST1015 38 - 10 50 1,50 105
SST1020 50 - 10 50 2,00 190
SST1025 63 - 10 50 3,05 225
SST1030 75 - 10 50 3,55 290
SST1040 100 - 10 50 6,40 320

Unutrašnja spirala: Nerđajući čelik(S)
Spoljašnja spirala: Nerđajući čelik(S)
Unutrašnji sloj. P.T.F.E. (T). 
Slojevi. Neopren

Programi
Za isporuku i / ili usisavanje za širok raspon visoko agresivne 
hemijske proizvode i koristi se u programima neoprena gdje nije 
primereno. Njegova unutrašnja postava od PTFE i nerđajućeg 
čelika spiralne mreže čine ga idealnim u upotrebi cisterna sa 
kamionom, motornih vozila ili stalne naslage.

GASSOFLEX SGT 10
GASSOFLEX SGT 14

t° raspon -20 °C ÷ +100 °C

Pritisak GASSOFLEX SGT 10 – 10 bar
GASSOFLEX SGT 14 – 14 bar

Vakum 0,8 bar
Sertifikat Na zahtev za svako crevo

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

GASSOFLEX SGT 10
SGT1010 25 - 10 50 0,85 68
SGT1012 32 - 10 50 1,07 74
SGT1015 38 - 10 50 1,50 105
SGT1020 50 - 10 50 2,00 190
SGT1025 63 - 10 50 3,05 225
SGT1030 75 - 10 50 3,55 290
SGT1040 100 - 10 50 6,40 320

GASSOFLEX SGT 14
SGT1440 100 - 14 70 6,40 320

Unutrašnja spirala: Nerđajući čelik(S)
Spoljašnja spirala: Pocinkovani čelik(G)
Unutrašnji sloj. P.T.F.E. (T). 
Slojevi. Neopren

Programi
Za isporuku i / ili usisavanje za širok raspon visoko agresivne 
hemijske proizvode zbog svoje unutrašnje obloge od PTFE i 
obično se koristi u spoljnim programima gde spiralna žica 
pocinkovanog čelika ne dolaze u kontakt s proizvodom, kao 
jeftinije alternative. Upotrebljava se za cisternu kamiona
motornih vozila ili stalne naslage.

GASSOFLEX SGE 10
GASSOFLEX SGE 14

t° raspon -20 °C ÷ +100 °C

Pritisak GASSOFLEX SGE 10 – 10 bar
GASSOFLEX SGE 14 – 14 bar

Vakum 0,8 bar
Sertifikat Na zahtev za svako crevo

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

GASSOFLEX SGE 10
SGE1010 25 - 10 50 0,85 68
SGE 1012 32 - 10 50 1,07 74
SGE 1015 38 - 10 50 1,50 105
SGE 1020 50 - 10 50 2,00 190
SGE 1025 63 - 10 50 3,05 225
SGE 1030 75 - 10 50 3,55 290
SGE 1040 100 - 10 50 6,40 320

GASSOFLEX SGE 14
SGE 1440 100 - 14 70 6,40 320

Unutrašnja spirala: Nerđajući čelik(S)
Spoljašnja spirala: Pocinkovani čelik(G)
Unutrašnji sloj. Neopren(E). 
Slojevi. Neopren

Programi
Za isporuku i / ili usisavanje širokog raspona hemijskih 
proizvoda kompatibilna je sa svakim neopren i nerđajućim 
čeličnim koji ne može doći u kontakt s spoljnim delom creva. 
Upotrebljava se za cisternu kamiona, motornih vozila ili stalne 
naslage.
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8.5. Hemijsko Bunkerovanje

GASSOFLEX MARINA 14
t° raspon -20 °C ÷ +100 °C
Pritisak 14 bar
Vakum 0,8 bar
Sertifikat Na zahtev za svako crevo

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

GASSOFLEX MARINA 14
EGE1460M 150 - 14 70 12 497
EGE1480M 200 - 14 70 22 740
EGE1400M 250 - 14 70 30 920
GGE1460M 150 - 14 70 12 497
GGE1480M 200 - 14 70 22 740
GGE1400M 250 - 14 70 30 920
SSE1460M 150 - 14 70 12 497
SSE1480M 200 - 14 70 22 740
SST1460M 150 - 14 70 12 497
SST1480M 200 - 14 70 22 740

Unutrašnja spirala: Pocinkovani čelik(G) or Nerđajući čelik(S)
Spoljašnja spirala: Pocinkovani čelik(G) or Nerđajući čelik(S)
Unutrašnji sloj.Neopren(E) or P.T.F.E. (T). 
Slojevi. Neopren

Programi
Gassoflex MARINE HEAVY DUTY se koristi u utovaru / 
istovara brodova u pomorskim programima koji zahtevaju više 
robusno crevo. Proizvod će biti prebačen unapred određenim 
najadekvatnijom konfiguracijom unutrašnje postave i unutrašnje 
i vanjske spiralne žice.Mogućnost isparenja postoji..
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IX.   Poljoprivredna creva za prskanje 
 

Parker nudi dve vrste poljoprivrednih creva za prskanje.  
FRUTPRESS gumeno crevo je pogodan za insekticide i herbicide.       
APERFRUT PVC crevo se koristi za isporuku vazduha, vode i sve 
fungicid proizvoda. 
  
 
 

 

9.1. Crna Gumena Creva 

FRUTPRESS N/L 50 - 80 - 100 

 

tº raspon -20 °C (-4 °F) to +80 °C (+176 °F) 

Tolerancija 
PremaUNI EN ISO 1307/97 
Unutrašnji prečnik: ± 0,80 mm 
Dužina tolerancije: ± 1%. 

Sastav creva Number/Length 
ID OD WP BP W R min 

mm mm bar bar kg mm 

FRUTPRESS N/L 50 
IH30135001/100 8 16 50 150 0,21 50 
IH30135002/100 10 19 50 150 0,28 60 
IH30140040/80 16 26 50 150 0,46 100 

FRUTPRESS N/L 80 
IH30146102/100 8 18 80 240 0,21 50 
IH30146103/100 10 19 80 240 0,29 60 
IH30146106/100 12 21 80 240 0,33 70 
IH30146104/100 13 23 80 240 0,40 80 

FRUTPRESS N/L 100 
IH30136005/100 10 21 100 300 0,37 60 
IH30136010/80 13 24 100 300 0,45 80 

 

Cev: Crna, glatka, insekticid sa rastvorom otporan na 
herbicide NBR gumena smesa. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crn, gladak: otporan na toplotu, abrazije i 
atmosferske uticaje, EPDM / NBR gumena smesa.

Programi 
Pogodno za insekticide i herbicide poljoprivrednih sprejeva.

 
 

9.2. PVC Crevo 

APERFRUT 20 - 40 - 80 

 

tº raspon -15 °C  to +60 °C 

Tolerancija 

Unutrašnji prečnik: 
≤ I.D.16 mm: ± 0,50 mm 
I.D. 19 mm: ± 0,80 mm 
> I.D. 19 mm: ± 1,00 mm 
Dužina tolerancije: ± 2 % 
Svi ostali tehnički podaci su podložni ± 5%. 

Sastav creva Number/Length 
ID OD WP BP W R min 

mm mm bar bar kg mm 

APERFRUT 20 
IH35040009/100 6 12 20 60 0,10 30 
IH35040010/100 8 13 20 60 0,11 30 
IH35040010/50 8 13 20 60 0,11 30 
IH35040012/100 10 15 20 60 0,135 55 
IH35040014/100 13 19 20 60 0,20 85 
IH35040015/100 16 23 20 60 0,285 90 
IH35040016/100 19 26,5 20 60 0,33 100 
IH35040017/50 25 34 15 45 0,555 140 

APERFRUT 40 
IH35040260/100 8 14 40 120 0,142 30 
IH35040261/100 10 16 40 120 0,166 50 
IH35040112/100 10 17 40 120 0,203 45 
IH35040114/100 13 21 40 120 0,285 80 

APERFRUT 80 
IH35040268/100 8 15 80 208 0,165 25 
IH35040270/100 10 18 80 208 0,230 45 
IH35040213/100 10 19 80 208 0,270 40 
IH35040214/100 13 23 70 180 0,380 60 

 

Cev: Crna, glatka, PVC smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Narandžast(20),crven (40) i plava (80), gladak, 
abrazivan i otporan na vremenske uticaje PVC masa.

Programi 
Za isporuku vazduha , vode i svih fungicidnih proizvoda. 
Posebno je pogodna za prskanje u poljoprivredi. Otporna na 
kompresovana uljna magla. 
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X.   Creva za ulja i goriva
Creva namenjena za usisavanje i dostavu naftnih derivata, goriva 

i mineralnih ulja. 
Programi obuhvataju hidraulične sisteme, utovara i pražnjenje

tankera, benzinske pumpe i usluga sa teškim uslovima. 
Dais tržišta naftnog goriva i creva sa najnovijim međunarodnim 

standardima (kao što su EN 1360 , SAE J 200, EN ISO 7840 A1, 
EN 12115, itd).

10.1. Opšta namena

CARBOPRESS® N/L 10 - 20

Pod UNI EN ISO 1307/97

Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm Bar bar kg mm

CARBOPRESS N/L 10
IH30501008/100 5 11 10 30 0,12 40
IH30501001/100 5 12 10 30 0,12 40
IH30511003/100 6 12 10 30 0,11 50
IH30511002/100 6 13 10 30 0,14 50
IH30511021/100 7 13 10 30 0,13 60
IH30511016/100 8 14 10 30 0,14 65
IH30501002/100 8 15 10 30 0,17 65
IH30501003/100 10 17 10 30 0,20 80
IH30501004/100 13 20 10 30 0,24 105
IH30501005/100 15 23 10 30 0,32 120
IH30511004/100 16 23 10 30 0,29 130
IH30511007/80 18 26 10 30 0,37 150
IH30501006/40 19 27 10 30 0,39 150
IH30501007/50 25 35 10 30 0,63 200

CARBOPRESS HH N/L
IH30508000/80 19 27 10 30 0,39 150
IH30508001/40 25 35 10 30 0,63 200

CARBOPRESS N/L 20
IH30502001/100 6 14 20 60 0,17 50
IH30502002/100 8 17 20 60 0,24 65
IH30502003/100 10 19 20 60 0,27 80
IH30512006/100 13 23 20 60 0,38 105
IH30512010/80 16 26 20 60 0,44 130
IH30512007/80 19 30 20 60 0,57 150
IH30512009/50 25 36 20 60 0,71 200

Radna tº: -25 °C ÷ + 80 °C
Tolerancija:
I.D.

L

≤ I.D. 5 mm: ± 0,60 mm
I.D. 6 - 19 mm: ± 0,80 mm
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm
± 1%

Sastav creva
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj
Ojačanje: Sinteticko tekstilno uze
Zaštitni sloj: Crna, glatka, abrazija, ulja, goriva, i otporan 
na atmosferske uticaje, antistatički (R &lt;1 MΩ / m) 
posebni NBR / EPDM gumeni spoj
Programi 
Pogodno za goriva, ulja, benzin i dizel ima aromatičan 
sadržaj ne prelazi 50% kao i za mast.

CARBOCORD 10 - 15

RMA čelična osovina

Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm Bar bar kg mm

CARBOCORD 10
IH36522124/40 25 35 10 30 0,66 250
IH36522138/40 30 41 10 30 0,84 300
IH36522133/40 35 48 10 30 1,17 350
IH36522110/40 38 51 10 30 1,25 380
IH36522131/40 40 54 10 30 1,42 400
IH36522136/40 45 59 10 30 1,57 450
IH36522144/40 48 62 10 30 1,67 480
IH36522128/40 51 65 10 30 1,76 500
IH36523109/40 60 75 10 30 2,07 600
IH36522112/40 63,5 79 10 30 2,32 650
IH36523110/20 70 86 10 30 2,55 700
IH36523111/20 75 91 10 30 2,79 750
IH36523112/20 80 96 10 30 2,95 800
IH36523113/20 90 106 10 30 3,20 900
IH36523114/20 100 116 10 30 3,61 1000

CARBOCORD L10
IH36522134/40 32 44 10 30 0,98 320

CARBOCORD H10
IH36522097/40 32 46 10 30 1,17 320
IH36522098/40 38 53 10 30 1,45 380

CARBOCORD 15
IH36523101/40 19 30 15 45 0,55 250
IH36523102/40 25 36 15 45 0,69 250
IH36523103/40 30 41 15 45 0,80 300
IH36523104/40 32 43 15 45 0,84 320
IH36523105/40 35 46 15 45 0,91 350
IH36523120/40 38 49 15 45 0,97 380
IH36523106/40 40 52 15 45 1,14 400
IH36523107/40 45 60 15 45 1,60 450
IH36523108/40 50 65 15 45 1,83 500

Radna tº: -30 °C ÷ + 80 °C, до 100°C za ulja
Tolerancija:
I.D.

O.D.
L

≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm
± 1,59 m
± 1%

Sastav creva
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj. Otporni na ulje i gorivo 
s aromatičnim sadržajem ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna tkanina i ugradjena je bakarna 
žica električnog kontinuitet između oba kraja
Zaštitni sloj:Crna, glatka, NBR / SBR gumeni spoj, 
antistatički (R &lt;1 MΩ / m), ulja, goriva, abrazija, otporni 
na starenje i vremenske uslove.

Programi 
Pogodno za prenos naftnih derivata s aromatičnim sadržajem 
ne prelazi 50%.
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CARBURITE 10
CARBURITE 16  

RMA čelična osovina

Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

CARBURITE 10
IH36530099/40 19 29 10 30 0,61 120
IH36531011/40 22 32 10 30 0,67 130
IH36531004/40 25 35 10 30 0,80 150
IH36530201/40 30 40 10 30 0,92 180
IH36531012/40 32 42 10 30 0,98 190
IH36530202/40 35 45 10 30 1,05 210
IH36531002/40 38 48 10 30 1,13 240
IH36530203/40 40 50 10 30 1,18 240
IH36530212/40 42 52 10 30 1,22 252
IH36530204/40 45 55 10 30 1,31 270
IH36530205/40 50 60 10 30 1,46 300
IH36531020/40 51 61 10 30 1,49 300
IH36530206/40 60 71 10 30 1,89 360
IH36531001/40 63,5 75 10 30 2,09 380
IH36530207/20 70 82 10 30 2,47 420
IH36530208/20 75 87 10 30 2,68 450
IH36530208/40 75 87 10 30 2,68 450
IH36530213/20 76 88 10 30 2,72 460
IH36530213/40 76 88 10 30 2,72 460
IH36530209/20 80 92 10 30 2,84 480
IH36531003/20 90 104 10 30 3,64 540
IH36530211/20 100 114 10 30 4,02 600
IH36530211/40 100 114 10 30 4,02 600
IH36531019/20 110 124 10 30 4,29 660
IH36531009/20 120 134 10 30 4,65 720
IH36531050/10 150 170 10 30 7,27 900

CARBURITE H10
IH36531100/40 38 51 10 30 1,40 240
IH36531005/40 50 64 10 30 1,93 300
IH36531024/20 100 116 10 30 4,41 600

CARBURITE 16
IH36532650/40 25 37 16 48 0,91 150
IH36532651/40 32 44 16 48 1,14 190
IH36532652/40 38 51 16 48 1,44 230
IH36532653/40 40 54 16 48 1,57 240
IH36532654/40 50 64 16 48 1,92 300
IH36532655/40 75 90 16 48 3,03 450
IH36532656/40 100 116 16 48 4,45 600
IH36532657/40 125 142 16 48 5,63 750
IH36532658/15 150 172 16 48 7,80 900
IH36532659/12 203 235 16 48 18,45 1400

Radna tº: -30 °C ÷ + 80 °C, до 100°C za ulja
Usisavanje: Max. 0,8 bar (600 mm Hg)
Tolerancija:
I.D.

L 

≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 
± 1%

Sastav creva
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporni na ulje i gorivo 
s aromatičnim sadržaja ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna vlakna and embedded steel 
wire helix  
Zaštitni sloj: Crna, glatka, antistatička (R &lt;1 MΩ / m) 
NBR / SBR gumeni spoj, ulja, goriva, abrazija, otporni na 
starenje i vremenske uslove

Programi 
Dizajnirano za usisavanje i dostavu mineralnih ulja i goriva 
(sa aromatičnim sadržajem ne prelazi 50%) u putne i 
železničkom cisterne, servisne stanice i rafinerije. Programi 
za težak
rad CARBURITE H se preporučuje.

CARBURITE 16 TÜV 

RMA čelična osovina

Radna tº -30 °C  ÷ +80 °C (+100 °C for oil)
Usisavanje Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolerancija
I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm

> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm
L ± 1%

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
IH36532601/40 25 37 16 48 0,91 150
IH36532606/40 32 44 16 48 1,14 190
IH36532603/40 38 51 16 48 1,44 230
IH36532606/40 40 54 16 48 1,57 240
IH36532605/40 50 64 16 48 1,92 300
IH36532607/40 75 90 16 48 3,03 450
IH36532609/20 100 116 16 48 4,45 600
IH36532609/40 100 116 16 48 4,45 600

Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporni na ulje i gorivo 
s aromatičnim sadržaja ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna tkanina, čelična žica ,ugrađena 
opruga i ugradjena bakarna žica sa električnim kontinuitetom 
na oba kraja. Bakarna žica se može uzeti iz creva kad je rez u 
određene duzine od standardne zavojnice,olakšani elementi za 
zavarivanje.
Zaštitni sloj: Crna, glatka, antistatički (R &lt;1 MΩ / m) 
NBR / SBR gumeni spoj, ulja, goriva, abrazija, otporni na 
starenje i vremenske uslove

Programi 
Dizajnirano za usisavanje i dostavu mineralnih ulja i goriva s 
aromatičnim sadržaj ne prelazi 50%. TÜV odobrenje za 
električne otpornosti, isključene IH36532617/12 
(promer 203 x 235).
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10.2. Programi za niske temperature

CARBURITE F 10

RMA čelična osovina

Radna tº -40 °C ÷ +80 °C 
Usisavanje Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolerancija I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm

L ± 1%
Veličina 25 mm ÷ 100 mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporni na ulje i gorivo s 
aromatičnim sadržaja ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinticke tekstilne tkanine i ugrađena spiralna čelična žica. 
Zaštitni sloj: Crna, glatka, antistatički (R &lt;1 MΩ / m) NBR / SBR 
gumeni spoj, mineralna ulja, goriva, abrazija, otporni na starenje i 
vremenske uslove.

Pogodno za usisavanje i dostavu naftnih derivata za 
putne i železničke cisterne, servisne stanice i rafinerije 
i kao fleksibilne linije konektore u rukovanju goriva i 
ulja. Njegove jake konstrukcije i dizajn čine ga 
pogodnim za težak rad na niskim temperaturama

CARBOCORD F 10

RMA čelična osovina

Radna tº -40 °C ÷ +80 °C 
Usisavanje Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolerancija I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm

L ± 1%

Veličina 25 mm  ÷ 100 mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporni na ulje i gorivo s 
aromatičnim sadržaja ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna tkanina i ugradjena je bakarna žica 
električnog kontinuitet između oba kraja
Zaštitni sloj: Crna, glatka, antistatički (R &lt;1 MΩ / m) NBR / SBR 
gumeni spoj, mineralna ulja, goriva, abrazija, otporni na starenje i 
vremenske uslove.

Pogodno za dostavu naftnih derivata u putne i 
železničke cisterne u servisnim  postajama i 
rafinerijama, kao i fleksibilne linije za konektore u 
rukovanju goriva i ulja. Njegove jake konstrukcije i 
dizajn čine ga pogodnim za težak rad na niskim 
temperaturama.

10.3. Benzinska Pumpe

CARBOPRESS® D EN 1360/1 N/L

Prema EN 1360:2005 Savet1 

Radna tº -25 °C ÷ + 55 °C

Tolerancija

I.D. ≤ I.D. 19 mm: ± 0,80 mm
> I.D. 19 mm: ± 1,25 mm

O.D. ≤ O.D. 31 mm: ± 0,80 mm
> O.D. 31 mm: ± 1,25 mm

L. ± 1%

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
IH30502403/80 15 25 16 48 0,45 75
IH30502420/50 16 26 16 48 0,47 80
IH30502420/90 16 26 16 48 0,47 80
IH30502421/80 18 30 16 48 0,64 90
IH30502407/50 19 31 16 48 0,63 95
IH30502411/50 21 31 16 48 0,53 105
IH36521140/40* 25 37 16 48 0,74 150

Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, antistatic (R < 1 
MΩ/m)
Ojačanje: Sinteticko tekstilno uze davanje niskih 
dilatacija(sirenja). Ugradjena bakarne žice kako bi se 
omogućio kontinuitet između električne opreme
Zaštitni sloj: Crna, glatka, neobojena i antistatička (R &lt;1 
MΩ / m) CR gumeni spoj otporan na trenje, ulja, goriva i 
raspadanje.

Programi 
Dizajniran za dostavu merenja količine automobilskog goriva 
iz dostavne opreme(benzinskih pumpi).Otporan na super i 
bezolovni benzin (benzin) sa aromatičnim sadržajem ne 
prelazi 50%.
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CARBOPRESS® D EN 1360/3

PremaEN 1360:2005 Savet3

Radna tº -25 °C ÷ + 55 °C

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 19 mm: ± 0,80 mm

> I.D. 19 mm: ± 1,25 mm

L. ± 1%

Sastav creva
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj
Ojačanje: Jedan oplet veoma istegljive čelične žice, pružajući 
nisku dilataciju, električnog kontinuiteta između oba kraja i 
davanje bolje čvrstoće i otpornosti na drobljenje i slučajni lom
Zaštitni sloj: Crn, neobojen i antistatički (R &lt;1 MΩ / m) CR 
otporan na trenje guma, ulja, goriva i raspadanje.

Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
IH30512902/0 16 26 16 48 0,55 80
IH30512906/0 19 32 16 48 0,80 100
IH30512909/0 25 38 16 48 0,98 130

Programi 
Dizajniran za dostavu merenja količine automobilskog goriva iz 
dostavne opreme(benzinskih pumpi). Otporan na lož ulja za 
uljne motore i plamenike a ne koristiti u brodarstvo, super i 
bezolovni benzin (benzin), za motorna vozila s aromatičnim 
sadržaj ne prelazi 50%.

CARBOPRESS® D ARTIC N/L

Pod EN 1360 Savet1 

Radna tº -40 °C ÷ + 55 °C

Tolerancija 
I.D. I.D. 18 mm: ± 0,80 mm

I.D. 25 mm: ± 1,25 mm

O.D. O.D. 30 mm: ± 0,80
O.D. 38 mm: ±1,25

L. ± 1%
Veličina 18, 25 mm

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj
Ojačanje: Sinteticko tekstilno uze davanje niskih dilatacija, ugrađena 
bakarna žica kako bi se omogućio kontinuitet između električne opreme
Zaštitni sloj: Crn, neobojen i antistatički (R &lt;1 MΩ / m) CR otporan na 
trenje guma, ulja, goriva i raspadanje.

Dizajnirano za dostavnu opremu (benzinskih 
pumpi) na hladnim mestima. Otporan na super 
i bezolovni benzin (benzin) sa aromatičnim 
sadržajem ne prelazi 50%.

CARBOPRESS® D RV
Creva sa povratnom parom i koaksijalnim crevom za dispenzer goriva

Radna tº -25 °C ÷ + 55 °C

Odobrenje TÜV Odobrenje za ITR, najčešća creva za 
goriva mernih sistema

Sastav creva Programi 
Sastav creva INNER HOSE
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporan na super i bezolovna goriva 
Ojačanje: Oplet jedne žice 
Zaštitni sloj: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporan na super i bezolovna goriva

Sastav creva :SPOLJNO CREVO
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, antistatic (R < 1 MΩ/m)
otporan na super i bezolovna goriva 
Ojačanje: Sinteticko tekstilno uze sa ugradjenom bakarnom žicom osiguran 
kontinuitet između oba električna kraja i donji volumetrijska ekspanzija
Zaštitni sloj: Crn, gladak, CR gumeni spoj, neobojen i antistatički (R &lt;1 M Ω / m) 
otporni na abrazije, ulja, goriva i raspadanje.

Specijalni sistemi dizajnirani sa 
koaksijalnim crevom, pogodni za 
prenos nafte osnovni proizvodi s 
aromatičnim sadržajem ne prelazi 
50% u svim sistemima koji koriste 
tehnologiju creva sa povratnom 
parom. Laka, fleksibilna, jaka creva, 
idealna za sve one koji koriste 
automat sa crevom sa povratom 
parom (benzinske pumpe) isporučuje 
se s posebnim elementima za 
višekratnu upotrebu.
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10.4. Kamionske cisterne
Pogodno za kamionske cisterne su gumene cevi, opisane u ovom poglavlju  i  kompozitno crevo možete 
pročitati u poglavlju „MEŠOVITA CREVA”

CARBOCORD EN 12115

PremaEN 12115 zadovoljavaTRbF 131 
Teil 2 par. 5.5  (Otporno na plamen) 

Radna tº -25 °C ÷ +80 °C 

Tolerancija

I.D.
I.D. 19 - 38 mm: ± 0,50 mm
I.D. 50 mm: ± 0,70 mm
I.D. 63,5 - 100 mm: ± 0,80

O.D.
O.D. 31 - 51 mm: ± 1,00
O.D. 66 - 91 mm: ± 1,20
O.D. 116 mm: ± 1,60

L. ± 1%

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min
Mm mm bar bar kg mm

IH36522309/40 19 31 16 64 0,60 125
IH36522310/40 25 37 16 64 0,89 150
IH36522311/40 32 44 16 64 1,00 175
IH36522312/40 38 51 16 64 1,30 225
IH36522313/40 50 66 16 64 2,00 275
IH36522314/40 63,5 79 16 64 2,40 300
IH36522315/40 75 91 16 64 2,80 350
IH36522316/40 100 116 12 48 3,80 450

Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporni na ulje i gorivo 
s aromatičnim sadržaja ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna tkanina, čelična žica ugrađena 
opruga i ugardjena bakarna žica da bi se olakšala električna 
veza između creva i kraja spojki
Zaštitni sloj:Crna, glatka, NBR / SBR gumeni spoj, 
antistatički (R &lt;1 MΩ / m), ulja, goriva, abrazija, otporni 
na starenje i vremenske uslove.

Programi 
Pogodno za isporuku nafte i goriva s aromatičnim sadržajem 
ne prelazi 50%.

CARBOCORD 18 TÜV 

RMA čelična osovina

Radna tº -25 °C ÷ +80 °C 

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm

> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm
O.D. ± 1,59 mm

L. ± 1%
Veličina 25mm ÷ 100 mm

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporni na ulje i gorivo s 
aromatičnim sadržaja ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna tkanina i ugradjena je bakarna žica 
električnog kontinuitet između oba kraja
Zaštitni sloj: Crn, gladak, antistatički (R &lt;1 MΩ / m), ulja, goriva, 
abrazija, otporni na starenje i vremenske uslove, NBR / SBR gumeni spoj

Za utovar i istakanje naftnih derivata s 
aromatičnim sadržajem ne prelazi 50%. Ona se 
mogu koristiti kao domaca goriva. TЬV odobrenje 
za električne otpornosti.

CARBURITE BS 3492-D 

Standard BS 3492 SavetD 

Radna tº -30 °C ÷ +80 °C 

Tolerancija I.D. I.D. 38 - 50 mm: ± 1,50 mm
> I.D. 50 mm: ± 2,00 mm

L. ± 1%
Usisavanje Max. 0,8 bar (600 mm Hg)
Veličina 38mm ÷ 100 mm

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporno na ulje i gorivo s 
aromatičnim sadržajem ne prelazi 50%
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina, u čeličnu žicu ugrađena opruga i 
ugradjena bakarna žica za električni kontinuitet između oba kraja
Zaštitni sloj: Crna, glatka, antistatički (R &lt;1 MΩ / m) NBR / SBR 
gumeni spoj, mineralna ulja, goriva, abrazija, otporni na starenje i 
vremenske uslove

Posebno je pogodna za utovar i istovar mineralnih 
ulja i goriva (s aromatičnim sadržajem ne prelazi 
50%) za putne i železničke cisterne.
Takođe se koristi u rafinerijama i servisnim 
stanicama.
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CHEMIOEL EN 12115

PremaEN 12115 zadovoljava TRbF 131 
Teil 2 par. 5.5 (Otporno na plamen) 

Radna tº -25°C ÷ +80°C, up to 100°C for oil

Tolerancija 

I.D.
I.D. 19 - 38 mm: ± 0,50 mm
I.D. 50 mm: ± 0,70 mm
I.D. 63,5 - 100 mm: ± 0,80

O.D.
O.D. 31 - 51 mm: ± 1,00
O.D. 66 - 91 mm: ± 1,20
O.D. 116 mm: ± 1,60

L. ± 1%

Usisavanje ≤ I.D. 63,5 mm: 0,90 bar
> I.D. 63,5 mm: 0,80 bar

Veličina 19mm ÷ 100 mm

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporni na ulje i gorivo s aromatičnim 
sadržaja ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna tkanina, u čeličnu žicu ugrađena opruga i ugarđena 
je bakarna žica da bi se olakšala električna veza između creva i kraja spojki
Zaštitni sloj: Crna, glatka, NBR / SBR gumeni spoj, antistatički (R &lt;1 MΩ / m), 
ulja, goriva, abrazija, otporni na starenje i vremenske uslove.

Dizajnirano za usisavanje i dostavu 
mineralnih ulja i goriva s aromatičnim 
sadržajem ne prelazi 50%.

CHEMIOEL 10 EN 12115 OND

PremaEN 12115 zadovoljava TRbF 131 
Teil 2 par. 5.5

Radna tº -25°C ÷ +80°C, до 100°C za ulja

Tolerancija 
Acc. 12115

I.D.
I.D. 19 - 38 mm: ± 0,50 mm
I.D. 50 - 51 mm: ± 0,70 mm
I.D. 63,5 - 102 mm: ± 0,80

L. ± 1%
Usisavanje ≤ I.D. 63,5 mm: 0,90 bar

Veličina 19mm ÷ 100 mm

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporni na ulje i gorivo s aromatičnim 
sadržaja ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna tkanina, čelična žica ugrađena opruga i ugrađeni u 
bakarna žica da bi se olakšala električna veza između creva i kraja spojki
Zaštitni sloj: Crne, valovite, NBR / SBR mešavina gume, antistatički 
(R &lt;1 MΩ / m), ulja, goriva, abrazija, otporni na starenje i vremenske uslove

Crne, valovite, NBR / SBR mešavina 
gume, antistatički (R &lt;1 MΩ / m), 
ulja, goriva, abrazija, otporni na 
starenje i vremenske uslove

RAGUSA 4

RMA čelična osovina

Radna tº -25°C ÷ +80°C, up to 100°C for oil

Tolerancija I.D. ± 1,59 mm
L. ± 1%

Usisavanje Max. 0,8 bar (600 mm Hg)
Veličina 38 mm ÷ 100 mm

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporni na ulje i gorivo s aromatičnim 
sadržaja ne prelazi 50%
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina, u čeličnu žicu ugrađena opruga i ugradjena 
bakarna žica za električni kontinuitet između oba kraja  
Zaštitni sloj: Crn: ulje, gorivo, abrazija i otporan na vremenske uslove, antistatički 
(R lt;1 MΩ / m) valovit NBR / SBR mešavina gume. Generalno proizveden s 
mekim vezanim krajevima i po potrebi se prave određene duzine.

Pogodno za usisavanje i dostavu 
mineralnih ulja i goriva ima aromatičan 
sadržaj ne prelazi 50%, kad je lagano i 
fleksibilno crevo je potrebno.
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CARBUREX
Radna tº -20 °C ÷ +60 °C 

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 50 mm: ± 0,50 mm

> I.D. 50 mm: ± 1,00 mm
L. ± 1%

Debljina ± 0,50 mm
Svi ostali tehnički podaci podložni sua: ± 5 % tolerancije.

Usisavanje ≤ I.D. 50 mm: 0,80 bar (600 mm Hg)
> I.D. 50 mm: 0,70 bar (530 mm Hg)

Veličina 25 mm ÷ 100 mm

Sastav creva Programi 
Fleksibilno crevo ima bež, krute navojnice 
ugrađen u plavom PVC zidu.

Za usisavanje i dostavu naftnih derivata, dizel goriva i ulja. Posebno je pogodan 
za prenos domaćih goriva, ulja iz rezervoara za skladištenje do kamionske 
cisterne.

CARBUREX/ANC
Radna tº -20 °C ÷ +60 °C 

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 50 mm: ± 0,50 mm

> I.D. 50 mm: ± 1,00 mm
L. ± 1%

Debljina ± 0,50 mm
Svi ostali tehnički podaci podložni sua: ± 5 % tolerancije.
Usisavanje 0,9 bar (660 mm HG)
Veličina 40mm, 50mm, 80mm, 100mm

Sastav creva Programi 
Fleksibilno crevo ima bež, krutu dvostranu ugrađenu spiralu 
uklopljenu u plavi PVC zid, s ugrađenim bakarnim opletom 
dajući električni kontinuitet na oba kraja.

Za usisavanje i dostavu naftnih derivata, dizel goriva i ulja. 
Posebno je pogodan za prenos domaćih goriva, ulja iz 
rezervoara za skladištenje kamionske cisterne.

10.5. ZA TNG
Veća veličina TNG creva, kao što je TNG rezervoar, možete naći u poglavlju chapter “KRIOGENA CREVA”. 

GASTRUCK EN 1762 D-M 

Pod ITR prekoračenja specifikacije
EN 1762

Radna tº -30 °C ÷ + 55 °C

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,50 mm

> I.D. 38 mm: ± 0,60 mm

O.D. ≤ O.D. 52 mm: ± 1,00 mm
> O.D. 52 mm: ± 1,20 mm

L ± 1%
Vakum ≤ I.D. 51 mm: 0,80 bar (600 mm Hg)

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
IH30515070/40 10 19 25 100 0,30 60
IH30515071/40 13 23 25 100 0,40 80
IH30515072/40 16 26 25 100 0,47 100
IH36520580/40 19 31 25 100 0,61 160
IH36520581/40 25 38 25 100 0,83 200
IH36520582/40 32 45 25 100 1,00 250
IH36520583/40 38 52 25 100 1,27 320
IH36520584/40 50 66 25 100 1,84 400
IH36520585/40 51 67 25 100 1,87 400
IH36520586/40 63,5 80 25 100 2,25 550
IH36520587/40 75 93 25 100 3,00 650

Cev: Niska stopa difuzije NBR mešavina gume jednake debljine
Ojačanje: Sinteticka tekstilna tkanina, ugrađena u bakarnu žicu 
da bi se olakšala električna veza između creva i kraja spojki
Zaštitni sloj: Crn, gladaka, antistatički (R &lt;1 MΩ / m), 
abrazivan, ulja, goriva i otporna na vremenske uslove NBR / SBR 
mesovita guma.Probuseno iglom kako bi se sprečio nastanak 
mehura.

Programi 
Tekuća primene plina (metan, propan, TNG)za utovar cisterne. 
PremaEN 1762 (creva i crevnih sklopova za TNG i prirodnih 
plinova)
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ROBUR GPL
Radna tº -30 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija L: ± 1%

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
IH36520560/0 6,5 16,6 25 1380 0,43 60
IH36520561/0 8 17,7 25 1180 0,45 70
IH36520562/0 9,5 20,2 25 1100 0,56 80
IH36520563/0 13 23,2 25 960 0,68 90
IH36520564/0 16 26,5 25 760 0,80 95
IH36520565/0 19 30,5 25 620 1,03 100
IH36520566/0 25 38,5 25 560 1,41 150
IH36520567/0 32 45,6 25 440 1,82 200
IH36520568/0 38 52 25 340 2,00 280
IH36520569/0 51 66,5 25 320 2,86 350

Cev: Niska stopa difuzije bezšavno utisnuto NBR u gumu 
složenu od jednake debljine. 
Ojačanje: Dve pletenice visoke istegljivosti od čelične žice
Zaštitni sloj:Crn, SBR / CR gumeni spoj iglom probusen kako bi 
se sprečio nastanak mehura, otporni na abrazije, ulja, ozon i 
ukošenje

Programi 
Programi za tecni gas(metan, propan, TNG) u utovaru i istovaru i 
za cisterne u službi stanice.

LPG

Zadovoljava 1762 – TNG hoses 

Radna tºC -40 °C ÷ +70 °C 
Usisavanje 0,2 bar u ID<75

Sastav creva
Cev: Nitrile gume (NBR), crna, bezsavno utisnuto, elektricno provodljivo, 
otporno na Ojačanje
Ojačanje: 2 tekstilne pletenice / 2 puta unakrsno kalajisano bakrom ojacano
Zaštitni sloj: Izopren (CR), crn, perforiran, električno provodljiv, otporan na 
plamen i ogrebotine, ozon -UV otporan na starenje.

Programi Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
LPG010 10 19 25 100 0,3 70
LPG 013 13 23 25 100 0,4 85
LPG 019 19 31 25 100 0,6 100
LPG 025 25 38 25 100 0,8 150
LPG 032 32 45 25 100 1,0 175
LPG 038 38 52 25 100 1,2 200
LPG 050 50 66 25 100 2,0 250
LPG 075 75 93 25 100 3,4 450
LPG 100 100 118 25 100 4,3 750

Crevo se koristi za potrepštine za domacinstvo i industriju 
skladištenje boca,na pumpe -tocenje goriva crevo za vozilo, za rasuti 
utovar i istovar železnicom iz cisterni, putne cisterne i brodove. Za 
posebno usisavanje / za operacije pod pritiskom treba vrh TNGS sa 
INOX spiralom dostupan je na zahtev. Nije pogodno za amonijak!

10.6. Creva za avione

JETCORD B EN 1361
JETCORD C EN 1361

Radna tº -40 °C ÷ +70 °C

Tolerancija I.D.
≤ I.D. 38 mm: ± 0,80 mm
I.D. 50 - 75 mm: ± 1,20 mm
I.D. 76 mm: ± 1,60 mm

L. ± 1%
Sertifikati Sertifikati za svako crevo može biti isporučen na zahtev.

Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

JETCORD B EN 1361
IH36522850/0 25 39 20 80 0,93 150
IH36522851/0 32 46 20 80 1,12 187
IH36522852/0 38 52 20 80 1,31 225
IH36522853/0 50 67 20 80 2,04 275
IH36522854/0 63,5 80 20 80 2,50 300
IH36522856/0 75 92 20 80 2,90 300
IH36522855/0 100 122 20 80 5,02 450

JETCORD B EN 1361
IH36522897/0 25 39 20 80 0,90 150
IH36522898/0 32 46 20 80 1,10 187
IH36522899/0 38 52 20 80 1,28 225
IH36522900/0 50 67 20 80 2,01 275
IH36522901/0 63,5 80 20 80 2,47 300
IH36522902/0 75 92 20 80 2,87 300
IH36522904/0 76 93 20 80 2,90 300
IH36522903/0 100 122 20 80 5,00 450

Sastav creva
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporan na benzin i mlazni 
avion goriva ima aromatični sadržaj ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticke tekstilne tkanine, sa ugradjenom bakarnom 
žicom da se osigura električni kontinuitet električni
Zaštitni sloj: Crn, CR mešavina guma, otporan na mineralna ulja, 
goriva, abraziju, ozon i ukošenje
Programi 
Dizajnirano za punjenje aviona na zemlji.
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JETCORD E EN 1361
JETCORD F EN 1361

Pod  EN 1361

Radna tº -40 °C ÷ +70 °C

Tolerancija I.D.
≤ I.D. 38 mm: ± 0,80 mm
I.D. 50 - 75 mm: ± 1,20 mm
I.D. 100 mm: ± 1,60 mm

L. ± 1%
Sertifikati Sertifikati za svako crevo može biti isporučen na zahtev.
Usisavanje Max. 0,85 bar (646 mm Hg)

Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

JETCORD E EN 1361
IH36522940/0 25 40 20 80 1,15 150
IH36522941/0 32 46 20 80 1,31 187
IH36522942/0 38 54 20 80 1,76 225
IH36522943/0 50 67 20 80 2,36 275
IH36522945/0 63,5 82 20 80 3,29 300
IH36522944/0 75 94 20 80 3,83 300
IH36522946/0 100 122 20 80 5,96 450

JETCORD F EN 1361
IH36522926/0 25 41 20 80 1,26 150
IH36522927/0 32 52 20 80 1,67 187
IH36522928/0 38 58 20 80 1,90 225
IH36522929/0 50 70 20 80 2,45 275
IH36522930/0 63,5 83,5 20 80 3,03 300
IH36522931/0 75 98 20 80 3,98 300
IH36522932/0 100 127 20 80 6,07 450

Sastav creva
Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporan na benzin i mlazni 
avion goriva ima aromatični sadržaj ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna tkanina i ugrađena spiralna zica 
Zaštitni sloj: Crno, CR mješavina guma, otporan na mineralna 
ulja, goriva, abrazija, ozon i ukošenje

Programi 
Projektovano za upotrebu u svim operacijama povezanim sa 
zemljom punjenje goriva i goriva u iskrcavanju aviona sa 
poboljšanim mogućnostima dopunjavanja, elektricni i ima 
spiralno ojačanje .PremaEN 1361 E i F.

JETCORD XT/C

API 1529 SavetC – Grade 2

Radna tº -40 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija I.D.
≤ I.D. 38 mm: ± 0,80 mm
I.D. 50 - 75 mm: ± 1,20 mm
I.D. 100 mm: ± 1,60 mm

L. ± 1%
Sertifikati Sertifikati za svako crevo može biti isporučen na zahtev.

Sastav creva
Number

ID OD WP BP Weight R min
mm mm bar bar kg mm

IH36522802/0 25 38,5 20 80 0,90 125
IH36522801/0 32 45,5 20 80 1,09 160
IH36522803/0 38 51,5 20 80 1,28 190
IH36522434/0 50 67 20 80 2,02 250
IH36522435/0 63,5 80 20 80 2,48 310
IH36522804/0 75 92 20 80 2,88 375
IH36522800/0 100 122 20 80 5,01 500

Cev: Crna, glatka, NBR gumeni spoj, otporan na avionsko gorivo 
ima aromatični sadržaj ne prelazi 50%
Ojačanje: Sinteticka tekstilna vlakna 
Zaštitni sloj: Crn, antistatički (103 <R<106Ω/m), CR mesavina 
gume,otporna na mineralna ulja, goriva, abraziju, ozon 
vremenske uslove

Programi 
Projektiran za upotrebu u svim operacijama povezanim sa 
punjenjem goriva sa zemlje u PremaAPI 1529 SavetC - Grade 2

HDC
Radna tº C -30 °C ÷ +70 °C 
Usisavanje 0,2 bar u ID<75
Burst pressure >80 bar

Standarts 
Zadovoljava EN 1361 SavetC (BS 3158), API 1529 C, 
NFPA407,AS 2683 iTRbF 131. Odobreno acc.  Nemački 
vojni standard VG95 955.

Sastav creva Number
ID OD WP TP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
HD019C 19 31 20 40 0,6 200
HD025C 25 37 20 40 0,8 200
HD032C 32 44 20 40 1,0 225
HD038C 38 51 20 40 1,2 270
HD050C 50 66 20 40 1,9 400
HD063C 63 79 20 40 2,4 600
HD075C 75 91 20 40 2,8 600
HD100C 100 116 20 40 3,7 900

Cev: Nitrile gume (NBR), antistatički, ne rastvorljiv na goriva
Ojačanje: Tekstilna pletenice BEZ metalnih linija
Zaštitni sloj: Izopren (CR), električno provodljivi, otporni na ozon 
i plamena, visoko otporne na abrazije

Programi 
Avionsko crevo za punjenje goriva, pogodno za sve avinske 
benzine i mlazno gorivo (JET A 1), odledjujuca tecnost i motornih 
ulja
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PHDF
Radna tº C -30 °C ÷ +70 °C 
Usisavanje 0,2 bar u ID<75
Burst pressure >80 bar

Standarts 
Zadovoljava EN 1361 SavetF (BS 3158), API 1529 F 
NFPA407, AS 2683 and TRbF 131. Odobreno acc.  
Nemački vojni standardVG95 955.

Sastav creva Number
ID OD WP TP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
FHD038F 38 54 20 40 1,5 400
FHD050F 50 67 20 40 2,1 500
FHD063F 63 81 20 40 2,9 550
FHD075F 75 93 20 40 3,6 600

Cev: Nitrile gume (NBR), antistatički, ne rastvorljivost na goriva
Ojačanje : nemetalna polutvrda poliamid spirala
Zaštitni sloj: Izopren (CR), električno provodljivo, otporni na 
ozon i plamena, visoko otpornih na abraziju

Programi 
Za gorivo i alternativna retrakcija operacije. Do Veličina 21 / 2" u 
promeru ostaje stabilno čak i sa niskim savijanjem radi.

TWE
Radna tº C -30 °C ÷ +70 °C 
Usisavanje 0,2 bar при ID<75
Burst pressure >80 bar

Standardи
Zadovoljava EN 1361 SavetE (BS 3158), API 1529 E
NFPA407, AS 2683 and TRbF 131. Odobreno acc.  
Nemački vojni standardVG95 955.

Sastav creva Number
ID OD WP TP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
TW038E 38 51 20 40 1,4 400
TW050E 50 66 20 40 2,1 500
TW063E 63 79 20 40 2,8 550
TW075E 75 91 20 40 3,3 600
TW100E 100 116 20 40 4,7 900

Cev: Nitrile gume (NBR), antistatički, bez goriva, topljivost
Ojačanje : čelična spirala
Zaštitni sloj:Izopren (CR), električno provodljivi, otporni na ozon 
i plamena, visoko otporne na abrazije

Programi 
Za gorivo i alternativne dopunske operacije. Do Veličine 21 / 2"  u 
promeru ostaje stabilno čak i sa niskim radijusom savijanja.

10.7. Bitumen

HOTBITUM 10

Acc. to  EN 13482 i TRbF 131 part 2

Radna tº -25 °C ÷ +200 °C
Usisavanje 0,4 bar

Tolerancija I.D. I.D. 50 - 75 mm: ± 1,20 mm
I.D. 100 mm: ± 1,60 mm

L. ± 1%
Sertifikati Sertifikati za svako crevo može biti isporučen na 

zahtev.

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm
HB50 50 65 7 15 2,3 160
HB63 63 78 7 15 2,9 200
HB75 75 91 7 15 3,5 250
HB100 100 119 7 15 5,2 350

Cev i Zaštitni sloj: NBR, bezšavne, antistatički
Ojačanje: Dve tekstilne bakarne pletenice kalajisana linija i ugrađena 
čelična opruga, cink pozlaćen.

Programi 
Pogodno za bitumen i sve naftne proizvode (mazut) SavetTW. Nije 
pogodno za lignit katran  ulje i ugljen-katran ulja. 
Zadovoljava EN 13 482.
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10.8. Za bunkering 

BUNKER SBL 
BUNKER SBS 

 

Radna  tº -35 °C ÷ +90 °C 
Usisavanje 0,4 bar 

Tolerancija I.D. I.D. 50 - 75 mm: ± 1,20 mm 
I.D. 100 mm: ± 1,60 mm 

L. ± 1% 
Sertifikati Sertifikati za svako crevo može biti isporučen na zahtev. 

Zavrsetak creva 
Rep creva sa pokretnom flanšnom acc. EN 1092-1 
ugljovodoničnog čelika. Crevo prirubnice takođe je 
dostupna Premaother flanšna standardima, odnosno. PN 
6, PN 25, ASA 150 Ibs., ASA 300 Ibs. 

Sastav creva 
Cev : NBR crni, antistatički,ne rastvorljivo na goriva 
Ojačanjes : više niskih istegljivih tekstilnih pletenica, standard SavetDGS s 
pocinkanim čeličnom spiralom 
Zaštitni sloj : Izopren(CR), crna, glatka, el.provodljivi 

Programi  
Za utovar i istovar velikih rezervoara za brodove i cisterne, za naftne 
proizvode temelji se na 50% aromatičnim sadržajem.  
 
SBL Savetje svetlost i težina vrlo fleksibilno crevo bez opruga za pritisak. 
Odgovara kategoriji L 10. EN 1765. - Pogodno za ručno rukovanje, vrlo 
fleksibilan. 

Ojačanje je izgrađeno na način da drži ceo diametar iako je protok 
pritiskak.SavetSBL nije pogodan za gravitacijsko pražnjenje i za 
usisavanje. - Molim Vas izbegavati stalni kinking. 
 
SavetSBS je standardno teško rezervoarno crevo sa dve čelične spirale za 
usisavanje i iscedak. Odgovara EN 1765 kategorija S 15. Preporučeno za 
kranove koji rade utovar i istovar u luke i rafinerije. Vrlo robusna i otporna 
na grč. –  
Električno provodljivo zbog metalnih veza čelična spirala sa repom creva.  
Na zahtev, dostupna je u vrstaSBL ne-električno provodljiva verzija. 

Broja ID OD Radni 
pritisak 

Pritisak 
izdržljivosti Težina Radijus  

savijanja 
BUNKER SBL 
SBL100 100 118 10 15 4,0 600 
SBL150 150 168 10 15 5,6 900 
SBL200 200 222 10 15 9,1 1200 
SBL250 250 274 10 15 15,0 1500 
BUNKER SBS 
SBS150 150 181 15 23 14,5 2000 
SBS200 200 231 15 23 18,8 2800 
SBS250 250 285 15 23 26,6 3500 

SBS300 300 340 15 23 33,7 4300 
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FHD
Radna tº -20 °C ÷ +100 °C
Usisavanje Nije za usisavanje
Standarts Prema nemačkom vojnom standartu VG 95 955

Programi 

SavetFHD složiv crevo je najbolje da koristiti pomorska 
sila. Može biti gore namotano pljosnato, zauzima malo 
mesta za smeštanje i udaljen je lako je rukovati. Koristi se 
kao pritisak creva za sve temelje naftnih proizvoda s 
aromatičnim sadržaja do 50%,za rezervoare brodova, 
cisterni, kao i ''fleksibilne cevovode''. 
Pogodno za pomorsku mobilnu nabavku i za 
objekate van obale.

Sastav creva
Cev: NBR crni, antistatički,ne rastvorljivo na goriva
Ojačanje: Dve niske istegljive tekstilne pletenice
Zaštitni sloj: Izopren(CR), crna, el.provodljivi

Number/ 
Max. len ID OD WP BP Weight

FHD75/40 75 89 16 50 2,9
FHD100/40 100 116 16 50 3,8
FHD125/30 125 143 16 50 4,8
FHD150/30 150 170 16 50 5,8
FHD200/30 200 222 16 50 8,8

STW
Radna tº -20 °C ÷ +100 °C
Usisavanje 0,8 bar
Standarts PremaGerman military standart VG 95 955

Programi 

SavetSTW Usisavanje je iscedak i crievo za pomorsku 
plovnu cisternu , takođe pogodna za gravitacijsko 
pražnjenje spiralno jer pomaže da zadržite promer okrugle. 
- Kao što je lako rezervoar crevo za sve temelje naftnih 
proizvoda s aromatičnim sadržajem do 50%, ya rezervoar 
brodova, cisterni i drugih brodova. - Idealan i kao fleksibilna 
cijev za plutajuće mostove nadoknađena razina razlike.

Sastav creva
Cev: NBR crni, antistatički,ne rastvorljivo na goriva
Ojačanje: Dve pletenice tekstila (STW 200 VHF plastični 
kabal) i pocinkovana čelična spirala
Zaštitni sloj: Izopren(CR), crna, el.provodljivi

Number/ 
Max. len

ID OD WP BP Weight R min
mm mm bar bar kg mm

STW63/40 63 79 16 80 2,8 160
STW75/40 75 90 16 80 3,3 180
STW100/40 100 117 16 80 4,8 275
STW125/30 125 145 16 80 7,6 350
STW150/30 150 172 16 80 9,7 500
STW200/20 200 225 16 80 14,9 1000
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10.9. Kompozitna creva

GASSOFLEX GGE 7
GASSOFLEX GGE 10
GASSOFLEX GGE 14

Radna tº -20 °C ÷ +100 °C

Radna  pressure 
GASSOFLEX GGE 7 – 7bar
GASSOFLEX GGE 10 – 10 bar
GASSOFLEX GGE 14 – 14 bar

Usisavanje 0,8 bar
Sertifikati Na zahtev za svako crijevo

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R min

mm mm bar bar kg mm

GASSOFLEX GGE 7
GGE0720 50 - 7 35 1,81 180
GGE0730 75 - 7 35 3,06 270
GGE0740 100 - 7 35 5,35 305

GASSOFLEX GGE 10
GGE1010 25 - 10 50 0,75 68
GGE1012 32 - 10 50 0,97 74
GGE1015 38 - 10 50 1,30 105
GGE1020 50 - 10 50 2,01 190
GGE1025 63 - 10 50 2,90 225
GGE1030 75 - 10 50 3,40 290
GGE1040 100 - 10 50 5,95 320

GASSOFLEX GGE 14
GGE1410 25 - 14 70 0,75 68
GGE1412 32 - 14 70 0,97 74
GGE1415 38 - 14 70 1,30 105
GGE1420 50 - 14 70 2,01 190
GGE1425 63 - 14 70 2,90 225
GGE1430 75 - 14 70 3,40 290
GGE1440 100 - 14 70 5,95 320

Unutrašnja metalna opruga: Pocinkovani čelik (G)
Spoljna metalna opruga: Pocinkovani čelik (G)
Unutrašnji sloj.Neopren(E). 
Slojevi. Neopren

Programi 
Gassofl ex GGE se preporučuje za upotrebu u isporuku i / ili 
usisavanje goriva, ulja i maziva u cisternu kamiona, ili motorna kola 
fi xed depozite.

GASSOFLEX AAE 10
GASSOFLEX AAE 14

Radna tº -20 °C ÷ +100 °C

Radna  pressure GASSOFLEX AAE 10 – 10 bar
GASSOFLEX AAE 14 – 14 bar

Usisavanje 0,8 bar
Sertifikati Na zahtev za svako crevo

Sastav creva Number
ID OD WP BP Weight R мин

mm mm bar bar kg mm

GASSOFLEX AAE 10
AAE1010 25 - 10 50 0,37 51
AAE1012 32 - 10 50 0,48 55
AAE1015 38 - 10 50 0,65 78
AAE1020 50 - 10 50 1,00 142
AAE1025 63 - 10 50 1,45 170
AAE1030 75 - 10 50 1,70 218
AAE1040 100 - 10 50 2,97 240

GASSOFLEX AAE 14
AAE1410 25 - 14 70 0,37 51
AAE1412 32 - 14 70 0,48 55
AAE1415 38 - 14 70 0,65 78
AAE1420 50 - 14 70 1,00 142
AAE1425 63 - 14 70 1,45 170
AAE1430 75 - 14 70 1,70 218
AAE1440 100 - 14 70 2,97 240

Unutrašnja metalna opruga: Aluminijum (A)
Spoljna metalna opruga: Aluminijum (A)
Unutrašnji sloj.Neopren(E).  
Slojevi. Neopren

Programi 
Gassofl ex AAE se preporučuje za isporuku i / ili usisavanje goriva, 
ulja i maziva u cisternu kamiona, ili motorna kola fi xed depozite. 
Međutim, zbog svog aluminijum žičana spirala je označen žargonski 
za lakše rukovanje, posebno u velikim promerima.
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XI.   ZA AUTOMOBILE I ČAMCE 
 
Ovaj široki raspon creva nudi mnoštvo aplikacija u sistemima za 

hlađenje , vazdušne kočnice,dovod goriva i izduvnih gasova broda i 
punjenje goriva. Oni su posebno dizajnirani za vazdušne kočnice, 
bezolovni benzin u auto motoru, menjačkog maziva, TNG motora, 
malim brodovima unutrašnjih motora i pumpi. Oni ispunjavaju 
međunarodne standarde, kao što su DIN 74310, SAE J 200, SAE J 30 
R7, EN ISO 7.840. 

11.1. Rashladni Sistemi za Automobile 

RADIOR 10 

 

tº raspon -30 °C to + 100 °C za kratko do+120 °C 

Tolerancija I.D. ± 0,80 mm 
L. ± 1% 

PremaUNI EN ISO 1307/97 
Veličina 7mm, 15mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Crna,glatkaEPDM bez nitrosamin gumene smese 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Glatka,crna, otporan na toplotu,starenje i vremenske 
uticajeEPDM bez nitrosamin gumene smese 

Fleksibilna gumena cev za isporuku tople vode u 
grejanje i hlađenje automobilskih sistema UNP-a i 
metana. 

 

RADIOR 3 

 

tº raspon -40°C ÷ +100°C, za kratko do 100°C 

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 

> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

O.D. ≤ I.D. 22 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 22 mm: ± 1,59 mm 

Prema               UNI EN ISO 1307/97 
Veličina 10mm ÷ 110mm 

Sastav creva Programi 
Cev: Glatka, crna EPDM sa gumenom smesom. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Glatka, crna EPDM gumena smesa izdržaljiva  
                       na toplotu i raspadanje. 

Za rashladne sisteme u automobile i stacionarne 
motore. 

 
 

11.2. Automobilski Sistemi Vazdušnih Kočnica 

AIRBRAKE DIN 74310 

 
Prema DIN 74310 

Tº raspon -40°C ÷ +70°C 

Tolerancija 
по  
DIN 74310 

I.D. ≤ I.D. 9 mm: ± 0,50 mm 
> I.D. 9 mm: ± 0,60 mm 

L ± 0.5% 
Debljina ± 0,50 mm 

Priključci. Preporučujemo korišćenje priključaka odgovara za 
DIN74304 i DIN 74325 i šelne za DIN 3017 

Sastav creva  
Number 

ID OD WP BP Тегло R  min 
mm mm bar bar kg mm 

IH30315105/40 7 14 10 40 0,16 55 
IH30315103/40 9 16 10 40 0,19 65 
IH30315116/40 11 18 10 40 0,22 70 
IH30315115/40 13 25 10 40 0,49 100 
IH30315102/80 15 25 10 40 0,44 115 

 

Cev: Glatka, crna EPDM mešavina bez nitrosamina. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo  
 Zaštitni sloj: Glatka, crna, otporna na abraziju,starenje i 
vremenske uticaje EPDM smesa 

Programi 
Za vazdušni kočioni sistem 
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AIRBRAKE SAE J 1402-A 

 
PremaSAE J 1402-A  

tº raspon -40°C ÷ +93°C 

Tolerancija 
prema 
SAE J1402 – 
TABLE A 

I.D. ≤ I.D. 9,5 mm: ± 0,60 
> I.D. 11,1 -15,9 mm: ± 0,80  

O.D. ≤ O.D.19 mm: + 0,80 / -0,70 
> O.D. 20,6 - 27 mm: ± 0,80  

L ± 1% 

Sastav creva 
 

Number 
ID OD WP BP Тегло R  min 

mm mm bar bar kg mm 
IH30315117/40 9,5 19,0 20 62,1 0,30 89 
IH30315118/40 11,1 20,6 20 62,1 0,34 102 
IH30315119/40 12,7 22,2 20 62,1 0,37 102 
IH30315122/40 14,5 24,5 20 62,1 0,43 131 
IH30315121/40 15,9 27,0 20 62,1 0,53 114 

 

Cev: Crna,glatka, NBR/SBR gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo  
Zaštitni sloj: Crna,glatka, otporna na abraziju,starenje i 
vremenske uticaje CR gumena smesa

Programi 
Naširoko se koristi u automobilskim sistemima vazdušnih 
kočnica. 
 
 

11.3. AUTOMOBILI– TOČENJE GORIVA 

CARBOPRESS SAE J 200 N/L 

 

tº raspon -25°C ÷ +120°C 

Tolerancija 
I.D. ± 0,50  
O.D. ± 0,60  
L ± 5% 

Veličina  4mm, 6mm, 7mm, 7.5mm, 10mm 
 

Sastav creva Programi 
Cev: Crna,glatka, antistatično (R < 1 MΩ/m), NBR gumena smesa, otporno 
na ulja, goriva i bezolovni benzin, gume prema SAE J 200 7BG 810 EF11 
EF21 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo  
Zaštitni sloj: Crna,glatka, antistatično (R < 1 MΩ/m), NBR/PVC gumena 
smesa otporne na ulja, abraziju i habanje 

Creva za olovo i bezolovna goriva u 
automobilima i motociklima motora i menjača 
maziva. Crevo zadovoljava limit granica 
American Standard SAE 30 R6, SAE30 R7, 
SAE 30 R8. 

Napomena   Kontinuirani rad na 10 bara i 120 ° C (248 ° F) znatno će smanjiti trajanje creva. 
 

CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L 

 

tº raspon -40°C ÷ +125°C 

Tolerancija 
по 
SAE J 30 R7 

I.D. ≤ 9,5 mm: ± 0,4 
> 9,5 mm: ± 0,6  

O.D. ≤ 15,9 mm: ± 0,6 
> 15,9 mm: ± 0,8  

L ± 1% 
Veličina  4, 4.8mm, 6.4mm, 8.0mm, 9.5mm, 12.7mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatka, antistatična (R < 1 MΩ/m) NBR gumena smesa, 
otporna na ulja, goriva i bezolovni benzin s aromatičnim sadržajem ne 
prelazi 50% 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crna,glatka, antistatično (R < 1 MΩ/m) CR gumena smesa 
otporna na ulja, abraziju, vreme i vatru. 

Niska propustljivost,creva otporna na vatru, za 
olovo i bezolovna goriva u automobilima i 
motociklima motora i menjača maziva gde su 
visoke performanse i usklađenost sa standardima 
važna pitanja.Crevo zadovoljava American 
Standard SAE J30 R7 
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TBSE 

 

tº raspon -30°C ÷ +100°C 

Tolerancija po 
UNI EN ISO 1307/97 

I.D. ≤ 5 mm: ± 0,6 
> 5 mm: ± 0,8  

L ± 1% 
Veličina  4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 7.5mm, 10mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna, otporna na ulje i gorivo, glatka, antistatično (R < 1 MΩ/m), 
NBR gumena smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crna, ulja, goriva, habanje, otporna na vreme, glatka, 
antistatična (R < 1 MΩ/m), NBR/EPDM gumena smesa 

Dizajniran za programe goriva u sistemima gde se 
zahteva niska nivo propustljivosti. Pogodno za 
olovno i bezolovno gorivo i dizel. 

 
 

TBE 

 

tº raspon -20°C ÷ +90°C 

Tolerancija  I.D. +0 / -0.5mm 
L ± 1% 

Veličina  3mm, 7.5mm 
 

Sastav creva Programi 
Cev: Crna, otporna na ulje i gorivo, glatka NBR gumena smesa  
Ojačanje:  
Zaštitni sloj: Veoma rastegljiva poliesterska tkanina preko pletenice, 
otporna na habanje, gorivo, ulje i raspadanje 

Dizajniran za pojedine programe sitema goriva gde 
se zahteva tekstilni zaštitni sloj. Pogodno za olovno 
i bezolovno gorivo i dizel. 

 
 

TG 100 

 
PremaFIAT A1/TGB/FA 

tº raspon -35°C ÷ +125°C 

Tolerancija 
I.D. ± 0,3 mm 
O.D. ± 0,3 mm 
L ± 1% 

Veličina  3mm 
 

Sastav creva Programi 
Crna, glatka cev u NBR gumena smesa bez ojačanja, umerena 
propustljivost, otporan na ugljikovodonik, ozon i starenje.. 

Dizajn za snabdevanje sistema sa ugljovodonikom, 
posebno za opremu za vraćanje goriva i ulja . 

 
 

AUTOGAS ECE 67/110 CLASS 2 

 
Po ECE 67 i  ECE 110 Class 2 

tº raspon -30°C ÷ +125°C 
Tolerancija  
prema 
UNI EN ISO 1307/97 

I.D. 4 mm: ± 0,60 
6 - 20 mm: ± 0,80  

L ± 1% 
Veličina  4mm ÷ 20mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatka, insulating (R > 1 MΩ/m), TNG i 
otporan na metan i zasićenost NBR gumena smesa  
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crn,gladak, izolacijski (R&gt; 1 MΩ / m), 
HDM gumena smesa otporna na starenje, toplotu, abrazije, 
ozon i raspadanje. 

Nizak pritisak creva, dizajniran prema regulaciji ECE 67, 01, 
Aneks 8, Class 2 i ECE 110, 02, Prilog 4b, Klasa 2. Pogodan za 
isporuku niskog pritiska UNP plina, metana i alternativnog 
goriva. 
P.S. Ovo crevo prelazi zahteve DIN 4815 Teil 4 (creva za 
gorivo plinskih instalacija u vozila) - 0,1. 
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FLEXIREX/N 

 

tº raspon -15°C ÷ +60°C 

Tolerancija 
I.D. ± 4% 
Debljina ± 0,50 mm 
L ± 1% 

Svi ostali tehnički podaci su podložni ± 5% tolerancije. 
Veličina  30mm 

 
Sastav creva Programi 

Fleksibilna creva s providnom, krutom PVC spiralom 
ugrađenom na crn, fleksibilan PVC zid. Spolja rebrasta, 
glatke unutrašnje površine. 

Za vazdušni transport i isporuku vazduha, na TNG / CNG 
opreme. Takođe je pogodan za vazdušnu prašinu ,klima-
uređaje i centralizovane jedinice usisna oprema. 

 

11.4. Čamci- Točenje Goriva  

CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 

 
PremaEN ISO 7840 A1 D. M. 48 

tº raspon -20°C ÷ +100°C 
Tolerancija 
prema 
EN ISO 7840 

I.D. ≤ 6 - 19 mm: ± 0,75 
> 25 mm: ± 1,25  

L ± 1% 
Veličina  6mm ÷ 25mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatka, antistatična (R < 1 
MΩ/m),otporna na ulja i goriva NBR gumena 
smesa 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crna,glatka, antistatično (R < 1 
MΩ/m), CR gumena smesa otporno na 
abraziju,ulja,goriva,vreme i vatru 
 

Otporna na vatru creva za gorivo pogodna za punjenje dizela, olovnog i 
bezolovnog goriva s aromatičnim sadržajem ne prelazi 50%, za mali 
obrt od - 24 m dužina trupa s trajno instaliranim unutrašnjim motorom. 
Prema EN ISO 7.840 tipa A1 (propusnost - 4 g/m2 po satu) i prelazi 
potrebe tipa A2 (propusnost - 12 g/m2 sat). U skladu s osnovnim 
zahtevima s obzirom na evropske direktive 94/25/EC za mali obrt. 

Vrsta Odobrenog Sertifikata Evropska Direktiva 94/25/CE, Prema EN ISO 7.840 A1 (vatro otporna creva za goriva), 
certificirana prema RINA za korišćenje CE i marki Lloyd's Registar za odobravanje tipa. 

Na Čamcima Instalacija & Zahtevano Održavanje  Kraj veze će biti određen u skladu s primenjivim  navedenim 
zahtevima. 

CARBOCORD EN ISO 7840 A1 

 
PremaEN ISO 7840 A1  

tº raspon -20°C ÷ +100°C 
Tolerancija  
Prema 
EN ISO 7840 

I.D.  ± 1,5 mm 

L ± 1% 

Veličina  32mm ÷ 100mm 
 

Sastav creva Programi 
Cev: Crna,glatka, antistatično (R < 1 MΩ/m), 
otporni na ulje i gorivo NBR gumena smesa. 
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo 
Zaštitni sloj: Crna,glatka, antistatično (R < 1 
MΩ/m), NBR/SBR gumena smesa otporan na 
habanje, ulja, goriva, vremena i vatru. 

Otporna na vatru creva za gorivo pogodna za punjenje dizela, olovnog i 
bezolovnog goriva s aromatičnim sadržajem ne prelazi 50%, za mali 
obrt od - 24 m dužina trupa s trajno instaliranim unutrašnjim motorom. 
Prema EN ISO 7.840 tipa A1 (propusnost - 4 g/m2 po satu) i prelazi 
potrebe tipa A2 (propusnost - 12 g/m2 sat).  
U skladu s osnovnim zahtevima s obzirom na evropske direktive 
94/25/EC za mali obrt. 

Vrsta Odobrenog Sertifikata   Evropska Direktiva 94/25/CE, Prema EN ISO 7.840 A1 (vatro otporna creva za goriva), 
certificirana prema RINA za korišćenje CE i marki Lloyd’s Registar za odobravanje tipa. 

Na Čamcima Instalacija & Zahtevano Održavanje  Kraj veze će biti određen u skladu s primenjivim  navedenim 
zahtevima. 
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CARBURITE EN ISO 7840 A1 

 
PremaEN ISO 7840 A1  

tº raspon -20°C ÷ +100°C 

Tolerancija 
prema 
EN ISO 7840 

I.D. 
19mm: ± 0,75 mm 
25mm: ± 1,25 mm 
> 25mm: ± 1,5 mm 

L ± 1% 
Veličina  19mm ÷ 60mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatka, antistatično (R < 1 MΩ/m), 
otporni na ulje i gorivo NBR gumena smesa  
Ojačanje: Sintetičko tekstilno predivo i ugrađena 
spiralna čelična žica 
Zaštitni sloj: Crna,glatka, antistatično (R < 1 
MΩ/m), NBR/SBR gumena smesa otporno na 
abraziju,ulja,goriva,vreme i vatru 
 

Otporna na vatru creva za gorivo pogodna za punjenje dizela, 
olovnog i bezolovnog goriva s aromatičnim sadržajem ne prelazi 
50%, za mali obrt od - 24 m dužina trupa s trajno instaliranim 
unutrašnjim motorom.  
Prema EN ISO 7.840 tipa A1 (propusnost - 4 g/m2 po satu) i prelazi 
potrebe tipa A2 (propusnost - 12 g/m2 sat).  
U skladu s osnovnim zahtevima s obzirom na evropske direktive 
94/25/EC za mali obrt. 

Vrsta Odobrenog Sertifikata    Evropska Direktiva 94/25/CE, Prema EN ISO 7.840 A1 (vatro otporna creva za 
goriva), certificirana prema RINA za korišćenje CE i marki Lloyd’s Registar za odobravanje tipa. 

Na Čamcima Instalacija & Zahtevano Održavanje   Kraj veze će biti određen u skladu s primenjivim  
navedenim zahtevim. 
 
 

11.5. Čamci-  Ispuštanje i Punjenje Goriva 
 

SM / TR 311 
Proizvedeno prema Nordic Brod Standardu 1990 MC-8 i MC-9, EN ISO 7.840 klase A1 i zadovoljava 
evropske direktive 94/25/EC EN ISO 13.363 

 
 

tº raspon -30°C ÷ +100°C 

Tolerancija I.D. 
≤ I.D: 38 mm: ± 0,79 mm 
I.D. 40 - 60 mm: ± 1,50 mm 
≥ I.D. 63,5 mm: ± 2,00 mm 

L ± 1% 
Usisavanje 0,80 bar ( 600 mm Hg) 
Veličina 19mm ÷ 125mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatka, antistatično (R < 1 MΩ/m), NBR gumena smesa, otporan na 
izduvne gasove, morsku vodu, ulje i gorivo s aromatičnim sadržaj ne prelazi 
50% 
Ojačanje: Sintetični tekstilni materijal i ugrađena spiralna čelična žica 
Zaštitni sloj: Crna,glatka, antistatično (R < 1 MΩ/m), NBR/SBR gumena 
smesa,  otporni na plamen, toplotu, ulja i goriva, habanje, starenje i raspadanje 

Dizajniran i odobren za korišćenje u 
sistemima vodenog hlađenja izduvnih 
plinova te takođe kao vatro otporna goriva 
creva za obrt. Pogodno za opšte usluge 
ispuštanja i punjenja ulja i goriva. 

Vrsta Odobrenog Sertifikata   RINA odobrenje za korišćenje CE simbola i Lloyd's Registar Vrsta Odobrenja. 

Montaža  Za ispravanu montažu creva, korišćenje elemenata visokih kvaliteta i samo pažljivo sledite preporuke za 
proizvodnju priključaka .  
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SM / TR 311 OND 
Proizvedeno Prema Nordic Boat Standard 1990 MC-8 i MC-9, EN ISO 7.840 klase A1 i zadovoljava evropske 
direktive 94/25/EC EN ISO 13.363 

 
 

tº raspon -30°C ÷ +100°C 

Tolerancija I.D. ≤ 38mm: ± 0,79 mm 
> 38mm: ± 1,50 mm 

L ± 1% 
Usisavanje 0,80 bar ( 600 mm Hg) 
Veličina 19mm ÷ 125mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna,glatka, antistatično (R < 1 MΩ/m), NBR gumena smesa,  
otporan na izduvne plinove, morske vode, ulje i gorivo s aromatičnim 
sadržajem ne prelaze 50% 
Ojačanje: Sintetični tekstilni materijal i ugrađena spiralna čelična žica 
Zaštitni sloj: Valovit, crni, antistatičan (R < 1 MΩ / m), NBR / SBR 
gumena smesa, otporni na plamen, toplotu, ulja i goriva, habanje, starenje i 
raspadanje 

Dizajniran i odobren za korišćenje u sistemima 
vodenog hlađenja izduvnih plinova te takođe 
kao vatro otporno gorivo crevo za obrt, gde su 
potrebna vrlo fleksibilna creva.  
Pogodno za opšte usluge ispuštanja i punjenja 
ulja i goriva. 

Vrsta Odobrenog Sertifikata    RINA odobrenje za korišćenje CE simbola i Lloyd's Registar Vrsta Odobrenja. 

Montaža    Za ispravanu montažu creva, korišćenje elemenata visokih kvaliteta i samo pažljivo sledite preporuke za 
proizvodnju priključaka . 
 

11.6. Čamci- CREVA ZA SANITARNE POTREBE 

VARIO NW 3 

 
 

tº raspon -40°C ÷ +100°C 
Tolerancija 
RMA čelična osovina 

I.D. ± 0,79 mm 
L ± 1% 

Usisavanje 0,80 bar ( 600 mm Hg) 
Veličina 19mm, 25mm, 38mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crn, antistatičan (R < 1 MΩ / m), glatka EPDM bez nitrosamin 
gumene smese  
Ojačanje: Sintetični tekstilni materijal i ugrađena spiralna čelična žica 
Zaštitni sloj: Bela, glatka EPDM bez nitrosamin gumene smese, 
posebno otporno na habanje, toplotu i raspadanje 

Lagan i fleksibilan, posebno dizajniran kao otpadna 
voda ,crevo za sisteme za slobodne čamce WC. 
. 

 
 
 
 



Strana  93 / 120 Katalog CREVA

XII.   Građevinski materijali

Dais ima veliki asortiman građevinskih materijala za mnoge 
programe, uključujući i crevo za peskarenje, visoki pritisak betonskih
cevi i dostavno crevo za hranu.

12.1. Peskarenje

LIBECCIO EN ISO 3861

Exeeds EN ISO 3861

Opseg temperature  -30 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija
I.D. По UNI EN ISO 1307/97
O.D. RMA čelična osovina: ± 1,59 mm

L ± 1%

Sastav creva Number
I.D. O.D. WP BP Weight Min R
mm mm bar bar kg mm

LIBECCIO EN IS 3861
IH36820200/40 25 40 10 40 0,92 250
IH36820201/40 30 45 10 40 1,05 300
IH36820202/40 32 48 10 40 1,37 320
IH36820205/40 35 54 10 40 1,56 350
IH36820204/40 40 60 10 40 1,85 400
IH36820206/40 50 72 10 40 2,54 500
IH36820207/40 60 82 10 40 2,95 600
IH36820209/20 80 105 10 40 4,32 800
IH36820210/20 90 115 10 40 4,84 900
IH36820211/20 100 125 10 40 5,30 1000

LIBECCIO L EN IS 3861
IH36820300/40 19 33 10 40 0,69 190
IH36820301/40 25 39 10 40 0,84 250
IH36820303/40 38 55 10 40 1,46 380
IH36820305/40 42 60 10 40 1,70 420
IH36820306/40 50 70 10 40 2,28 500
IH36820307/40 60 80 10 40 2,66 600

Cev: Glatka, crna, antistatička, otporna na abrazije BR / NR 
mešavina gume, abrazije ISO 4649: max 60-70 mmі
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina
Zastitni sloj: Crna, glatka, antistatički, otporni na vremenske 
prilike i abrazije SBR / NBR složena. Zastitni sloj je uboden 
iglom kako bi se sprečilo stvaranje mehura i balona, max. 
otpornost na gotova creva: 2,0 MΩ / m

Programi  
Pogodno za transport mokrog i suvog peska i šljunka i 
materijala za peskarenje.

Napomena!!! Dostupno na zahtev: LIBECCIO EN ISO 3861/E sa izgrađenom bakarnom žicom 
električnog kontinuiteta između oba kraja. 

12.2. Cement

CEMENT SM 10

RMA čelična osovina

Opseg temperature  -30 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija 

I.D. ± 1,59 mm
O.D. ± 2,38 mm

L ± 1%

Sastav creva Number
I.D. O.D. WP BP Weight Min R
mm mm bar bar kg mm

CEMENT SM 10
IH36923100/40 50 64 10 30 1,92 300
IH36923101/40 60 74 10 30 2,26 360
IH36923105/20 75 93 10 30 3,53 450
IH36923102/20 100 118 10 30 4,80 600
IH36923104/20 110 128 10 30 5,21 660
IH36923107/20 125 143 10 30 5,77 750

CEMENT SM H 10
IH36923108/20 80 100 10 30 4,32 480
IH36923106/20 100 120 10 30 5,24 600
IH36923109/20 120 140 10 30 6,54 720

Cev: Glatka, crna, antistatička, otporna na abrazije BR / NR 
mešavina guma. Abrazija: max 60-70 mmc 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina i ugradjena bakarna 
žica električno davanje kontinuiteta između oba kraja. 
Zastitni sloj: crn, abrazivno i otporno na vremenske prilike, 
SBR gume složena

Programi  
Pogodno za usisavanje i isporuku suvog cementa ,cisterne i 
skladištenje sanduka ili silosa.
Napomena! Na zahtev, sa izgrađenom bakarnom žicom električnog kontinuiteta između oba kraja.(CEMENT 
SM/E).
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CEMENT 713 10
Opseg temperature  -30 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija 
I.D. ± 1,59 mm
O.D. ± 2,38 mm
L ± 1%

Sastav creva Number
I.D. O.D. WP BP Weight Min R
mm mm bar bar kg mm

IH36822223/40 50 68 10 30 2,04 600
IH36822224/40 60 78 10 30 2,38 720
IH36822225/40 63,5 81 10 30 2,49 760
IH36822226/40 75 85 10 30 1,64 –
IH36822217/40 75 93 10 30 2,92 900
IH36822222/40 80 98 10 30 3,10 960
IH36822230/40 90 110 10 30 3,90 1080
IH36822233/40 100 112 10 30 2,54 –
IH36822220/40 100 120 10 30 4,29 1200

Cev: Glatka, crna, antistatička, otporna na abrazije BR / NR 
mešavina guma. Abrazija: max 60-70 mmc 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina i ugradjena bakarna 
žica električno davanje kontinuiteta između oba kraja. 
Zastitni sloj: crn, abrazivno i otporno na vremenske prilike, 
SBR gume složena

Programi  
Pogodno za dostavu suvog cementa, žita, semenki i stočne 
hrane u cisternama i skladištenje ili silose.

ZEMENT D
Opseg temperature  -30 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija 

I.D. ± 1,59 mm
O.D. ± 2,38 mm

L ± 1%

Sastav creva Number
I.D. O.D. WP BP Weight Min R
mm mm bar bar kg mm

ZD75/40 75 91 6 18 3 400
ZD100/40 100 120 6 18 4 550Cev: Posebna mešavina crne gume, el.provodljivi

Ojačanje: Jedan tekstilni oplet s bakarom izolovan kalajem
Zastitni sloj: SBR crna, elektricno provodljivo

Programi  
Sivi pojas crevo za suvi cement, gips, sljunak, granulati, 
pšenice i materijali za snabdevanje.

12.3. Malter

INTONACATRICI 12

RMA čelična osovina

Opseg temperature  -30 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 19 mm: ± 0,79 mm

> I.D. 19 mm: ± 1,59 mm
O.D. ± 1,59 mm

L ± 1%

Sastav creva Number
I.D. O.D. WP BP Weight Min R
mm mm bar bar kg mm

IH36822055/40 19 33 12 40 0,70 –
IH36822049/40 50 65 12 40 1,66 –
IH36822062/40 60 78 12 40 2,50 – 
IH36822052/40 65 85 12 40 3,03 –

Cev: Crna, otporna na abrazije, glatka BR / NR gumeni spoj 
(60 - 70 mmі)
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina
Zastitni sloj: Crna, abrazivno i otporno na vremenske prilike, 
SBR gumeni spoj

Programi  
Dizajniran za dostavu gipsa i abrazivnih materijala poput peska, 
šljunka, maltera i vlažnog cementa od gipsanih strojeva ili 
pištolj za rasprskivanje.
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INTONACATRICI 25-40

RMA čelična osovina

Opseg temperature  -30 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija
I.D. ≤ I.D. 35 mm: ± 0,79 mm

> I.D. 35 mm: ± 1,59 mm
O.D. ± 1,59 mm

L ± 1%

Sastav creva Number
I.D. O.D. WP BP Weight Min R
mm mm bar bar kg mm

INTONACATRICI 25
IH36822001/40 25 37 25 75 0,81 300
IH36822003/40 30 42 25 75 0,93 360
IH36822000/40 35 48 25 75 1,16 420
IH36822063/40 40 53 25 75 1,27 480
IH36822002/40 50 66 25 75 1,92 600

INTONACATRICI H 25
IH36822013/40 65 85 25 75 3,03 780

INTONACATRICI 40
IH36822041/40 32 46 40 120 1,14 380
IH36822050/20 65 85 40 120 3,04 780

INTONACATRICI L 40
IH36822030/40 25 38 40 120 0,89 300
IH36822044/40 35 49 40 120 1,24 420
IH36822031/40 50 66 40 120 1,95 600

INTONACATRICI H 40
IH36822004/40 40 56 40 120 1,60 480

Cev: Crna, otporna na abrazije, antistatički glatka BR / NR 
gumeni spoj (60 - 70 mmі)
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina
Zastitni sloj: Crna, abrazivno i otporno na vremenske prilike, 
SBR gumeni spoj

Programi  
Dizajniran za dostavu gipsa i abrazivnih materijala poput 
peska, šljunka, maltera i vlažnog cementa od gipsanih 
strojeva ili pištolj za rasprskivanje.

12.4. Beton

BETON 80

RMA čelična osovina, acc. UNI EN ISO 1307/97

Opseg temperature  -40 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija I.D.
≤ I.D. 65 mm: ± 1,20 mm
I.D. 76 mm: ± 1,40 mm
I.D. 100 - 125 mm: ± 1,60 mm

O.D. ± 1,59 mm
L ± 1%

Veličina 51 mm ÷ 125 mm

Sastav creva Programi  
Cev: Glatka, crna NR / SBR složena otporna na abrazivne i 
konkretne akcije abrazija DIN 53516: max 50 ± 5 mmі
Ojačanje: Kabal ispleten celicnom zicom
Zastitni sloj: Crn, Glatka, otporan na vremenske prilike i abrazije 
NR / SBR gumeni spoj

Pogodno za beton pumpe i stavljanje konkretnог 
rukava na rubu stroja
Dostavlja se sa sastavljenim,utisnutim priključcima 
na jednom ili oba kraja

12.5. Opšta namena

MULTIREX PU/ANC
Opseg temperature  -15 °C ÷ +65 °C 

Usisavanje ≤I.D . 40 m m : 0,75 bar 
I.D. 45 - 152 mm: 0,70 bar 

Tolerancija I.D. & O.D. ± 4%
L ± 1%

Svi ostali tehnički podaci podložni sua: ± 5 % tolerancije.
Veličina 40 mm ÷ 152 mm 

Sastav creva Programi  
Lako i fleksibilno crevo sa sivom krutom PVC spiralom ugrađenom na 
providan fleksibilan PVC zid. Spoljna bakarna žica daje električni 
kontinuitet. Unutar PU sloja 0,4 mm.
Hrana i piće - od poliuretana koriste u skladu s:
• FDA - CFR 21 parts 175,105, 177,1680, 177,2600
• CEE 82/711, 85/572, 89/10, 90/128, 92/30, 93/8, 95/3, 98/11  
• Nemačka BGA za prehrambenu primenu

Crevo za pritisak i usisavanje: vode, đubriva, 
prehrambenoj industriji, hemijskoj industriji, 
industriji za preradu drveta i plastični 
materijali, ventilacije, farmaceutskoj industriji
i mašinstvu. 
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MEDIREX PU
Opseg temperature  -25 °C ÷ +60 °C 
Usisavanje 0,80 bar (590 mm Hg)

Tolerancija I.D. & 
О.D ± 4%

L ± 1%
Svi ostali tehnički podaci podložni sua: ± 5 % tolerancije.
Veličina 38 mm ÷ 150 mm

Sastav creva Programi  
Fleksibilno crevo ima belu ugrađenu krutu spiralu 
metaliziranu, zelene boje fleksibilno crevo. PU telo sa 
zida 1,5 mm debljine.

Odlična otpornost na pritisak i vakum. Superiorna otpornost 
na unutrašnje trenje. Otporan na atmosferske uslove i 
hemikalije. Usisavanje i usisna creva posebno za pesak, 
šljunak, cement, đubrivo i sl. Posebno pogodna za abrazivne 
sredine.

Napomena! Dostupno na zahtev: MEDIREX PU/ANC sa ugrađenom bakarnom žicom obezbeđujemo 
električni kontinuitet.

FORTIREX PU/ANC
Opseg temperature  -25 °C ÷ +60 °C 
Usisavanje 0,90 bar (660 mm Hg)

Tolerancija I.D. &
О.D ± 4%

L ± 1%
Svi ostali tehnički podaci podložni sua: ± 5 % tolerancije.
Veličina 38 mm ÷ 152 mm 

Sastav creva Number
I.D. O.D. WP BP Weight Min R
mm mm bar bar kg mm

IH35527038/50 38 – 9 27 0,8 336
IH35527040/50 40 – 9 27 0,9 350
IH35527050/50 50 – 8 24 1,2 427
IH35527060/50 60 – 7,5 22,5 1,6 501
IH35527070/50 70 – 7 21 1,9 585
IH35527075/50 75 – 6,5 19,5 2,0 620
IH35527080/50 80 – 6,5 19,5 2,2 752
IH35527090/50 90 – 5,5 16,5 2,6 840
IH35527100/30 100 – 5 15 3,1 928
IH35527120/30 120 – 4 12 4,0 1102
IH35527152/20 152 – 3 9 6,3 1368

Fleksibilno crevo ima belu ugrađenu krutu spiralu 
metaliziranu, zelene boje fleksibilno crevo. PU telo sa zida 
1,5 mm debljine.

Programi  
Odlična otpornost na pritisak i vakum. Superiorna otpornost 
na unutrašnje trenje. Otporan na atmosferske uslove i 
hemikalije. Usisavanje i usisna creva posebno za pesak, 
šljunak, cement, đubrivo i sl. Posebno pogodna za abrazivne 
sredine.

APERSPIR PU
Opseg temperature  -20 °C ÷ +80 °C 
Usisavanje 0,95 bar

Tolerancija I.D. & O.D. ± 4%
L ± 1%

Svi ostali tehnički podaci podložni su: ± 5 % tolerancije.

Sastav creva Number
I.D. O.D. WP BP Weight Min R
mm mm bar bar kg mm

IH35644030/20 30 – 6 18 0,63 120
IH35644038/20 38 – 6 18 0,80 152
IH35644040/20 40 – 6 18 0,95 160
IH35644045/20 45 – 6 18 1,15 180
IH35644050/20 50 – 6 18 1,30 200
IH35644051/20 51 – 6 18 1,30 204
IH35644060/20 60 – 5 15 1,75 240
IH35644070/20 70 – 5 15 2,10 280
IH35644076/20 76 – 4 12 2,30 304
IH35644102/20 102 – 3 9 3,75 408

Višeslojno PU-PVC crevo sa čeličnom žicom spirala od 
armature. Unutar PU zid, spoljni sloj mekani PVC. Savršeno 
prianjanje između slojeva. Standardne boje: jasno- providno. 
Hrana i piće - od poliuretana koriste u skladu s: 
• FDA-CRF 21 delove 175105, 177, 1680, 177, 2600 
• CEE 82/711, 85/572, 89/109, 90/128, 92/30, 93 / 8, 
95 / 3, 98/11 
• Nemački BGA za prehrambenu primenu

Programi  
Vrlo teški poslovi i programi: industrija, građevinarstvo, 
poljoprivreda. Posebno pogodan za brzu hranu, kao i za vrlo 
abrazivne sredine, poput cementa, peska, šljunka, žitarice, 
metalne strugotine, itd.
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12.6. Specijalna teška creva

CERGOM 10
Opseg temperature  -30 °C ÷ +70 °C 

Tolerancija 
I.D. ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm

≥ I.D. 42 mm: ± 1,59 mm
L ± 1%

Sastav creva Programi  
Cev: Heksagonalne keramičke pločice (sinterized alumina) 
obrađene u crno podudaraju BR / NR gumene složene, visoko 
otporne na abrazije. Dobra otpornost na neke hemijske 
proizvode: molimo vas da kontaktirate našu tehničku pomoć za 
uputstva o ovim programima.Ploče su izrađene od aluminijum-
oksida i proizvedene da atomiziraju prašinu prema 
najnaprednijim tehnologijama.A posebno guste strukture i vrlo 
visoke tvrdoće su osigurane po posebnim proizvodnim 
procesima.Creva su vrhunskog kvaliteta i otporna na habanje. 
Posebna površina garantuje savršen protok izbjegavjuci 
problem pakovanja i oksidacije.
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina, ugrađene čelične žice, 
spiralno izgrađena bakarna žica pruža električni kontinuitet 
između oba kraja.
Zastitni sloj: crn, antistatički (R &lt;2,0 MΩ / m), abrazivan i 
otporan na atmosferske uslove, SBR / NBR guma složena..

Pogodno za pneumatsko usisavanje i isporuku suvog 
cementa, ugljena, CDR (gorivo od otpada materijala), 
minerale, keramički prah, parčići stakla,staklena vuna, i da 
bi se utovario kamion i skladištio sanduk ili silos. 
Programi u industrijama: čeličana, kulinarstvo, 
termoelektrični elektrane, cementni poslovi, industriju, 
rudarstvo, keramički radovi, staklara, izolacijski materijal 
proizvodi i sl.

Napomena! Prilagođeno standardima ,isporučuje se dužina prirubnice  prema DIN PN 10/16 i, na zahtev ,sa posebnom 
opremom, radni pritisak 3-6 bar prema načinu montaže. 

Number ID OD WP BP Weight R min
mm mm bar bar kg mm

IH36829020/0 25 49 10 30 2,59 375
IH36829021/0 32 56 10 30 3,07 480
IH36829022/0 38 62 10 30 3,48 570
IH36829023/0 42 66 10 30 3,75 630
IH36829024/0 48 72 10 30 4,17 720
IH36829025/0 50 74 10 30 4,31 750
IH36829026/0 60 86 10 30 5,27 900
IH36829027/0 63,5 90 10 30 5,54 953
IH36829028/0 70 95 10 30 6,00 1050
IH36829029/0 75 100 10 30 6,35 1125
IH36829030/0 80 106 10 30 6,93 1200
IH36829031/0 100 130 10 30 8,56 1500
IH36829032/0 114 145 10 30 13,24 1710
IH36829033/0 125 157 10 30 14,42 1875
IH36829034/0 150 185 10 30 19,42 2250
IH36829035/0 203 245 10 30 27,68 3045
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XIII.   ZA ZAŠTITU KABLOVA 
 
Kablovi  su uglavnom nezaštićeni i postoji mogućnost da dodje do 

uklještenja i prekida ili kratkog spoja. Izuzetno rastegljiva i otporna na 
torziju, creva za zaštitu kablova se upotrebljavaju kao fizička zaštita za 
pokretne električne kablove kod robotskih ruku i aparata za zavarivanje.  
Proizvedeni su od izolacionih gumenih jedinjenja, sporo starećih-ozon  
resistentnih i otpornih na hemiske agense i mineralna ulja. 

 

13.1. ZA ZAŠTITU I HLADĐENJE 

CABLEPRESS B/L 10 - 20 

 

Tº raspon -40 °C ÷ +90 °C, maksimum do + 120 °C 
Usisavanje 0,90 bar (660 mm Hg) 
Tolerancija 
UNI EN ISO 
1307/97 

I.D.  ≤ I.D. 19 mm: ± 0,80 mm 
> I.D. 19 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 

Dimenzije CABLEPRESS B/L 10: 10, 13, 16, 19, 25mm 
CABLEPRESS B/L 20:  6, 9, 13, 19mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Plava, glatka, sertifikovan EPDM izolaciona gumena masa (R ≥ 4 x 
1010

 Ω/m) 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina 
Zaštitni sloj: Plava, glatka, sertifikovan EPDM izolaciona gumena masa  
(R ≥4 x 1010

 Ω/m), otporna na starenje i vremenske prilike  

Crevo je dizajnirano specijalno za  hlađenje i 
zaštitu električnih kablova. Otporno na paru i 
pritisak do 2 bar/120 °C (+248 °F), vruću 
vodu i deterdzente, gde propisi za bezbednost 
hrane ne važe. 

 
CABLE SN 10 

 

Tº raspon -40 °C ÷ +90 °C, 
Tolerancija 
RMA steel 
mandrel 

I.D.  ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

L ± 1% 
Dimenzije 25mm, 32mm 

 
 Sastav creva Programi 

Cev :  Plava, glatka, sertifikovan EPDM izolaciona gumena masa (R ≥ 4 x 
1010 Ω/m)                                                                                           
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina  i ugradjena poliamidna spirala 
Zaštitni sloj:  Plava, glatka, sertifikovan EPDM izolaciona gumena masa 
(R ≥4 x 1010

 Ω/m),  otporna na starenje i vremenske prilike 

Crevo je dizajnirano specijalno za  hlađenje i 
zaštitu električnih kablova 
Otporni su vruću vodu i deterdzente, gde 
propisi za bezbednost hrane ne važe. 

 
ROBOT 

 
 

Tº raspon -20 °C ÷ +80 °C, 

Tolerancija 
RMA steel 
mandrel 

I.D.  ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

O.D. ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Dimenzije 
ROBOT TR:  30, 40, 44, 48 
ROBOT CIA TS:  25, 32, 40, 42 
ROBOT ED TS:  32, 38, 42 

 
Sastav creva Programi 

Cev : Crrni, glatki, sintetička NR/SBR gumena masa 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina   
Zaštitni sloj: Cran, otporan na abraziju, ozon i vremenske prilike, 
sintetička SBR gumena masa 

Lagano i fleksibilno, preporučuje se za zaštitu i 
prenos kabla za rashladjivanje kabla za 
varenje(welding cable coolant) i posebno pogodni 
za robotske ruke, gde je neophodan priključak 
protiv uvrtanja kabla.  
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SALDATRICI 5 - 10 

 
 

Tº raspon -20 °C ÷ +80 °C, 

Tolerancija 
RMA steel 
mandrel 

I.D.  ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

O.D. ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Dimenzije SALDATRICI 5: 25, 30, 38 mm 
SALDATRICI 10:  28, 35, 38, 42mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crrni, glatki, SBR gumena masa 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina   
Zaštitni sloj: Cran, otporan na abraziju, ozon i vremenske prilike, 
sintetička SBR gumena masa 

Lagan i fleksibilan, preporučuje se za zaštitu i 
prenos kabla za rashladjivanje kabla za  (welding 
cable coolant). 

 

13.2. ZA ZAŠTITU 

 CABLE 109 
 

 

Tº raspon -20 °C ÷ +80 °C, 

Tolerancija 
RMA steel 
mandrel 

I.D.  ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

O.D. ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Dimenzije 35, 38, 40, 45 mm 
 

Sastav creva Programi 
Cev: Crrni, glatki, SBR gumena masa 
Ojačanje: Sintetička tekstilna tkanina   
Zaštitni sloj: Cran, otporan na abraziju, ozon i vremenske prilike, 
sintetička SBR gumena masa 

Lagan i fleksibilan, preporučuje se za zaštitu i prenos 
kabla za rashladjivanje kabla za  zavarivanje i 
industriskih kablova 
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XIV.   VIŠENAMENSKA CREVA 
 
Parker proizvodi širok spektar višenamenskih creva za različite 

primene. 
Na primer PYTHON (za vrelu vodu, slabe hemikalije) i OILPRESS 

(visoko kvalitetno crevo, ne zapaljivo) pruža klijentima maksimum 
kvaliteta i kontrole, rezltirajući izvrsnim kvalitetom Parkerovih  
proizvoda. Pa tako Parker predstavlja garnciju kvaliteta. 

  
 

14.1. EPDM Cev 

PYTHON NV 20 

 

Tº raspon  -40°C ÷ +120°C, with peaks to 140°C  

 Tolerancija 
UNI EN ISO 1307/97 

I.D.  ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

О.D ± 1,59 mm 
L ± 1% 

 
Sastav creva Number 

I.D. O.D. WP BP W Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH30351200/40 10 17 20 60 0,22 60 
IH30351200/80 10 17 20 60 0,22 60 
IH30351201/40 13 20 20 60 0,26 80 
IH30351201/80 13 20 20 60 0,26 80 
IH30351202/40 15 22 20 60 0,29 90 
IH30351202/80 15 22 20 60 0,29 90 
IH30351203/40 19 27 20 60 0,41 110 
IH30351203/80 19 27 20 60 0,41 110 
IH30351204/40 25 34 20 60 0,60 150 
IH36351201/40 32 44 20 60 0,98 320 
IH36351202/40 38 51 20 60 1,20 380 
IH36351203/40 42 56 20 60 1,42 420 
IH36351204/40 50 66 20 60 1,76 500 

 

Cev: Crna, antistatička, glatka EPDM gumena mešavina 
bez nitrozamina, otporna na blago agrsivne hemikalije  
Ojačanje: Sinteičko tekstilno predivo 
 Omotač:Zelena, glatka EPDM gumena mešavina bez 
nitrozamina 

Programi 
Dizajnirano za:  toplu i hladnu vodu i slabe hemikalije 
Glavne osobine PYTHON creva su: 
• visoka otpornost na ozon 
• antistatička otpornost 
• otpornost na visoke temperature 
• otpornost na niske temperature 
• postojana boja omotača 
• visoka savitljivost 
 
      

PYTHON NY 30 

 

Tº raspon -40°C ÷ +120°C, with peaks to 140°C  

 Tolerancija 
UNI EN ISO 1307/97 

I.D.  ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

О.D ± 1,59 mm 
L ± 1% 

 
Sastav creva Number 

I.D. O.D. WP BP W Min R 
mm mm bar bar kg mm 

IH30351250/40 6 14 30 90 0,18 40 
IH30351250/80 6 14 30 90 0,18 40 
IH30351251/40 8 17 30 90 0,25 50 
IH30351251/80 8 17 30 90 0,25 50 
IH30351252/40 10 20 30 90 0,34 60 
IH30351252/80 10 20 30 90 0,34 60 
IH30351253/40 13 23 30 90 0,40 80 
IH30351253/80 13 23 30 90 0,40 80 
IH30351254/40 16 27 30 90 0,52 100 
IH30351254/80 16 27 30 90 0,52 100 
IH30351255/40 19 30 30 90 0,60 110 
IH30351255/80 19 30 30 90 0,60 110 
IH30351256/40 25 37 30 90 0,88 150 
IH36351250/40 32 44 30 90 0,95 320 
IH36351251/40 38 51 30 90 1,20 380 
IH36351252/40 42 56 30 90 1,45 420 
IH36351253/40 50 66 30 90 1,93 500 
IH36351254/40 65 82 30 90 2,50 650 
IH36351255/40 75 91 30 90 3,08 750 
IH36351256/40 100 122 30 90 5,05 1000 

 

Cev: Crna, antistatička, glatka EPDM gumena mešavina 
bez nitrozamina, otporna na blago agrsivne hemikalije 
Ojačanje: Sinteičko tekstilno predivo 
Omotač: Žuta, glatka EPDM gumena mešavina bez 
nitrozamina 

 Programi 
Dizajnirano za:  vazduh toplu i hladnu vodu i slabe 
hemikalije.   
Glavne osobine PYTHON creva su: 
• visoka otpornost na ozon 
• antistatička otpornost 
• otpornost na visoke temperature 
• otpornost na niske temperature 
• postojana boja omotača 
• visoka savitljivost 
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VARIOPRESS N/L 10 - 20 

 

Tº raspon -40°C ÷ +100°C, with peaks to 120°C  

 Tolerancija 
EN ISO 1307/97 

I.D.  
I.D. 5 mm: ± 0,60 mm 
I.D. 8 - 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 

Size VARIOPRESS N/L 10: 5mm ÷ 25mm  
VARIOPRESS N/L 20: 10mm ÷ 25mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Crna, antistatička, glatka EPDM gumena mešavina bez nitrozamina 
Ojačanje: Sitetička tekstilna tkanina 
Omotač: Crna, antistatička (R < 1 MΩ/m), glatka EPDM gumena mešavina bez 
nitrozamina, otporna na habanje, toplotu, starenje i spoljašnje uticaje. 

Dizajnirano za: vazduh toplu i hladnu 
vodu i slabe hemikalije.   
 

 
 

FIREPRESS N/L - NR/L 20 

 

Tº raspon -40°C ÷ +80°C, with peaks to 100°C 

 Tolerancija 
UNI EN ISO 1307/97 

I.D. I.D. 6 - 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 

Size VARIOPRESS N/L 10: 5mm ÷ 25mm 
VARIOPRESS N/L 20: 10mm ÷ 25mm 

 
Sastav creva  Programi 

Cev: Crna, antistatička, glatka EPDM gumena mešavina bez nitrozamina 
Ojačanje: Sinteičko tekstilno predivo 
Omotač: Crna ili crvena, glatka EPDM gumena mešavina bez nitrozamina, 
resistant to starenje, starenje, vremenske uslove i  delimično na ozon. Električni 
Otpor: R < 108

 Ω/m (black version only N/L) 

 Pogodno za aparate za gašenje požara, 
vezuje tank sa pištoljem,dobra 
otpornost na visoke i niske 
temperature.  

 
 

VARIO 10 

 

Tº raspon -40°C ÷ +100°C 
Suction Max. 0,8 bar (590 mm Hg) 

 Tolerancija 
RMA steel mandrel 

I.D.  ≤I.D . 38 m m : ± 0,79 m m 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

L ± 1% 
Size 25mm, 32mm, 35mm, 38mm, 51mm  

 
Sastav creva  Programi 

Cev: Crna, antistatička, glatka EPDM gumena mešavina  
Ojačanje: Sitetička tekstilna tkanina ojačana čeličnom spiralom 
Omotač: Crna, antistatička (R < 1 MΩ/m), glatka EPDM gumena mešavina, 
delimično otporna na habanje, toplotu i spoljašnje uticaje. 

Lagano i savitljivo, dizajnirano za 
usisavanje i isporuku vazduha, hladne i 
tople vode, blagih hemikalija. 

 
 

VARIOCORD 20 

 

Tº raspon -40°C ÷ +100°C 

Suction < I.D. 80 mm 0.5 bar (380 mm Hg) 
> I.D. 80 mm 0,3 bar (230 mmHg) 

 Tolerancija 
RMA steel mandrel 

I.D.  ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

L ± 1% 
Size 25mm - 120mm  

 
Sastav creva  Programi 

Cev: Crna, antistatička, glatka EPDM gumena mešavina bez nitrozamina 
Ojačanje: Sitetička tekstilna tkanina 
Omotač: Crna, antistatička (R < 1 MΩ/m), glatka EPDM gumena mešavina bez 
nitrozamina, delimično otporna na ozon, habanje, toplotu i spoljašnje uticaje 

Dizajnirano za isporuku vazduha,     
hladne i tople vode, ne agresivnih 
hemikalija. 



Strana  102 / 120 Catalog CREVA 
 

 

VARIO SN 10 

 

Tº raspon -10°C ÷ +65°C 
Suction Max. 0,8 bar (590 mm Hg) 

Tolerancija 
RMA steel mandrel 

I.D.  ≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

L ± 1% 
Size 19mm - 50mm  

 
Sastav creva  Primena 

Cev: Crna, antistatička, glatka EPDM gumena mešavina bez nitrozamina 
Ojačanje: Sitetička tekstilna tkanina ojačana poliamidniom spiralom 
Omotač: Crna, antistatička (R < 1 MΩ/m), glatka EPDM gumena mešavina 
bez nitrozamina delimično, otporna na ozon, habanje, toplotu i spoljašnje 
uticaje 

Lagano i savitljivo, dizajnirano za usisavanje i 
isporuku vazduha, hladne i tople vode, ne 
agresivnih hemikalija. 

 

WASSERPRESS 20 

 

Tº raspon -40°C ÷ +120°C 

Tolerancija 
UNI EN ISO 1307/97 

I.D.  I.D. 10 - 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 
 

Sastav creva Number 
I.D. O.D. WP BP W Min R 
mm mm bar bar kg mm 

WASSERPRESS 20 4Y 
IH30118016/40 10 18 20 60 0,24 80 
IH30118003/40 13 20 20 60 0,25 100 
IH30118011/40 16 24 20 60 0,35 130 
IH30118004/40 19 27 20 60 0,40 150 
IH30118005/40 25 34 20 60 0,57 200 
WASSERPRESS 20 4Y NB/L 
IH30118029/40 13 20 20 60 0,25 100 
IH30118030/40 19 27 20 60 0,40 150 
IH30118031/40 25 34 20 60 0,57 200 
WASSERPRESS 20 4A 
IH30118020/40 13 20 20 60 0,25 100 
IH30118021/40 19 27 20 60 0,40 150 
IH30118022/40 25 34 20 60 0,57 200 
WASSERPRESS 20 4B 
IH30118025/40 13 20 20 60 0,25 100 
IH30118026/40 19 27 20 60 0,40 150 
IH30118027/40 25 34 20 60 0,57 200 
WASSERPRESS 20 4B NY/L 
IH30118035/40 13 20 20 60 0,25 100 
IH30118036/40 19 27 20 60 0,40 150 
WASSERPRESS 20 4R 
IH30118007/40 13 20 20 60 0,25 100 
IH30118010/40 16 24 20 60 0,35 130 
IH30118008/40 19 27 20 60 0,40 150 
IH30118009/40 25 34 20 60 0,57 200 
WASSERPRESS 20 4V 
IH30118012/40 13 20 20 60 0,25 100 
IH30118013/40 15 23 20 60 0,33 125 
IH30118006/40 19 27 20 60 0,40 150 
IH30118014/40 25 34 20 60 0,57 200 

 

Cev: Crna, glatka EPDM gumena mešavina bez nitrozamina 
Ojačanje: Sinteičko tekstilno predivo 
Omotač: Crna, sa četri uzdužne obojene linije, glatka, otporan 
na habanje, toplotu,starenje i spoljašnje uticaje EPDM gumena 
mešavina bez nitrozamina 

 Primena 
Pogodni za  paržnjenje tople i hladne vode, vazduha, 
blagih hemikalija, višenamensku industrisku i poljoprivrednu 
primenu. 
 

Hose Color Coding 
WASSERPRESS 20 4Y yello  WASSERPRESS 20 4Y NB/L 
WASSERPRESS 20 4A orange  
WASSERPRESS 20 4B blue  WASSERPRESS 20 4B NY/L 
WASSERPRESS 20 4R red  
WASSERPRESS 20 4V black   

 
 

JUMBO N/L 

 

Tº raspon -40°C ÷ +120°C 

Tolerancija 
UNI EN ISO 1307/97 

I.D.  ≤ I.D. 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 
Size 13mm, 15mm, 19mm, 25mm  

 
Sastav creva  Programi 

Cev: Crna, glatka EPDM gumena mešavina bez nitrozamina 
Ojačanje: Sinteičko tekstilno predivo 
Omotač: Crna, glatka EPDM gumena mešavina bez nitrozamina sa tri crvene 
uzdužne različite linije, otporan na habanje, toplotu i spoljašnje uticaje 

Pogodni za  paržnjenje tople i hladne vode, 
vazduha,blagih hemikalija, višenamensku 
industrisku i poljoprivrednu primenu. 
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14.2. NBR Cev 

OILPRESS N/L 20 - 30 

 

Tº raspon -30°C ÷ +100°C, with peaks up to 120°C 
Tolerancija 
According to UNI 
EN ISO 1307/97 

I.D.  I.D. 6 - 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 

Size OILPRESS N/L 20: 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 25mm 
OILPRESS N/L 30: 6, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 25mm 

 
Sastav creva Programi 

Cev: Glatka,crna, otporna na ulje i gorivo NBR gumena mešavina, pogodna za  
naftne derivate čija aromatičnost ne prelazi  50 % 
Ojačanje: Sinteičko tekstilno predivo 
Omotač: Glatka, crna, samo gasiva, antistatička (R < 1 MΩ/m),otporna na 
ulje,toplotu, habanje i spoljšnje uticaje CR gumena mešavina.    

Pogodni za  višenamensku primenu 
prenosa mnogih vrsta tečnosti i naftnih 
derivata čija aromatičnost ne prelazi    
50%. 

 

OILCORD 30 

 

Tº raspon -30°C ÷ +100°C, with peaks up to 120°C 

Tolerancija 
RMA steel mandrel 

I.D.  I.D. 6 - 19 mm: ± 0,80 mm 
I.D. 25 mm: ± 1,20 mm 

L ± 1% 
Size 32mm – 60mm 

 
Sastav creva  Programi 

Cev: Glatka,crna, otporna na ulje i gorivo NBR gumena mešavina, 
pogodna za  naftne derivate čija aromatičnost ne prelazi  50 % 
Ojačanje: Sitetička tekstilna tkanina 
Omotač: Glatka, crna, antistatička (R < 1 MΩ/m) otporna na ulje,  
habanje i spoljšnje uticaje SBR/NBR gumena mešavina. 

 Pogodni za  višenamensku primenu prenos 
mnogih vrsta tečnosti i naftnih derivata čija 
aromatičnost ne prelazi 50%. Laka (L) 
konstrukcija se preporučuje za povremenu ili 
ličnu upotrbu.  

 

OILPLUS 30 

 

Tº raspon -30°C ÷ +100°C, with peaks up to 120°C 

Tolerancija 
RMA steel mandrel 

I.D.  ≤  I.D. 38 mm: ± 0,79 mm 
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm 

O.D. ± 1,59 mm 
L ± 1% 

Size 25mm – 75mm 
 

Sastav creva  Programi 
Cev: Glatka,crna, otporna na ulje i gorivo NBR gumena mešavina, 
pogodna za  naftne derivate čija aromatičnost ne prelazi  50 % 
Ojačanje: Sitetička tekstilna tkanina ojačana čeličnom spiralom 
Omotač: Glatka, crna, antistatička (R < 1 MΩ/m) otporna na ulje, plamen, 
habanje i spoljšnje uticaje SBR/CR gumena mešavina 

 Pogodni za  višenamensku primenu prenosa 
mnogih vrsta tečnosti i naftnih derivata čija 
aromatičnost ne prelazi 50%, vrele nafte i vode, 
osnovnih hidrauličnih fluida, ulja, vazduha. 
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XV.   CREVA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA 
 
Ova linija creva je posebno dizajnirana za radn u usl ovima 

visokog i srednjeg pritiska high u hemiskoj i petrohemiskoj industriji, 
farmaceutskim laboratorijama, nuclearnim postrojenjima u staklarkoj  
industriji, industriji papira i pneumatika.    

15.1. ZA NIZAK PRITISAK  

GASINOX /B0 

 

Код 
ID WP TP BP R мин Теžina 

mm bar bar bar mm Kg/m 
SSHCG0006 6 10 15 40 75 0,22 
SSHCG0010 10 10 15 40 90 0,33 
SSHCG0012 12 5,5 7,5 20 100 0,40 
SSHCG0015 15 5 7 18 105 0,50 
SSHCG0020 20 4,5 6 16 115 0,50 
SSHCG0025 25 4 6 16 125 0,65 
SSHCG0032 32 3 4,5 12 150 0,90 
SSHCG0040 40 2 3 8 200 1,10 
SSHCG0050 50 1 1,5 4 275 1,60 
SSHCG0065 65 1 1,5 4 350 1,90 
SSHCG0080 80 1 1,5 4 400 2,25 
SSHCG0100 100 0,7 1.1 3 500 3,10 
SSHCG0125 125 0,7 1.1 3 660 5,00 
SSHCG0150 150 0,5 0,75 2 760 5,80 
SSHCG0200 200 0,3 0,45 1,2 1020 6,00 
SSHCG0250 250 0,25 0,36 1 1.220 7,50 

 

REBRASTA CEV BEZ PLETENICE 
Kvalitet rebraste cevi: AISI. 316 
Temteraturni raspon -200°C  ÷ 800°C 

GASINOX /B0 /S 

 

Код 
ID WP TP BP R мин Теžina 

mm bar bar bar mm Kg/m 
SSHCG20006 6 10 15 40 55 0,22 
SSHCG20010 10 10 15 40 60 0,33 
SSHCG20012 12 5,5 7.5 20 65 0,40 
SSHCG20015 15 5 7 18 70 0,50 
SSHCG20020 20 4.5 6 16 85 0,50 
SSHCG20025 25 4 6 16 95 0,65 
SSHCG20032 32 3 4.5 12 105 0,90 
SSHCG20040 40 2 3 8 150 1,10 
SSHCG20050 50 1 1,5 4 165 1,60 
SSHCG20065 65 1 1,5 4 200 1,90 
SSHCG20080 80 1 1,5 4 300 2,25 
SSHCG20100 100 0,7 1,1 3 350 3,10 
SSHCG20125 125 0,7 1,1 3 400 5,00 
SSHCG20150 150 0,5 0,75 2 550 5,80 
SSHCG20200 200 0,3 0,45 1.2 600 6,00 
SSHCG20250 250 0,25 0,36 1 850 7,50 

 

MAKSIMALNO ELASTIČNA REBRASTA CEV BEZ 
PLETENICE   
Kvalitet rebraste cevi: AISI. 316 
Temteraturni raspon -200°C  ÷ 800°C 

  

15.2.  ZA SREDNJI PRITISAK  

GASINOX /B1 

 

Код 
ID WP TP BP R мин Тегло 

mm bar bar bar mm Kg/m 
SSHCG1006 6 170 257 690 75 0,33 
SSHCG1010 10 158 227 604 90 0,48 
SSHCG1012 12 113 174 452 100 0,60 
SSHCG1015 15 95 136 494 105 0,70 
SSHCG1020 20 90 133 348 115 0,75 
SSHCG1025 25 72 120 308 125 0,95 
SSHCG1032 32 52 83 238 150 1,40 
SSHCG1040 40 48 67 182 200 1,75 
SSHCG1050 50 40 61 186 275 2,45 
SSHCG1065 65 32 56 138 350 3,00 
SSHCG1080 80 28 40 128 400 3,55 
SSHCG1100 100 20 32 86 500 4,80 
SSHCG1125 125 16 24 64 660 7,50 
SSHCG1150 150 11 16 40 760 9,10 
SSHCG1200 200 8 12 32 1.020 10,5 
SSHCG1250 250 6 9 24 1.220 12,05 

 

REBRASTA CEV SA JEDNOM PLETENICOM  
Kvalitet rebraste cevi: AISI. 316. Kvalitet 
pletenice: AISI. 304 
Temteraturni raspon -200°C  ÷ 800°C 
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GASINOX /B1 /S 

 

Код 
ID WP TP BP R мин Теžina 

mm bar bar bar mm Kg/m 
SSHCG21006 6 170 257 690 55 0,33 
SSHCG21010 10 158 227 604 60 0,48 
SSHCG21012 12 113 174 452 65 0,60 
SSHCG21015 15 95 136 494 70 0,70 
SSHCG21020 20 90 133 348 85 0,75 
SSHCG21025 25 72 120 308 95 0,95 
SSHCG21032 32 52 83 238 105 1,40 
SSHCG21040 40 48 67 182 150 1,75 
SSHCG21050 50 40 61 186 165 2,45 
SSHCG21065 65 32 56 138 200 3,00 
SSHCG21080 80 28 40 128 300 3,55 
SSHCG21100 100 20 32 86 350 4,80 
SSHCG21125 125 16 24 64 400 7,50 
SSHCG21150 150 11 16 40 550 9,10 
SSHCG21200 200 8 12 32 600 10,5 
SSHCG21250 250 6 9 24 850 12,5 

 

MAKSIMALNO ELASTIČNA REBRASTA CEV SA 
JEDNOM PLETENICOM  
Kvalitet rebraste cevi: AISI. 316.  Kvalitet 
pletenice: AISI. 304 
Temteraturni raspon -200°C  ÷ 800°C 

 

15.3. ZA VISOK PRITISAK  

GASINOX /B2 

 

Код 
ID WP 

bar 
TP 
bar 

BP 
bar 

R мин Теžina 
mm mm Kg/m 

SSHCG2006 6 305 452 1100 75 0,45 
SSHCG2010 10 260 380 880 90 0,65 
SSHCG2012 12 206 304 804 100 0,80 
SSHCG2015 15 160 240 650 110 0,91 
SSHCG2020 20 150 230 600 115 1,00 
SSHCG2025 25 115 185 460 125 1,25 
SSHCG2032 32 89 133 356 150 1,95 
SSHCG2040 40 72 108 288 200 2,45 
SSHCG2050 50 50 72 192 275 3,40 
SSHCG2065 65 41 61 164 350 4,20 
SSHCG2080 80 38 57 152 400 5,00 
SSHCG2100 100 30 51 130 500 6,70 
SSHCG2125 125 26 38 100 660 10,2 
SSHCG2150 150 20 30 80 760 12,7 
SSHCG2200 200 14 21 56 1.020 15,5 
SSHCG2250 250 12 19 50 1.220 18,0 

 

REBRASTA CEV SA DVE PLETENICE   
Kvalitet rebraste cevi: AISI. 316. Kvalitet 
pletenice:AISI. 304 
Temteraturni raspon -200°C  ÷ 800°C 

GASINOX /B2 /S 

 

Код 
ID WP 

bar 
TP 
bar 

BP 
bar 

R мин Težina 
mm mm Kg/m 

SSHCG22006 6 305 452 1100 55 0,45 
SSHCG22010 10 260 380 880 60 0,65 
SSHCG20012 12 206 304 804 65 0,80 
SSHCG22015 15 160 240 650 70 0,91 
SSHCG22020 20 150 230 600 85 1,00 
SSHCG22025 25 115 185 460 95 1,25 
SSHCG22032 32 89 133 356 105 1,95 
SSHCG22040 40 72 108 288 150 2,45 
SSHCG22050 50 50 72 192 165 3,40 
SSHCG22065 65 41 61 164 200 4,20 
SSHCG22080 80 38 57 152 300 5,00 
SSHCG22100 100 30 51 130 350 6,70 
SSHCG22125 125 26 38 100 400 10,2 
SSHCG22150 150 20 30 80 550 12,7 
SSHCG22200 200 14 21 56 600 15,5 
SSHCG22250 250 12 19 50 850 18,0 

 

MAKSIMALNO ELASTIČNA REBRASTA CEV SA 
DVE PLETENICE   
Kvalitet rebraste cevi: AISI. 316. Kvalitet 
pletenice: AISI. 304 
Temteraturni raspon -200°C  ÷ 800°C 

 

15.4. PRIKLJUČCI  
 

BSP ili NPT  sa 
Muškim 
navojem 

 

BSP ili NPT 
sa ženskim 
navojem 

 

Tipe CG5  za 
zavarivanje 

 

tipe CG6 za 
zavarivanje 

 

Mlečni 
navoj 

 

KAMLOK 
adapter ili 
spojnica 
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XVI.  CREVA ZA PERISTALIČNE PUMPE 
 

 Ova creva su dizajnirana posebno za 
peristaltičke.  

 Naša linija peristaltičkih creva  PERISTALT je 
compatiilna sa većnom uobičajnenih peristaltičkih 
pumpi kao što su Bredel™, Delasco™, Envirotech™, 
PCM™, Periflo, Ponndorf, Rosewater, Watson 
Marlow™, BLACKMER i druge. 

Za dug život pumpi najvažnije je podmazivanje. 
Material selection: 

Code Ime T raspon  Karakteristike 

NRH Natural Rubber -20°C ÷ +80°C 

Privi izbor za generalnu primenu, obezbeđuje najduži 
mechanički život. 
Idealna za primenu sa blagim kiselinama, alkalijama i 
većinom oksidacionih sredstava. 
Odlična otpornost na abrazivne taloge 

NIT-FG Buna Nitrile  
Food Grade -20°C ÷ +80°C 

 Idealan za upotrebu za  uljane rastvore koji se mogu 
koristiti za ljudsku ishranu 
Idealan za upotrebu za jestiva ulja,masti i većinu 
detergenata  
Unutršnjost creva zadovoljava FDA standard. 

NIT-IND Buna Nitrile  
Industrial Grade -20°C ÷ +80°C Idealan za upotrebu za  industriska ulja, masti i detergene 

 Odlična otpornost na abrazivne taloge 
BUT Butyl -30°C ÷ +110°C  Za specifičnu hemijsku otpornost prema zahtevima  
EPDM EPDM -20°C ÷ +100°C Za specifične rastvarače otporne na  Ketone, estre i mnoge 

koncentrovane kiseline 
HYP Hypalon -10°C ÷ +80°C Za agresivne kiseline, baze ili oksidacione rastvore 
NEO Neoprene -20°C ÷ +80°C Za specifičnu hemijsku otpornost prema zahtevima 

Tehničke karacteristike 
I.D. Num leyers WP Weight Max lenght 
10 2 8 0,35 2000 
15 2 8 0,40 2000 
20 4 10 0,70 2000 
25 4 16 2 3000 
32 4 16 3 3000 
40 4 16 5 4500 
50 4 16 8 6000 
65 4 16 11 6000 
80 4 16 21 6000 
100 4 16 30 6000 
125 6 16 65 6000 
150 6 10 130 6000 

Kako da odaberete PERISTALTIČKO crevo 
I.D. NRH NIT-FG NIT-IND BUT HYP NEO 
10 PH10-NRH PH10-NIT-FG PH10-NIT-IND PH10-BUT PH10-HYP PH10-NEO 
15 PH15-NRH PH15-NIT-FG PH15-NIT-IND PH15-BUT PH15-HYP PH15-NEO 
20 PH20-NRH PH20-NIT-FG PH20-NIT-IND PH20-BUT PH20-HYP PH20-NEO 
25 PH25-NRH PH25-NIT-FG PH25-NIT-IND PH25-BUT PH25-HYP PH25-NEO 
32 PH32-NRH PH32-NIT-FG PH32-NIT-IND PH32-BUT PH32-HYP PH32-NEO 
40 PH40-NRH PH40-NIT-FG PH40-NIT-IND PH40-BUT PH40-HYP PH40-NEO 
50 PH50-NRH PH50-NIT-FG PH50-NIT-IND PH50-BUT PH50-HYP PH50-NEO 
65 PH65-NRH PH65-NIT-FG PH65-NIT-IND PH65-BUT PH65-HYP PH65-NEO 
80 PH80-NRH PH80-NIT-FG PH80-NIT-IND PH80-BUT PH80-HYP PH80-NEO 

100 PH100-NRH PH100-NIT-FG PH100-NIT-IND PH100-BUT PH100-HYP PH100-NEO 
125 PH125-NRH PH125-NIT-FG PH125-NIT-IND PH125-BUT PH125-HYP PH125-NEO 
150 PH150-NRH PH150-NIT-FG PH150-NIT-IND PH150-BUT PH150-HYP PH150-NEO 
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XVII.   KRIOGENA CREVA 
Za utovar tankera i barži  sa kriogenim gasovima kao što su kiseonik, azot, acetilen, CO2, 

LPG, ammonia, etc. Specialno dizajnirani za  utovar na vodi LPG tankera. Prevazilazi IMO i Gas  
prevoznički kodeks.  
 

CRIOGEN 

 

Tº raspon -200 °C ÷ +80 °C 
Usisavanje 0,8 bar 

Testovi 

Priključci su testirani  minimum 15 puta 
na maximalnom random  pritisku pre 
puštanja u promet I izdavanja  certifikata. 
Sva creva imaju a bezbednosti 5 na 
radni pritisak. CRIOGENA creva za 
primenu u pomorstvu se testiraju 
nezavisno od Londonskog Lojda  kao što 
je  potvrđeno sertifikatom BS 4089:1989 
i IMO I GAS trnsportnim kodeksom.  
Creva za   amonijak su obeležena žutom 
trakom.  
   

Sertifikati Za svako crevo 
 

Sastav creva Programi 
Unutršnji helix: SS 316                                   
Spoljašnji helix: SS 316 
Unutršnji sloj. Polyamyd 
Slojevi. Polyamid/Polyester 
Spoljni sloj. Polyamyd 

Za utovar tankera i barži  sa kriogenim gasovima.  Creva 
za   amonijak su obeležena žutom trakom. 

 
Broj ID OD WP BP Težina R min 

CRIO25 25 - 25 125 1 400 
CRIO38 38 - 25 125 1,5 550 
CRIO50 50 - 25 125 2,5 700 
CRIO65 65 - 25 125 3,3 800 
CRIO75 75 - 25 125 4,5 1100 
CRIO100 100 - 21 105 7,5 1550 
CRIO150 150 - 21 105 13,.5 2000 
CRIO200 200  15 75 18,5 3000 
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XVIII.  PTFE CREVA 
 
PTFE ili  Politetrafluoroetilen je izgrađen od dugog niza molekula 

ugljenikovih atoma koji su povezani na dva atoma fluora. 

Atomi fluora obezbeđuju uvijenu spiralu koja okružuje lanac 

ugljenika i štiti ga. Upravo je ta struktura koja stvara jedinstvena svojstva 

PTFE koja su dobro poznata  

Odlična Hemijska Otpornost 

PTFE je poznat kao najveći hemijski otporan materijal. Samo neke 

supstance i uslovi mogu uticati, poput Fluor gasa na visoke temperature i 

pritisak i tečnosti, ključanje natrijum metala.PTFE obložena creva mogu se koristiti za razne hemikalije 

nego bilo koji drugi tip creva, što ga čini idealnim izborom za vrlo korozivne hemijske programe i druge 

višenamenske programe. 

Ne lepljiva površina 

Korišćenje PTFE kao površina za kuvanje proizvoda 

pokazala se kako se lako čisti PTFE površine. To znači da 

PTFE obložene crevai mogu biti očišćeni 100% čisto brže, 

lakše i pouzdanije nego bilo koja druga vrsta creva. 

Odličan temperaturni raspon 

Kuhinjski programi takođe pokazuju još jedan od        

PTFE-ovih mnogih atributa - temperaturnu otpornost.  

PTFE se može koristiti kao linijska creva pri temperaturi od 

-150 ° C do + 260 ° C, zavisno od dizajna creva i uslova 

programa.To je najširi raspon temperature od bilo koje 

gume ili plastičnih creva od postavljenih materijala. 

Dizajn Creva 
  PTFE se jedino može koristiti kao mateijal za izradu cevi 

creva i toje najbolji način za njegovu primenu u konstukciji 

creva.     
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18.1. NAMOTANA PTFE CREVA
CORROFLON

Savijeno, ojačano PTFE postavljeno crevo
Corroflon je pokrenut 1978, i od tаdа je stаlno аžurirаn i poboljšavan. Sаdа 
je industrijski stаndаrd uvijen i fleksibilan plаstične PTFE crevai koriste se 
zа veće hemijske, fаrmаceutske i prehrаmbene kompаnije širom svetа.
Ključ uspehа leži u Corroflon dizаjnu i kvаlitetu izrаde, što gаrаntuje dug, 
sigurаn i pouzdаn rаdni vek .

Corroflon dizаjn se rаzlikuje od svаke druge uvijene plаstične PTFE crevai
nа tržištu, što dovodi do kаrаkteristične i merljive performаnse i sigurnosne prednosti.

Prvo, Corroflon će dаti bolju sposobnost čišćenja i sušenja nego bilo kojа druga uvijena plаstična creva nа tržištu.To je zаto 
što je Corroflon projektovаn i proizveden tаko dа je ugаo konvolucijski izuzetno plitak - 80 ° do 120 °, u poređenju sа sаmo 
45° do 65 ° sa drugim uvijenim crevima. 

Drugo, Corroflon je jedino PTFE plаstično uvijeno crevo nа tržištu dа se u potpunosti otporan na udarce i vаkuum pri visokim 
temperаturama i pritisku. To je zаto što Corroflon dizаjn sаdrži debeli deo spoljne spirаlne žice, аrmаture kojа dаje rаdijаlnu 
podršku koja je neophodna dа bi se obezbedilа mаksimаlnа snаgа, dok je održаvаnje optimаlne fleksibilnost i čišćenja. Heliks 
žice direktno zаvаrene do krаjа, priključci nа svаkom krаju, osigurаvаjući bezbednost prilogа i električnih kontinuiteta.

I treće, Aflex je jedini proizvođаč plаstičnih PTFE creva koji gаrаntuje minimаlnu debljinu zida nа 1.5mm zа crevа veličine 1" 
i iznаd, koji obezbeđuje dovoljno snаge dа spreči creva od togа dа bude interno pod pritiskom od oblika sinus tаlаsa u 
prošireni kvаdrаtn tаlаs oblik, koji će dovesti do poroznosti, i nа krаju prerаnog pucanja creva. Ovаj debeli zid creva tаkođe 
smаnjuje prodirаnje, te je produžen do krаjа priključka  dа nesmetаno čisti protok tečnosti kroz priključak.

CORROFLON Čelična creva

GP – SS 316

PB - Polipropilen

HB - Hastelloy

TO – W/O zaštita

KYB - Kynar

RC – Zaštita gumom

SI – Prekriveno 
silikonskim crevom
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Temperaturni raspon:
SS opleta: -70°C to +230°C, 
PB opleta: -30°C to +100°C.
SS, RC & SS, FP opleta: -40°C to +140°C,
SS,SI opleta: -40°C to +180°C,
KYB opleta: -40°C to +120°C.

Priključci:
DIN 11851 “mlekarski navoj” muški
DIN 11851 “mlekarski navoj” ženski
KAMLOK adapter
KAMLOK coupler
Flanša PN10/16
DIN 32676 Triclover priključci
SMS ženski nit
RJT ženski nit

CORROFLON Veličine i Specifikacije
ID Nabori OD Tip 

oplete
OD na 
opleti

Radijus
savijanja WP BP Maks. 

Dužina Težina

Mm inch mm mm mm mm bar bar m Kg
PTFE-0A-015

15 ½ 11,2 16,0

TO - 38 6 24 28 .21
PTFE-0B-015 SS 17.5 38 41 450 28 .33
PTFE-0C-015 PB 19.1 38 41 123 28 .26
PTFE-0D-015 SS,RC/FP 23.5 57 41 450 20 .49
PTFE-0E-015 RC,SI 23.5 57 41 450 10 .49
PTFE-0F-015 KYB 19.1 38 20.5 61.5 28 .23
PTFE-0A-020

20 ¾ 15,7 21,4

TO - 51 5 20 30 .29
PTFE-0B-020 SS 23.1 51 35 210 30 .45
PTFE-0C-020 PB 26.0 51 35 105 30 .36
PTFE-0D-020 SS,RC/FP 29.6 76 35 210 20 .56
PTFE-0E-020 RC,SI 29.6 76 35 210 20 .56
PTFE-0F-020 KYB 26.0 51 17.5 52.5 30 .31
PTFE-0A-025

25 1 21,5 29,4

TO - 70 4.5 18 40 0.45
PTFE-0B-025 SS 31.7 70 31 150 40 0.70
PTFE-0C-025 PB 34.0 70 31 93 40 0.56
PTFE-0D-025 SS,RC/FP 36.6 105 31 150 20 0.98
PTFE-0E-025 RC,SI 36.6 105 31 150 10 0.98
PTFE-0F-025 KYB 34.0 70 15.5 46.5 40 0.49
PTFE-0A-032

32 1 ¼ 27,5 37

TO - 82 4 16 30 0.53
PTFE-0B-032 SS 38.4 82 27 140 30 0.82
PTFE-0C-032 PB 43.6 82 27 81 30 0.66
PTFE-0D-032 SS,RC/FP 42.8 123 27 140 20 1.12
PTFE-0E-032 RC,SI 42.8 123 27 140 10 1.12
PTFE-0F-032 KYB 43.6 82 13.5 40.5 30 0.57
PTFE-0A-040

40 1 ½ 32 42,7

TO - 100 3.5 14 25 0.97
PTFE-0B-040 SS 44.6 100 23 120 25 1.50
PTFE-0C-040 PB 48.6 100 23 69 25 1.20
PTFE-0D-040 SS,RC/FP 55.8 150 23 120 25 1.90
PTFE-0E-040 RC,SI 55.8 150 23 120 10 1.90
PTFE-0F-040 KYB 48.6 100 11.5 34.5 25 1.05
PTFE-0A-050

50 2 43 56,5

TO - 140 3 12 18 1.36
PTFE-0B-050 SS 59.0 140 20 100 18 2.10
PTFE-0C-050 PB 62.0 140 20 60 18 1.68
PTFE-0D-050 SS,RC/FP 68.0 210 20 100 18 2.72
PTFE-0E-050 RC,SI 68.0 210 20 100 10 2.72
PTFE-0F-050 KYB 62.0 140 10 30 18 1.47
PTFE-0A-065

65 2 ½ 54 71

TO - 178 2.5 10 13 1.68
PTFE-0B-065 SS 73.0 178 16 70 13 2.58
PTFE-0C-065 PB 77.0 178 16 48 13 2.06
PTFE-0D-065 SS,RC/FP 79.0 267 16 70 13 3.10
PTFE-0E-065 RC,SI 79.0 267 16 70 10 3.10
PTFE-0F-065 KYB 77.0 178 8 24 13 1.81
PTFE-0A-080

80 3 64 83,6

TO - 230 2 8 10 2.14
PTFE-0B-080 SS 86.0 230 14 60 10 3.29
PTFE-0C-080 PB 90.0 230 14 42 10 2.63
PTFE-0D-080 SS,RC/FP 95.0 345 14 60 10 3.95
PTFE-0E-080 RC,SI 95.0 345 14 60 10 3.95
PTFE-0F-080 KYB 90.0 230 7 21 10 2.30
PTFE-0A-100

100 4 98 123,3

TO - 300 1.5 6 5 3.46
PTFE-0B-100 SS 125.0 300 10 40 5 5.33
PTFE-0C-100 PB 128.0 300 10 30 5 4.26
PTFE-0D-100 SS,RC/FP 131.0 450 10 40 5 6.40
PTFE-0E-100 RC,SI 131.0 450 10 40 5 6.40
PTFE-0F-100 KYB - - - - - -
PTFE-0A-150

150 6 130 161,2

TO - 600 0.75 3 4 6.50
PTFE-0B-150 SS 170.0 600 5 20 4 10.00
PTFE-0C-150 PB - - - 15 - -
PTFE-0D-150 SS,RC/FP 176.0 900 5 20 4 12.00
PTFE-0E-150 RC,SI 176.0 900 5 20 4 12.00
PTFE-0F-150 KYB - - - - - - 

HYPERLINE V
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Dizajn & Namena
Hiperline V je dizаjnirаn zа upotrebu u rаznim industrijskim 
progrаmima opšte nаmene, kаo što su аutomobilskа, prenos pаre , 
hlаdjenje, i mnogi drugi. Iаko Hiperline V je tаkođe pogodаn zа 
mаlo lakše poslove za proces sa tečnostima, Corroflon ili Bioflex (i 
dostupni na OPW tržištu) je obično prednost zbog debljeg plаstičnog 
zida i uvijenog ojаčаnjа.
Hiperline V je veomа fleksibilаn i otporan nа udаrce, аli je sаvijenu 
opletu što ogrаničаvа tečnosti protok, i smаnjuje interno 
"pročišćavanje". On tаkođe zаhtevа savijanje pre montaže.. 
Hiperline FX je poželjna аlternаtivа kojа rešаvа ove probleme bez smаnjenjа fleksibilnosti previše.

Hyperline V je dostupan po sledećem redu:
Hyperline V, TO - Prirodna PTFE creva samo, bez oplete. 
Hyperline V, AS, - Antistatička crna PTFE creva samo, bez oplete. 
Hyperline V, SS - Prirodna PTFE creva, spoljašnji 304 nerđаjući čelik opšiti. 
Hyperline V, AS, SS - Antistatička PTFE creva, spoljašnji 304 nerđаjući čelik opšiti. 
Hyperline V, PB  - Posebna porudžbina, Hiperline V može da se isporučuje sа nаrаndžаstom Polipropilen opletom  

(Hiperline V, PB ili Hiperline V, AS, PB).
Hyperline V, AS, PB – Specijalna porudžbina.

NAPOMENA:Duže izlаgаnje suncu rezultira UV degrаdаcijom PB pletenicа. Bezšаvna ekstrudirаna i sаvijena prirodna ili 
Antistаtička plаstična crevа, sа nerđаjućim čelikm 304 (SS) žičana pletenicа ili nаrаndžаstа Polipropilen opleta(sа posebnim 
redom).

Raspon temperature                                                                                                                                                                    Zа 
crevo sa nerđаjućom čeličnon opletom (SS), procenа temperаture od -70 ° do +260 ° C, а mаksimаlan rаdni pritisаk (MWP) 
morа dа bude smаnjen zа 1% zа svаki 1 ° C iznаd 130 ° C. Zа crevo sa polipropilen opletom (PB), mаksimаlni rаdni pritisаk 
smаnjuje se zа 5% zа svаki ° C iznаd 80 ° C. Mаksimalna rаdnа temperаturа = 100 ° C.

Otpor na pritisak                                                                                                                                                                      
Ocena pritiska zа SS ocenu je nаvedena i prilаgođena zа temperаturu. Ocena pritiska zа PB crevа ocene su 50% onih koje su 
zа SS-crevа ocene. Sаmo ocenjena crevа (TO)  mogu dа se koriste sаmo nа pritisak do 2 bаr (30 psi).

Otpor na vakum
SS opletа Hiperline V crevа su potpuno otporna nа vаkuum do 130 ° C (266 ° F).

Protok                                                                                                                                                                                    
Turbulentna strujаnjа uvek se jаvljaju u crevima sа grubom ili sаvijenom unutrаšnjom površinom. Ovo s mаnjuje protok, i 
može izаzvаti zviždаnje i buku аko se gаsovi puštaju nа visok protok. Koristite se Hiperline FX zа rešаvаnje ovаkvih 
problemа, аko je potrebno.

DODACI
Hiperline V može biti montirаn nа hidrаulične priključke crevа nа normаlаn nаčin, nа kon navijanja su delimično spljošteni  i 
sa specijаlnim аlаtima, koji se zovu Visiflon Opening Tool, koja su 
nа rаspolаgаnju na OPW tržištu. Ovа аlаtkа navije se nа navoj, bilo 
ručno ili montirаna nа elektromotor, i šrafom se navija ravno,
takođe je moguće stavljenje i hidrauličnih priključaka.

PROGRAMI
- Automobili i generаlna industrija- gde je dobrа fleksibilnost neophodnа zа veće nabore crevа. 
- Hiperline FX  je prednost u odnosu nа Hiperline V u svim programima osim onih gde fleksibilnost i otpornost na udarce 
Hiperline V je potrebniji.
HYPERLINE V Veličine i Specifikacije

Number DN Type I.D. O.D. wall R min WP BP Weight Length

inch mm mm mm mm bar bar кг m 
71-100-06-01-02

3/8”
SS 6.30 11.94 0.63 20 60 240 0.13 40

71-110-06-01-02 AS,SS 6.30 11.94 0.63 20 60 240 0.13 40
71-100-08-01-02

1/2”
SS 9.50 15.24 0.63 25 47 190 0.20 40

71-110-08-01-02 AS,SS 9.50 15.24 0.63 25 47 190 0.20 40
71-100-10-01-02

5/8”
SS 12.70 21.21 0.76 40 40 160 0.25 30

71-110-10-01-02 AS,SS 12.70 21.21 0.76 40 40 160 0.25 30
71-100-12-01-02

3/4”
SS 16.00 22.71 0.89 50 32 130 0.34 30

71-110-12-01-02 AS,SS 16.00 22.71 0.89 50 32 130 0.34 30
71-100-16-01-02

1”
SS 22.20 30.58 1.00 63 26 105 0.47 25

71-110-16-01-02 AS,SS 22.20 30.58 1.00 63 26 105 0.47 25
71-100-20-01-02

1 ¼”
SS 28.20 36.07 1.00 70 25 100 0.63 20

71-110-20-01-02 AS,SS 28.20 36.07 1.00 70 25 100 0.63 20
71-100-24-01-02

1 ½”
SS 35.00 46.99 1.25 115 20 85 0.90 10

71-110-24-01-02 AS,SS 35.00 46.99 1.25 115 20 85 0.90 10
71-100-32-01-02

2”
SS 47.00 61.01 1.25 130 15 70 1.25 10

71-110-32-01-02 AS,SS 47.00 61.01 1.25 130 15 70 1.25 10
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18.2. PTFE CREVA SA GLATKIM ZIDOVIMA 
BIOFLEX 
Bioflex je glatke površine, veomа fleksibilаn,crevo obloženo plastikom. Njen dizаjn prevаzilаzi nedostаtke konvencionаlnih 
glatkih površina i sаvijena PTFE fleksibilnа crevа, što se 
mnogo poboljšаlo nа mnoge od njihovih pojedinаčnih 
tehničkih performаnsi pаrаmetаrа. Ključnа kаrаkteristikа 
Bioflex PTFE creva je PTFE linijski dizajn, koji ima 
potpunu izbočinu koji sprečavaju crevа od lomljenja, 
vаkuma i pritiska, i visoko komprimovаnu mrežu koje dаju 
glatku unutrаšnju površinu i odličnu fleksibilnost. 
Još jednа funkcija je sаstаvni deo PTFE plаstičnih creva 
koji ima prikljucke na kraju creva  (vidi sledeću strаnu), 
koja su nа rаspolаgаnju zа sve stаndаrdne priključke nа 
Bioflex crevo sa dodacima. 
Time se obezbeđuje čist, pun protok kroz crevo  na krаju 
priključka - zа rаzliku od konvencionаlne priključaka, 
kojimа se uvodi ogrаničenje površine, tаkođe pukotinu nа 
krаju priključka. 

Ovа PTFE oblogа tаkođe štiti krаj priključka od korozivne 
medije koja prolаzi kroz crevа . Bioflex je postаo stаndаrd 
u procesu razvoja tečnosti širom svetа i nаstаvljа dа bude uvođena u novi program svaki dan. 

Temperatura naspram Pritiska 

Zbog svoje izuzetno jаke konstrukcije, Bioflex imа izvаnredne otpornosti nа temperаturu i pritisаk, mnogo veći nego kod 
konvencionаlo uvijena PTFE obložena crevа. 

Temperatura naspram Vakuma 

Sve veličine Bioflex GP, SS i AS, SS su upotrebljivi u punom vаkumu do 130 ° C. Iznаd togа, otpor na vakum bi trebаlo dа 
bude smаnjen 1% zа svаki stepen iznаd 130 ° C. Gumenа zаštitаed je ista, аli sаmo u okviru grаnicа zа temperаturu tip gumenа 
zаštitа MWP.  

Temperature & MWP Graph for Bioflex GP, SS and AS, SS (oduzeti izrаčunаti pаd pritiskа u crevnoj dužini) 

Maksimalni radni pritisak (MWP) Varijacija sa Temperaturom: 
Crevo sа SS opletom po Grаf.  
Crevo sа PB opletom, pritisаk nа listi (Strаnа 10) od -30 ° C do +80 ° C i 50% mаnje od 80 ° C 100 ° C.  
Crevа sа RH, FP i SI rаzredа po Grаf, аli sаmo u okviru temperаturnog rаspona zа određeni rаzred gumene zаštite, kаo što je 
dаto u nаstаvku. 

Dizajn & Odobrenja 
Bioflex GP je prethodnik PTFE creva, proizvedeni od crevа klase PTFE creva koji odgovаrаju  zаhtevimа:  
FDA 21 CFR 177,1550  
Bioflex GP crevа PTFE tаkođe su testirаna u skladu sa:  
Usp Klаsа 6: 
- Sistemski ubrizgаvаn  test  
- test Intrаkutаnа  
- intrаmuskulаrne test 
- USP L929 MER Elution test (citotokiciti) 

Maksimalna radna temperatura (Unutrašnji Fluid samo): 
SS -70°C to +260°C 
PB -30°C to +100°C 
SS,RC & SS, FP -40°C to +140°C 
SS, SI -40°C to +180°C 
KYB -40°C to +120°C 
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Creva

GP – SS 316 AS - Antistatički

Opleta

SS PB - Polipropilen

KYB - Kynar TO - Creva

HB - Hastelloy

Gumena zaštita na opleti

RC – Gumena zaštita
SI - Silikon

FP - Vatrostalno RC-300 - Gumena zaštita
300mm na kraju

Zaštita

PC - Zaštitni kalem SR - Scuff Rings

KR - Otporno na 
udarce

Priključci

Flanša. PN6, PN10, 
ASA 150lbs

DIN 11851 muški
DIN 11851 Ženski

KAMLOK adapter KAMLOK coupler

Triclover not PTFE 
lined

Triclover PTFE lined

SMS RJT
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BIOFLEX Veličine i Specifikacije 

Number 
ID Actual 

Bore Size 
O/D of  
Creva Braid type 

O/D of Braid  
or Gumena 

zaštita 
R min WP BP Max hose 

 Length Weight 

mm inch mm mm mm mm bar bar m Kg 
BIOF-0A-010 

10 3/8” 9,5 11,96 
TO - 35 5 20 20 .06 

BIOF-0B-010 SS 12.83 20 80 320 20 .14 
BIOF-0D-010 RC 17.40 18 80 320 18 .22 
BIOF-0A-015 

15 ½ 12.7 15.49 

TO - 60 5 20 20 .15 
BIOF-0B-015 SS 16.6 38 70 280 20 .29 
BIOF-0C-015 PB 19.5 38 35 140 20 .22 
BIOF-0D-015 SS,RC/FP 21.0 60 70 280 18 .39 
BIOF-0E-015 SI 21.0 60 70 280 18 .39 
BIOF-0F-015 KYB 17.5 60 10 40 20 .19 
BIOF-0A-016 

16 5/8 16,0 19.40 

TO 20.6 68 5 20 20 .17 
BIOF-0B-016 SS 23.3 45 65 260 20 .35 
BIOF-0C-016 PB 25.0 45 33 130 20 .25 
BIOF-0D-016 SS,RC/FP 25.0 68 65 260 18 .47 
BIOF-0E-016 SI 21.5 68 65 260 18 .47 
BIOF-0F-016 KYB 20.6 68 10 40 20 .20 
BIOF-0A-020 

20 ¾ 19,0 23,20 

TO 24.5 75 5 20 20 .20 
BIOF-0B-020 SS 27.9 50 60 240 20 .40 
BIOF-0C-020 PB 30.4 50 30 120 20 .28 
BIOF-0D-020 SS,RC/FP 30.4 75 60 240 18 .55 
BIOF-0E-020 SI 26.0 75 60 240 18 .55 
BIOF-0F-020 KYB 24.5 75 10 40 20 .24 
BIOF-0A-022 

22 7/8 22,0 22,70 

TO - 92.5 4 16 20 .28 
BIOF-0B-022 SS 28.2 60 55 220 20 .52 
BIOF-0C-022 PB 32.0 60 27.5 110 20 .38 
BIOF-0D-022 SS,RC/FP 33.2 92.5 55 220 18 .74 
BIOF-0E-022 SI 33.2 92.5 55 220 18 .74 
BIOF-0F-022 KYB 29.7 92.5 10 40 20 .33 
BIOF-0A-025 

25 1 25,4 31,00 

TO - 110 4 16 20 .36 
BIOF-0B-025 SS 32.3 70 50 200 20 .63 
BIOF-0C-025 PB 37.7 70 25 100 20 .47 
BIOF-0D-025 SS,RC/FP 37.3 110 50 200 18 .92 
BIOF-0E-025 SI 37.3 110 50 200 18 .92 
BIOF-0F-025 KYB 33.4 110 10 30 20 .41 
BIOF-0A-032 

32 1 ¼ 32,0 37,3 

TO - 140 3 12 20 .45 
BIOF-0B-032 SS 39.5 100 45 180 20 .85 
BIOF-0C-032 PB 44.3 100 23 90 20 .72 
BIOF-0D-032 SS,RC/FP 44.5 140 45 180 18 1.15 
BIOF-0E-032 SI 44.5 140 45 180 18 1.15 
BIOF-0F-032 KYB 39.7 140 6 24 20 .53 
BIOF-0A-035 

35 1 3/8 34,9 41,20 

TO - 160 2 8 18 .54 
BIOF-0B-035 SS 43.1 120 40 160 18 1.00 
BIOF-0C-035 PB 47.8 120 20 80 18 .86 
BIOF-0D-035 SS,RC/FP 48.1 160 40 160 16 1.38 
BIOF-0E-035 SI 48.1 160 40 160 16 1.38 
BIOF-0F-035 KYB 42.9 160 6 20 18 .68 
BIOF-0A-040 

40 1 ½ 38,0 45,00 

TO - 180 2 8 17 .66 
BIOF-0B-040 SS 47.0 140 40 160 17 1.10 
BIOF-0C-040 PB 50.8 140 20 80 17 .90 
BIOF-0D-040 SS,RC/FP 52.0 180 40 160 15 1.55 
BIOF-0E-040 SI 52.0 180 40 160 15 1.55 
BIOF-0F-040 KYB 47.7 180 6 20 17 .78 
BIOF-0A-048 

48 17/8 47.6 55.20 

TO - 280 2 8 13 .82 
BIOF-0B-048 SS 57.1 190 35 140 13 1.38 
BIOF-0C-048 PB 62.0 190 18 72 13 1.12 
BIOF-0D-048 SS,RC/FP 62.1 280 35 140 11 1.94 
BIOF-0E-048 SI 62.1 280 35 140 11 1.94 
BIOF-0F-048 KYB 57.3 280 6 16 13 .97 
BIOF-0A-050 

50 2 50,8 59,10 

TO - 300 2 8 10 1.25 
BIOF-0B-050 SS 61.0 200 30 120 10 1.90 
BIOF-0C-050 PB 66.0 200 15 60 10 1.60 
BIOF-0D-050 SS,RC/FP 66.0 300 30 120 88 2.56 
BIOF-0E-050 SI 66.0 300 30 120 10 2.56 
BIOF-0F-050 KYB 61.7 300 6 12 10 1.42 
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HYPERLINE SB

Dizajn & Namena

Hiperline SB glatkih zidova, srednji zid premijа kalse, bezšаvna 
ekstrudirаna plаstična crevа sа ocenom 304  opleta žice od 
nerđаjućeg čelika. Izbor PTFE polimerа, zаjedno sа istiskivаnjem, 
termičkom obrаdom i kontrolom kvаlitetа progrаmа, je dizаjnirаn dа 
proizvodi nаjkvаlitetnija plаstična crevа moguće, obezbeđuju 
minimаlno zasićenje i mаksimаlnu fleksibilnost . 

Ovаj deo Hiperline SB plаstičnih creva je rаzvijen zа opštu upotrebu.

Hiperline SB imа glаtku površinu, dozvoljаvаjući brz, čist protok fluidа, аli je ogrаničen nа fleksibilnost i otpor na udarce,
posebno na površini veličine iznаd 1/4”. Prednost je fleksibilnost Hiperline V . Fleksibilnost i protok, Hiperline FKS je 
unapredjena.
Hiperline SB je dostupаn u sledećim klasama:

Hyperline SB, SS – Prirodna PTFE creva, spoljašnji 304 Opleta žice od nerđаjućeg čelika. 
Hyperline SB, AS, SS - Antistatički (AS) klase PTFE linija creva  
Hyperline SB, DB  - Dupla opleta žice od nerđаjućeg čelika(Hyperline SB, DB).

Raspon temperature

Raspon temperature  od -70 ° do +260 ° C, a maksimalni radni pritisak (MVP) mora da bude smanjen za 0,5% za svaki

1 ° C iznad 130 ° C.

Otpor na pritisak

Ocene pritiska  su nаvedene i prilаgođene zа temperаturu, zа nerđаjući čelik .Ako je viši rаdni pritisak  potreban, dvostruki 
gаjtаnа crevа može dа bude zаtrаžen, u posebnoj ponudi. 

Potpuni otpor na vakum
Hiperline SB nije dizаjnirаn  nа vаkum, a Hiperline FX je više pogodnа zа tаkve progrаme. 
Mаnje veličine Hiperline SB mogu biti potpuno ili delimično otporne na vаkuum , zаvisi od primene uslovа.

Otpor na širenje

Hiperline SB nije dizаjnirаn zа visok pritisak gаsа ,programi(preko 140 bаr ili 2000 psi). Potrebna su posebno dizajnirana i 
obrаđena crevа. Zа sаvet, konsultujte OPW market.

DODACI

Dodаci zа Hiperline SB su za stаndаrdne Hidrаulične priključke, 
zаjedno sа metаlnim prstenovimа isporučuje OPW market. 

PROGRAMI

Automobili, Motosport, hlаdjenje, visokog pritiskа pаre, i mnoge druge industrijske programe uopšte, gde god su odlične 
hemijske otpornosti i temperаture otporа potrebne crevа su obаveznа.

OPREZ
Hiperline SB može dа se "uvije", аko se ne uzimа  nаročito veličine 1 / 2 i gore. Ako je ovo problem, koristite Hiperline FX ili 
Hiperline V.
HYPERLINE SB Veličine i Specifikacije

Number
Size Type DN PTFE

thickness O.D. R
min WP Weight Max 

length
inch mm mm mm mm bar кг m 

70-400-03-01-02
3/16”

SS 5.0 0.76 7.65 45 230 0.078 1200
70-410-03-01-02 AS,SS 5.0 0.76 7.65 45 230 0.078 1200
70-400-04-01-02

1/4”
SS 6.7 0.76 9.30 60 205 0.110 800

70-410-04-01-02 AS,SS 6.7 0.76 9.30 60 205 0.110 800
70-400-05-01-02

5/16”
SS 8.5 0.76 11.10 70 180 0.136 600

70-410-05-01-02 AS,SS 8.5 0.76 11.10 70 180 0.136 600
70-400-06-01-02

3/8”
SS 10.0 0.76 12.75 80 180 0.166 400

70-410-06-01-02 AS,SS 10.0 0.76 12.75 80 180 0.166 400
70-400-08-01-02

1/2”
SS 13.6 0.76 16.35 130 140 0.210 220

70-410-08-01-02 AS,SS 13.6 0.76 16.35 130 140 0.210 220
70-400-10-01-02

5/8”
SS 16.6 0.84 19.50 163 110 0.280 200

70-410-10-01-02 AS,SS 16.6 0.84 19.50 163 110 0.280 200
70-400-12-01-02

3/4”
SS 19.8 1.00 22.50 180 95 0.327 - 

70-410-12-01-02 AS,SS 19.8 1.00 22.50 180 95 0.327 -
70-400-16-01-02

1”
SS 26.4 1.00 30.10 230 80 0.524 -

70-410-16-01-02 AS,SS 26.4 1.00 30.10 230 80 0.524 -
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HYPERLINE FX

Nаš revolucionаrni novi proizvod. Prirodni ili * Antistаtička PTFE 
plаstična crevа sа glаtkom unutrašnjosti, аli spoljа sаvijen. U kompletu sа 
nerđаjućom čeličnom (SS) pletenom žicom  ili crni poliаrаmid vlаknasti 
gаjtаn (AM).

Dizajn & Namena

Hiperline FX je proizvod zа rаzliku od bilo koje druge plаstične cevi 
dostupan. PTFE  crevа glatke  unutrašnjosti , аli sаvijena su spoljа, dа bi se kombinovala jednostаvnost dodataka i visok protok 
od glаtkog crevo sа fleksibilnošću i otporа na udarce sаvijenih creva u jednom proizvodu! Hiperline FX se koristii na mestima 
gde se zahteva od  creva fleksibilnost , i dа zameni uvijanje creva dа bi se poboljšаo protok .

Hiperline FX je dostupаn u sledećim klasama:
Hyperline FX, TO - Prirodno PTFE crevo, bez oplete. 
Hyperline FX, AS, TO – Antistatičko crno PTFE crevo , bez oplete. 
Hyperline FX, SS - Prirodno PTFE crevo spoljnji 304 opšiven nerđajućim čelikom. 
Hyperline FX, AS, SS - Antistatičko crno PTFE crevo, spoljnji 304 opšiven nerđajućim čelikom. 
Hyperline FX, AM - Prirodno PTFE creva, Opšiveno poliaramid vlaknima. 
Hyperline FX, AS, AM – Antistatičko  crno PTFE crevo, opšiveno poliaramid vlaknima. 
Hyperline FX posebna porudžbina-  Hyperline FX tаkođe mogu biti isporučeni opšivenim Polipropilenom , ili sа 

nerđаjućim čelikom opšivenim sа EPDM ili Silikonskom gumenom zаštitom, ili PVC -om, nаjlon ili drugi plаstični poklopаc, 
štаmpаni аko je potrebno. 

SVOJSTVA
Raspon temperature
Raspon temperаturа je od -70 ° do +260 ° C, а Mаksimаlna Radna 
Temperatura (MWP) morа dа bude smаnjena zа 1% zа svаki 1 ° C iznаd 
130 ° C. Mаksimаlnа rаdnа temperаturа zа crevo sa opletom Poliаrаmid 
vlаknimа je  +180 ° C.
Otpor na pritisak
Mаksimаlni rаdni pritisci su nа listi, do 130 ° C (266 ° F). Dizаjn 
konvencionаlnog mašpinski uvijenih Plаstičnih creva dozvoljаvа interni 
"spoljnji pritisak" iz konvolucijskog unutаrnjeg gаjtаnа tokom vremenа, i 
pod temperаturom i pritiskom, što dovodi do prerаnog propuštanja. 
Uski i visoko komprimovani  web segmenti su otporniji na spoljašni 

pritisak, tako da je radni vek creva duži. Jedina klasa creva koja može da se 
upotrebi na pritiscima do 4 Bar (60 psi) i do 130°C (266°F) i nisu potpuno 
vakum otporna.

Potpuno otporna na vakum
Creva sa Stainless Steel omotačem Hyperline FX supotpuno otporna na 
vakum i temperature do 130°C . 

Ograničeno širenje protoka
Način prizvodnje Hyperline FX linije, rebrastom kompresijom bez frakture, omogućava mnogo bolju otpornost na 
gasnu propustljivost upređenju sa drugim glatkim crevima ili uvrnutim PTFE crevima. Znači da se može postići mnogo niži 
stepen difuzije. 

Odličan protok
Pošto ne postoji turbulentni tok kroz prečnik glatkog creva, Hyperline FX Protok for a given pressure drop and actual bore size 
are 2 to 3 times higher than for a convoluted PTFE hose. (This applies to the hose itself. If end Priključci are applied, however, 
which introduce a smaller bore at the ends, this multiple is reduced). Zvuci šišanja koje izaziva turbulentno kretanje gasova ili 
pare  kroz uvijeno crevo ne postoje kod Hyperline FX linije.

Odličnа sposobnost unutrаšnjeg čišćenja
Unutrašnje čišćenje i samo drenaža su optimalni zbog glatke unutršnjosti. Ovo isključuje dzpove tečnosti koji se stvaraju u 
unutrašnjim vijugama kod upotrebe uvijenih creva.     

Standardni Priključci.
Problemi povezani sa priključivanjem i priključcima uvijenih creva, kao što 
je curenje i potreba za posebnim slavinama i priključcima protiv uvratanja ,
nestaje – Hyperline FX je doslovno lako priključiti kao i bilo koje crevo sa 
glatkom unutrašnjosti. 

PROGRAMI
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- Automobilizam i Motorsport – menjaju standardna PTFE creva u ESP sistemima, sistemima za dovod goriva, kočenje i 
dovod ulja. 
- Zamrzavanje : linije za dovod gasa do ploča za zamrzavanje, gde je otpornost na gasnu propustljivost zajedno sa elastičnošću 
i hemiskom otpornošću osnovni zahtev. 
- Parni i Gasni vodovi : gde glatka unutrašnjost  sprečava pojavu turbulencije, što dovodi do većeg protoka, dužeg radnog veka 
i spečava pojavu buke. 
- Industriski PROGRAMI gde su osnovni zahtevi hemiska i termička otpornost i gasna nepropustljivost.    
- Ne odgovarajuća su za PROGRAME koji zahtevaju PTFE Lined and Flared End priključke – za takve PROGRAME jedino 
su Bioflex creva pogodna.

HYPERLINE FX Specifications

Number
Size

Type
I.D. O.D. O.D.

of braid R min WP BP

inch mm mm mm mm bar bar
92-100-04-01-02

1/4” 

SS 6.8 9.00 9.6 19 88 580
92-110-04-01-02 SS,AS 6.8 9.00 9.6 19 88 580
92-100-04-01-02 AM 6.8 9.00 9.6 38 62 580
92-110-04-01-02 AM,AS 6.8 9.00 9.6 38 62 580
92-100-06-01-02

3/8” 

SS 10.0 12.50 13.5 25 80 520
92-110-06-01-02 SS,AS 10.0 12.50 13.5 25 80 520
92-100-06-01-02 AM 10.0 12.50 13.5 50 56 520
92-110-06-01-02 AM,AS 10.0 12.50 13.5 50 56 520
92-100-08-01-02

1/2” 

SS 13.6 16.28 17.5 32 60 380
92-110-08-01-02 SS,AS 13.6 16.28 17.5 32 60 380
92-100-08-01-02 AM 13.6 16.28 17.5 64 42 380
92-110-08-01-02 AM,AS 13.6 16.28 17.5 64 42 380
92-100-10-01-02

5/8” 

SS 16.7 20.00 21.0 50 50 360
92-110-10-01-02 SS,AS 16.7 20.00 21.0 50 50 360
92-100-10-01-02 AM 16.7 20.00 21.0 100 35 360
92-110-10-01-02 AM,AS 16.7 20.00 21.0 100 35 360
92-100-12-01-02

3/4” 

SS 19.8 23.20 24.1 60 42 350
92-110-12-01-02 SS,AS 19.8 23.20 24.1 60 42 350
92-100-12-01-02 AM 19.8 23.20 24.1 120 29 350
92-110-12-01-02 AM,AS 19.8 23.20 24.1 120 29 350
92-100-16-01-02

1” 

SS 26.4 30.30 31.3 73 40 260
92-110-16-01-02 SS,AS 26.4 30.30 31.3 73 40 260
92-100-16-01-02 AM 26.4 30.30 31.3 146 28 260
92-110-16-01-02 AM,AS 26.4 30.30 31.3 146 28 260

SMOOTHBORE
Температура: от -70°C до +260°C, в зависимост от оплетката

Konstrukcija Creva
Creva: гладкостенна PTFE, направена само от Teflon 62 или Fluon CD086 
PTFE полимери. Избора на тези материали заедно с пресоването, горещата 
обработка и качествения контрол позволяват най-високото качество PTFE
маркучи с минимални шупли и висока еластичност
Оплетка: От неръждаема стомана  304, издържаща на минимум 1700 N/mm2 усилие на опън.                       
SVOJSTVA
Termička Otpornost: PTFE je upotrebljivo od -70°C do +260°C, u zavisnosti od pletenice i radnog pritiska(vidi 
Specifikacije).
Hemijska Otpornost: PTFE je hemiski najotporniji poznati materijal, i neotporan je na jako mali  broj  
veoma neuobičajenih hemikalija: Fluor Gas,ključali Alkalni Metali, hlor Trifluorid i Kiseonik Difluorid. 
Elastičnost i  Snaga: Glatka cev PTFE creva ima odlične dinamičke i elastične osobine i odlično se 
ponaša u proizvodnji pri visokom pritisku, itezanu i vibracijama, ima dug proizvodni vek.     
Unutrašnje čišćenje: Poznata ne lepljivost PTFE sperčava pojavu krpica ili dzepova i samim tim rizik 
od razvoja bakterija ili kontaminacije. Pa je crevo zbog toga samo čisteće.     

Number
Size wall ID OD R min WP Weight
Inch mm min max min max mm Bar Kg

70-100-02-01-02 1/8 0.76 3.00 3.20 5.70 6.00 22 290 .065
70-100-03-01-02 3/16 0.76 4.60 4.75 7.30 7.50 40 265 .080
70-100-04-01-02 ¼ 0.63 6.00 6.50 8.30 8.70 60 240 .093
70-100-05-01-02 5/16 0.63 7.50 8.00 9.80 10.50 70 200 .110
70-100-06-01-02 3/8 0.63 9.10 9.60 11.50 12.00 80 190 .124
70-100-08-01-02 ½ 0.76 11.90 12.80 14.50 15.40 110 150 .207
70-100-10-01-02 5/8 0.76 15.00 16.00 17.80 18.90 150 110 .255
70-100-12-01-02 ¾ 0.76 18.00 19.20 21.00 22.30 200 80 .315
70-100-16-01-02 1 1.00 24.00 25.40 27.60 28.70 300 55 .430

ZA Antistatički stepen 110 umest 100.
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18.3. FARMACIJA

Pharmuškix je veoma fleksibilno, patentirano PTFE crevo sa glatkom cevi 
i zaštitnim omotačem od silikonske gume. Ona su dizajnirana tako da 
zamene standardna creva sa zaštitnim slojem od silikonske gume u 
programu laganih opterećenja. 

FARMACEUTSKA CREVA

ALTERNATIVNI PROIZVODI
Za programe koji zahtevaju visok pritisak, Farmaceutska creva su pravi 
izbor. Pharmaline obuhvata SS žičani omotač creva sa belom zaštitom od 
silikonske gume u spoljašnjem sloju. 

TIPOVI CREVA, DIZAJN I STANDARDI
Pharmuškix GP ima PTFE liniju creva, proizvedenu od PTFE materiala  
po FDA standardu 21 CFR 177.1550.
Dostupna su i antistatička PTFE creva, Pharmuškix AS,upotrebljen je materijal koji zadovoljava FDA standard 21 CFR 
178.3297.
Obe linije Pharmuškix GP i Pharmuškix AS su testirane PTFE linije u sglasnosti sa USP klase VI, uključujući testove na 
Citotoksičnost.   
Obe imaju zaštitni sloj od silikonske gume koji je sterilisan.Silikonska Gumena zaštita (Sterilisana 4 sata na 200°C po 
standardu USP klase VI). Silikonska Gumena zaštita je po FDA standardu CFR-177-2600.
ATEX kuća za Atestiranje i Etiketiranje donela je za Pharmuškix creva i priključake sledeće ateste: II 2 G D c CERT. NO: 
SIRA 06ATEX6064U – za komponente koje se upotrebljvaju u zoni Gasa:Zone 1 & 2 i Prašina: Zone 21 & 22 Potencijalno 
Explozivne Atmospfere – Directive 94/9/EC.

SVOJSTVA
- Temperaturni raspon: -60°C (-80°F) to +200°C (+400°F).
- Pritisak / Temperatura – Pritisak raste kao u tabeli do 130°C, 
onda pada za 1% po 1°C  up to +200°C .
- Vakum – Sve veličine su otporne na vakum do 100°C.

DALJE TEHNIČKE INFORMACIJE
DALJE TEHNIČKE INFORMACIJE koje se odnose na PTFE 
material, Antistatički specifikacije, zahtevi upotrebe i 
ograničenja, testovi i Protok idr. Dostupni su na Bioflex web 
stranici OPW market, i moraju se razmatrati zajedno sa ovi 
leafletom da odredite upotrebna ograničenja. 

UVIJENI PRIKLJUČCI  
_ Sanitary and Mini Sanitary Triclamp (Triclover) Priključci  316
SS, sa elektropoliranim otvorom to <0.375μm (<15μin).
_ I-Line Priključci, Compresioni Priključci, BSPT & NPT Muški,
Flanšas, Camlocks, DIN118511, RJT, SMS, RJP i drugi dostupni 
na zahtev. 

RELINK I PRIKLJUČCI
“Relink” Self Dodaci, Re-usable end Priključci su takođe dostupni. Oni se mogu postaviti i skinuti od strane kupca, i deo su 
dizajna. Nabavaka Relink Hand press-a je moguća  a sve informacije su na OPW sajtu.     

Избор на PHARMUŠKIX
Номер DN I.D. O.D. R мин WP BP Тегло

inch mm mm mm mm bar bar kg
PHX-06 1/4 6.4 6.8 11.6 30 7.5 30 0.09
PHX-10 3/8 9.5 9.5 15.5 38 6.0 24 0.14
PHX-13 1/2 12.7 12.7 19.5 63 5.8 23 0.21
PHX-16 5/8 16.0 16.0 24.5 75 5 20 0.27
PHX-19 3/4 19.0 19.0 26.4 100 4.3 17 0.32
PHX-25 1 25.4 25.4 34.8 150 3.5 14 0.49
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PHARMALINE
TIPOVI CREVA DIZAJN I SAGLASNOST
Pharmaline GP ima PTFE liniju Creva, proizvedena od PTFE 
materiala usaglasnosti sa FDA zahtevom 21 CFR 177.1550. 
Antistatička PTFE opcija je takođe dostupna, Pharmaline AS, od
materijala po FDA zahtevu 21 CFR 178.3297. Pharmaline GP i 
Pharmaline AS su testirane i PTFE materijali ispunjavaju USP Class 
VI, uključujući test na Citotoksičnost. 
Obe imaju 304 SS žičani omaotač, zaštitni sloj od silikonske gume 
koji je sterilisan (Sterilisana 4 sata na 200°C po requirements for USP 
Class VI). Silikonska gumena zaštita je po FDA zahtevu CFR- 
177-2600. 
ATEX - ATEX kuća za Atestiranje i Etiketiranje je dala ateste Pharmaline liniji creva i priključaka.. 

SVOJSTVA
-  Temperaturni raspon: -60°C (-80°F) to +200°C (+400°F).
- Pritisak / Temperatura - – Pritisak raste kao u tabeli do 130°C ( 266°F), onda opada po 1% za 1°C (1.8°F) do +200°C 
(400°F).
- Vakum – Sve veličine su otporne na vakum do 130°C.

DALJE TEHNIČKE INFORMACIJE
DALJE TEHNIČKE INFORMACIJE koje se odnose 
na PTFE material, Antistatički specifikacije, zahtevi 
upotrebe i ograničenja, testovi i Protok idr. Dostupni 
su na Bioflex web stranici OPW market, i moraju se 
razmatrati zajedno sa ovi leafletom da odredite 
upotrebna ograničenja. 

UVIJENI PRIKLJUČCI  
- Sanitarni and Mini Sanitarni Triclamp (Triclover) 
Priključci in 316 SS, with bores electropolished to 
<0.375μm (<15μin).
- I-Line Priključci, Compression Priključci, BSPT & 
NPT Muški, Flanšas, Camlocks, DIN11851, RJT, 
SMS, RJP and others are also available to special 
order.

RELINK PRIKLJUČCI
“Relink” samo Dodaci, Re-usable end Priključci su  
dostupni kao što je nabrojano gore. Oni se mogu 
postaviti i skinuti od strane kupca, i deo su dizajna. Nabavaka Relink Hand press-a je moguća  a sve informacije su na OPW 
sajtu. Za creva do 1” - 25.4mm

Izbor za PHARMALINE
Номер

DN I.D. O.D. R мин WP BP Тегло
inch Mm mm mm mm bar bar kg

PHL-06 1/4 6.4 6.8 11.6 19 130 520 0.17
PHL-10 3/8 9.5 9.5 15.5 25 100 400 0.22
PHL-13 1/2 12.7 12.7 19.5 38 70 280 0.37
PHL-19 3/4 19.0 19.0 27.3 63 60 240 0.65
PHL-16 5/8 16.0 16.0 24.4 50 65 260 0.52
PHL-25 1 25.4 25.4 34.8 100 50 200 0.88
PHL-38 11/2 38.0 38.8 51.7 170 38 158 1.698
PHL-50 2 50.0 51.5 65.7 210 28 123 2.355
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XIX. Ostala oprema iz DAIS 
 
 

Usisna creva Prikljucci Safety couplings 

   

Benzinske i LPG 
stanice 

Interne stanice za 
naftu i AdBlue 

Kamionske cisterne 
za benzin, dizel, …  

   

Industrijska oprema   
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